
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES COMERCIAIS
Objetos: Equipamentos e periféricos de informática

Lote 01
Scanner de mesa

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO
14 Un Subitem Descrição

C
ar

ac
te

rís
tic

a Resolução

Até 2400 x 4800 DPI

Até 2400 DPI

Profundidade de cor 48 Bits
Niveis de escala cinza 256

Área de digitalização Padrão 216 x 311 mm
Reconhecimento de OCR Padrão Obrigatório

Tipo de digitalização - De mesa
Digitalização em cores Padrão Obrigatório

Modo de visualização prévia - Até 6 segundos

In
te

rf
ac

e

Quantidade 1

Cabo de comunicação USB Quantidade 1

Te
ns

ão

Tensão de alimentação / Fonte Tensão

D
im

en
sõ

es

Dimensões máximas Padrão 300 x 505 x 107 mm

Peso Padrão 5,3 kg (máximo)

D
oc

um
en

ta
çã

o

Obrigatório

Unidade / Padrão 
Características

Especificação 
Mínima

Hardware de resolução 
de digitalização
Resolução de 

digitalização Óptica

USB – Universal Serial Bus 2.0

Alimentação: 100 a 
240 V AC (+/- 10%), 
50/60 Hz (+/- 3 Hz) 

Documentação impressa ou em CD, idioma português ou inglês, contendo orientações para 
configuração e operação

Entregar junto com 
o equipamento



14 Un

D
oc

um
en

ta
çã

o

Obrigatório

Garantia Prazo 1 ANO

- Obrigatório

- Obrigatório

- Obrigatório

Entrega

 A entrega deverá ser da seguinte forma:  

Lote 02
Estabilizador

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO

570 Un Potência Nominal Padrão 300 VA
Tomadas tripolares Quantidade 4

Tensão entrada bivolt automática Padrão 110 / 220 V
Tensão saída (correção  ou – 6%) Padrão 110 V

Freqüência Operação Padrão 60 Hz

Obrigatório

Padrão

Garantia Prazo 1 ANO

- Obrigatório

- Obrigatório

Entregar junto com 
o equipamento

CD contendo software para edição de imagens “scanneadas”, software para reconhecimento de 
caracteres, drivers para sistemas operacionais Windows 98/2000/XP Professional

Garantia / 
Suporte

Assistência técnica deverá ser prestada por empresa credenciada pelo fabricante do equipamento, 
em todo o território do Estado de Minas Gerais.

O atendimento de manutenção deverá ser realizado nos dias uteis, durante o horário comercial – 
das 08:00 às 18:00 horas.

A assistência técnica deverá ser iniciada em até 24 horas após o chamado e com resolução do 
problema em até 3 (três) dias. Se não houver solução do problema nesse período, fornecer um 

equipamento de backup, nas mesmas configurações ou superior, imediatamente no 4º dia após o 
início dos serviços de manutenção.

 4 scanners no almoxarifado Central – Rua Estoril, 2309 bairro São Francisco – Belo Horizonte – MG                                                              

 2 scanners na Av. Prof. José Vieira Mendonça, 21 bairro Engenho Nogueira – Belo horizonte- MG

D
oc

um
en

ta
çã

o

Documentação impressa ou em CD, idioma português ou inglês, contendo orientações para 
configuração e operação

Deverá ser entregue 
pelo fornecedor 

junto com o produtoDocumentação comprovando conformidade de construção sob a norma NBR 14373 e com o 
padrão de qualidade ISO 9000

Garantia / 
Suporte

Assistência técnica deverá ser prestada por empresa credenciada pelo fabricante do equipamento, 
em todo o território do Estado de Minas Gerais.

O atendimento de manutenção deverá ser realizado nos dias úteis, durante o horário comercial – 
das 08:00 às 18:00 horas.



570 Un

- Obrigatório

- Obrigatório

Entrega Almoxarifado Central – Rua Estoril, 2309 bairro São Francisco – Belo Horizonte.

Lote 03
No-break

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO
68 Un

C
ar

ac
te

rís
tic

a

Descrição

Potência

VA 700
Fator de Potência 0,7

110/220 Volts

5,00%

Padrão

Bateria

Autonomia 15 min

Padrão

Obrigatório

Padrão

Recarga automática Padrão

Alertas / Informações

Alarme sonoro

Obrigatório

Tomadas, padrão NEMA 5-15R Quantidade 4
Padrão Obrigatório

Software, manual de utilização Padrão Obrigatório
Interface de gerenciamento USB Padrão Obrigatório

Peso Bruto(incluindo bateria) Máximo (Kg) 20

G
ar

an
tia

 / 
Su

po
rt

e

Garantia Prazo 1 ano

Garantia / 
Suporte A assistência técnica deverá ser iniciada em até 24 horas após o chamado e com resolução do 

problema em até 3 (três) dias. Se não houver solução do problema nesse período, fornecer um 
equipamento de backup, nas mesmas configurações ou superior, imediatamente no 4º dia após o 

início dos serviços de manutenção.
Certificado do fabricante, ou de seu representante legal, declarando que a proponente possui 

credenciamento do mesmo para venda e assistência técnica do produto.

Unidade / Padrão 
Características

Especificação 
Mínima

Tensão de entrada 
(automática)

Distorção de Tensão de 
saída

Supressão contra surtos 
e raios

Selada, livre de 
manutenção

Opção conexão p/ 
bateria externa
Proteção contra 
descarga total

Indicador de troca de 
bateria

Led de indicação de 
status

Forma senoidal Pura (Rede e bateria)



68 Un

G
ar

an
tia

 / 
Su

po
rt

e - Obrigatório

- Obrigatório

- Obrigatório

Obrigatório
D

oc
um

en
ta

çã
o

Obrigatório

Entrega Almoxarifado Central – Rua Estoril, 2309 bairro São Francisco – Belo Horizonte.

Lote 04
Impressora laser multifuncional (copiadora/impressora/sem fax)

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO
17 Un

C
ar

ac
te

rís
tic

a

Descrição

Ciclo de trabalho / mês Páginas 5000
Velocidade de impressão PPM – Monocromático 15

Várias cópias - Até 99 páginas
Resolução DPI 600 x 600

Tamanho de impressão Pagina

Bandeja Capacidade 150 folhas
Memória instalada - 32 MB

Tonner Padrão Obrigatório 
Resolução DPI 1200x 1200

Escaneamento de documentos em cores e preto e branco, diretamente para o computador - Obrigatório

Software OCR - Obrigatório

Assistência técnica deverá ser prestada por empresa credenciada pelo fabricante do equipamento, 
em todo o território do Estado de Minas Gerais.

O atendimento de manutenção deverá ser realizado nos dias uteis, durante o horário comercial – 
das 08:00 às 18:00 horas.

A assistência técnica deverá ser iniciada em até 24 horas após o chamado e com resolução do 
problema em até 3 (três) dias. Se não houver solução do problema nesse período, fornecer um 

equipamento de backup, nas mesmas configurações ou superior, imediatamente no 4º dia após o 
início dos serviços de manutenção.

Certificado do fabricante, ou de seu representante, declarando que a proponente possui 
credenciamento do mesmo para venda do produto

Apresentar 
documentação junto 

com a proposta

Documentação e drivers,  impresso ou CD das especificações técnicas e de operação, inclusive 
contendo instruções de  configuração

Entregar junto com 
o equipamento

Unidade / Padrão 
Características

Especificação 
Mínima

A4, A5, A6, B5, 
Carta, Etiquetas, 

personalizada

Fu
nç

ão
 

Sc
an

ne
r



17 Un

Cópia
Monocromática SIM 

Redução / Ampliação 25% a 400%
Velocidade máxima Até 15 cpm

D
oc

um
en

ta
çã

o
 Obrigatório

In
te

rf
ac

e

USB – Universal Serial Bus Quantidade 1

Cabo USB Quantidade 1

A
lim

en
ta

çã
o

Tensão de alimentação Tensão

Garantia Prazo 2 ANOS

- Obrigatório

Entrega Almoxarifado Central – Rua Estoril, 2309 bairro São Francisco – Belo Horizonte.

Lote 05
Impressora  a laser colorida

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO

Fu
nç

ão
 

C
op

ia
do

ra

Documentação impressa ou em CD, idioma português ou inglês, contendo orientações para 
configuração e operação

Deverá ser entregue 
pelo fornecedor 

junto com o produto
Drivers de instalação para os sistemas operacionais Win9x, Win2000, WinXP – SP2, Windows 

Server 2003, Vista

110 a 127 VAC (+/- 
10%), 50/60 Hz (+/- 

2 Hz)

Garantia / 
Suporte

Assistência técnica deverá ser prestada por empresa credenciada pelo fabricante do equipamento, 
em todo o território do Estado de Minas Gerais.

O atendimento de manutenção deverá ser realizado nos dias úteis, durante o horário comercial – 
das 08:00 às 18:00 horas.

A assistência técnica deverá ser iniciada em até 24 horas após o chamado e com resolução do 
problema em 3 (três) dias. Se não houver solução do problema nesse período, fornecer um 

equipamento de backup nas mesmas configurações ou superior, imediatamente no 4º dia após o 
início dos serviços de manutenção.



8 Un

C
ar

ac
te

rís
tic

a

Descrição

Tecnologia Laser Tipo Policromática

Ciclo de trabalho / mês Páginas/mês 50.000

Velocidade de impressão PPM – Monocromático 17

PPM – Policromático 17

Resolução mínima DPI 600 x 600

Memória instalada MB 128

Pa
pe

l Formato de impressão -

Bandeja de alimentação automática incluída Capacidade Total 200 folhas
Bandeja de saída incluída - Obrigatório

In
te

rf
ac

e

USB – Universal Serial Bus ou  Paralela IEEE 1284 Quantidade 1

Cabo USB ou  Paralela IEEE 1284 Quantidade 1

Dispositivo para conectividade a rede local com suporte ao protocolo TCP/IP (RJ-45) Padrão

Funcionamento em ambientes de rede local Tipo

Obrigatório

Te
ns

ão

Tensão de alimentação Tensão

Unidade / Padrão 
Características

Especificação 
Mínima

M
em

ór
i

a

A4, A5, A6, B5, 
Carta, Etiquetas, 

personalizada

Ethernet 10/100 
Mbps

C
om

pa
tib

il
id

ad
e

Windows 9X, 
WIN2000/XP/Vista

D
oc

um
en

ta
ç

ão

Documentação impressa ou em CD, idioma português ou inglês, contendo orientações para 
configuração e operação

Deverá ser entregue 
pelo fornecedor 

junto com o produtoDrivers de intalação para os sistemas operacionais Win9x, Win2000, WinXP – SP2, Windows 
Server 2003

110 a 127 VAC (+/- 
10%), 50/60 Hz (+/- 

2 Hz)



8 Un

Garantia Prazo 2 ANOS

- Obrigatório

- Obrigatório

- Obrigatório

- Obrigatório

Entrega Almoxarifado Central – Rua Estoril, 2309 bairro São Francisco – Belo Horizonte.

Lote 06
Impressora jato de tinta

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO
101 Un

C
ar

ac
te

rís
tic

a

Descrição

Ciclo de trabalho / mês Páginas 3000
Memória Padrão 32 MB

Velocidade de impressão
PPM – Monocromático 30

PPM – Colorida 20
Resolução mínima DPI 1200 x 1200

Cartuchos
Cor preta 1
Tricolor 1

Tamanho de impressão Pagina

D
oc

um
en

ta
çã

o

USB – Universal Serial Bus / Paralela IEEE 1284 Quantidade 1

Cabo USB / Paralela Quantidade 1

Garantia / 
Suporte

Assistência técnica deverá ser prestada por empresa credenciada pelo fabricante do equipamento, 
em todo o território do Estado de Minas Gerais.

A assistência técnica deverá ser iniciada em até 24 horas após o chamado e com resolução do 
problema em até 3 (três) dias. Se não houver solução do problema nesse período, fornecer um 

equipamento de backup nas mesmas configurações ou superior, imediatamente no 4º dia após o 
início dos serviços de manutenção.

O atendimento de manutenção deverá ser realizado nos dias úteis, durante o horário comercial – 
das 08:00 às 18:00 horas.

Declaração atualizada do fabricante ou representante legal, declarando que a proponente tem 
permissão de comercialização do produto ofertado.

Unidade / Padrão 
Características

Especificação 
Mínima

A4, A5, A6, B5, 
Carta, Etiquetas, 

personalizada
Documentação impressa ou em CD, idioma português ou inglês, contendo orientações para 

configuração e operação

Obrigatório Deverá ser entregue 
pelo fornecedor 

junto com o produtoDrivers de instalação para os sistemas operacionais Win9x, Win2000, WinXP – SP2, Windows 
Server 2003

In
te

rf
a

ce



101 Un

A
lim

en
ta

çã
o

Tensão de alimentação Tensão

Garantia Prazo 2 ANOS

- Obrigatório

- Obrigatório

- Obrigatório

Entrega Almoxarifado Central – Rua Estoril, 2309 bairro São Francisco – Belo Horizonte.

Lote 07
 Impressora Monocromática Laser

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO
28 Un Subitem Descrição

Tecnologia Laser Tipo Monocromático
Ciclo de trabalho / mês Páginas/mês 8.000

Velocidade de impressão PPM – Monocromático 19
Resolução mínima DPI 1200 x 1200

Padrão 250 páginas 
Capacidade de Saída de Papel Padrão 150 páginas 

Acompanhada de Tonner - Obrigatório
Memória Memória instalada MB 8

Papel

-

Tipo -

Interface
USB – Universal Serial Bus 2.0 Quantidade 1

115 a 127 VAC (+/- 
10%), 60 Hz (+/- 2 

Hz)

Garantia / 
Suporte

Assistência técnica deverá ser prestada por empresa credenciada pelo fabricante do equipamento, 
em todo o território do Estado de Minas Gerais.

O atendimento de manutenção deverá ser realizado nos dias úteis, durante o horário comercial – 
das 08:00 às 18:00 horas.

A assistência técnica deverá ser iniciada em até 24 horas após o chamado e com resolução do 
problema em 3 (três) dias; se não houver solução do problema nesse período, fornecer um 

equipamento de backup nas mesmas configurações ou superior, imediatamente no 4º dia após o 
início dos serviços de manutenção.

Unidade / Padrão 
Características

Especificação 
Mínima

Características gerais 
Capacidade de Entrada de Papel 

Formato de impressão A4, A5, B5, Carta, 
Executive, Ofício

Papel (laser, liso, 
fotográfico, 

resistente, velino), 
envelopes, 

etiquetas, cartões, 
transparências, 
cartões postais 



28 Un

Interface
Cabo USB Quantidade 1

Compatibilidade Funcionamento em ambientes Tipo

Documentação Obrigatório

Alimentação Tensão de alimentação Tensão

Garantia / Suporte

Garantia Prazo 2 ANOS

- Obrigatório

- Obrigatório

- Obrigatório

- Obrigatório

Peso Máximo 8 kg

Entrega Almoxarifado Central – Rua Estoril, 2309 bairro São Francisco – Belo Horizonte.

Lote 08
Impressora matricial tipo I

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO
232 Un

C
ar

ac
te

rís
tic

a

Matricial 09 (nove) agulhas, carro largo Padrão Obrigatório
Memória Buffer 128 KB
Colunas Quantidade 136

Velocidade de impressão Rascunho 330 cps (10 cpp)
Ciclo de trabalho MTBF 20.000

Número de vias Folhas

Tamanho de impressão Página

Sistema de alimentação de folhas

Frontal  e traseiro Obrigatório

Windows 9X, 
WIN2000/XP, Vista

Documentação impressa ou em CD, idioma português ou inglês, contendo orientações para 
configuração e operação Deverá ser entregue 

pelo fornecedor 
junto com o produtoDrivers de instalação para os sistemas operacionais Win9x, Win2000, WinXP – SP2, Windows 

Server 2003
110 a 127VCA(+/- 

10%), 50/60 Hz(+/- 2 
Hz)

Assistência técnica deverá ser prestada por empresa credenciada pelo fabricante do equipamento, 
em todo o território do Estado de Minas Gerais.

A assistência técnica deverá ser iniciada em até 24 horas após o chamado e com resolução do 
problema em até 3 (três) dias. Se não houver solução do problema nesse período, fornecer um 

equipamento de backup nas mesmas configurações ou superior, imediatamente no 4º dia após o 
início dos serviços de manutenção.

O atendimento de manutenção deverá ser realizado nos dias úteis, durante o horário comercial – 
das 08:00 às 18:00 horas.

Declaração atualizada do fabricante ou representante legal, declarando que a proponente tem 
permissão de comercialização do produto ofertado.

6 (original + 05 
folhas)

A4, A5, A6, B5, 
Carta, Etiquetas, 
personalizada, 

formulário contínuo



232 Un

C
ar

ac
te

rís
tic

a

Sistema de alimentação de folhas
Obrigatório

In
te

rf
ac

e USB – Universão Serial Bus Quantidade 1
Paralela padrão IEEE 1284 Quantidade 1

Cabo USB Quantidade 1

Cabo Paralelo Quantidade 1
D

oc
um

en
ta

çã
o

Obrigatório

Te
ns

ão

Tensão de alimentação Tensão 110 V

G
ar

an
tia

 / 
Su

po
rt

e

Garantia Prazo 2 ANOS

- Obrigatório

Obrigatório

En
tr

eg
a

Almoxarifado Central – Rua Estoril, 2309 bairro São Francisco – Belo Horizonte. - 30 dias

Lote 09
Impressora matricial tipo II

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO

Formulário contínuo e 
folhas soltas, sem 

necessidade de retirar 
um dos dois papeis 
(chave seletora de 

papel)

Documentação impressa ou em CD, idioma português ou inglês, contendo orientações para 
configuração e operação

Deverá ser entregue 
pelo fornecedor 

junto com o produtoDrivers de intalação para os sistemas operacionais Win9x, Win2000, WinXP – SP2, Windows 
Server 2003

Assistência técnica deverá ser prestada por empresa credenciada pelo fabricante do equipamento, 
em todo o território do Estado de Minas Gerais.

O atendimento de manutenção deverá ser realizado nos dias úteis, durante o horário comercial – 
das 08:00 às 18:00 horas.

Apresentar 
documentação junto 

com a proposta

A assistência técnica deverá ser iniciada em até 24 horas após o chamado  e com resolução do 
problema em até 3 (três) dias. Se não houver solução do problema nesse período, fornecer um 

equipamento de backup, nas mesmas configurações ou superior, imediatamente no 4º dia após o 
início dos serviços de manutenção.

Certificado atualizado do fabricante, ou de seu representante legal, declarando que a proponente 
possui credenciamento do mesmo para venda do produto



1 Un

Garantia 2(dois) anos, a partir da data de aceitação

Entrega Rua da Bahia, 2115 -2° andar – Funcionários – Belo Horizonte – MG

Lote 10
Impressora jato de tinta portátil

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO
9 Un

C
ar

ac
te

rís
tic

a

Descrição
Ciclo de trabalho / mês Páginas 400

Velocidade de impressão PPM – Monocromático 9
PPM – Colorida 8

Resolução mínima Monocromática DPI 1200 x 1200
Colorida DPI 4800 x 1200

Cartuchos Cor preta 1
Tricolor 1

Tamanho de impressão Pagina
Peso máximo (com a bateria) - 2,5 Kg

Memória Padrão 32 MB
Tamanho máximo ( Lx P x A) 341 x 164 x 81mm

USB – Universal Serial Bus Quantidade 1

IMPRESSORA MATRICIAL DE 9 AGULHAS;
    Complemento:
    COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: IMPRESSAO: MATRICIAL DE IMPACTO; VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE 566 CPS A 10 CPP, NO MODO 
RASCUNHO; VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE 104 CPS A 10 CPP, NO MODO NLQ; COM 136 COLUNAS A 10 CPP; CABECA DE IMPRESSAO DE 9 AGULHAS; 
RESOLUCAO GRAFICA DE  240 X 144 DPI; SUPORTES PARA UTILIZACAO DE FORMULARIO CONTINUO, FOLHAS SOLTAS EM FORMATO A4, OFICIO OU 
CARTA; CAPACIDADE DE IMPRESSAO DE VIA  ORIGINAL E MAIS 5 COPIAS

ALIMENTACAO DE PAPEL FRONTAL E TRASEIRA, OU FRONTAL E INFERIOR; COM INTERFACE PARALELA BIDIRECIONAL, PADRAO CENTRONICS, COM 
SUPORTE AO NIBBLE MODE DO PADRAO IEEE 1284, E USB, DEVENDO    SER FORNECIDA COM OS CABOS PARALELO E USB COMPATIVEIS; MTBF DE 
20000
HORAS; CABECA DE IMPRESSAO COM VIDA UTIL MEDIA DE 400 MILHOES DE CARACTERES POR AGULHA; FITA COM VIDA UTIL MEDIA DE 12 MILHOES DE 
CARACTERES  , SENDO FORNECIDA COM A IMPRESSORA; FONTES ESCALAVEIS COURIER OU SANSSERIF; PAGINAS DE CODIGO 850 E 437; TENSAO DE 
ALIMENTACAO DE 110V/60HZ ; BUFFER DE RECEPCAO DE 128 KB; NIVEL DE RUIDO MAXIMO DE 55 DB(A); COM  DRIVERS PARA OS SISTEMAS 
OPERACIONAIS WINDOWS 9X, WINDOWS ME, WINDOWS  NT 4.0, WINDOWS 2000 E WINDOWS XP PROFESSIONAL; COMPATIVEL COM LINUX;  SUPORTE 
AO PADRAO PLUG-AND-PLAY; MANUAIS DE INSTALACAO E CONFIGURAçãO  EM LINGUA PORTUGUESA; CERTIFICADO ISO 9000 OU NBR 19000 DAS 
INSTALACOES DE FABRICACAO DO EQUIPAMENTO

Unidade / Padrão 
Características

Especificação 
Mínima

A4, Carta, Ofício, 
Transparência

D
oc

um
en

ta
çã

o

Documentação impressa ou em CD, idioma português ou inglês, contendo orientações para 
configuração e operação

Obrigatório Deverá ser entregue 
pelo fornecedor 

junto com o produto
Drivers de instalação para os sistemas operacionais Win9x, Win2000, WinXP – SP2, Windows 

Server 2003

In
te

rf
ac

e



9 Un

Cabo USB Quantidade 1

Tensão de alimentação Tensão Entrada

Bateria Litio inclusa Obrigatório

Garantia Prazo 2 ANOS
- Obrigatório
- Obrigatório
- Obrigatório

Entrega Almoxarifado Central – Rua Estoril, 2309 bairro São Francisco – Belo Horizonte.

Lote 11
Switch 

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO
132 Un

C
ar

ac
te

rís
tic

as

Descrição

Switch Ethernet de camada 2 gerenciável (STACKABLE) - Obrigatório

Modo de chaveamento ou esquema de processamento utilizado -

Número de endereços MAC - 8.000

Todas portas do switch deverão suportar as tecnologias MDX/MDIX  e Wirespeed Full duplex

- Obrigatório

- Obrigatório

Taxa de encaminhamento de pacotes de no mínimo 6.6 Mpps - Obrigatório
Suportar empilhamento Quantidade 8 (máxima)

Padrão Obrigatório

- Obrigatório

- Obrigatório

- Obrigatório

Deve possuir dimensões e acessórios que possibilitem sua fixação em rack padrão de 19” - Obrigatório

In
te

rf
ac

e Quantidade 24 portas

In
te

rf
ac

e
A

lim
en

t
aç

ão

100-240AC, 50/60 
Hz

Lítio ~ 2300mAh(11,1 
VDC)

Garantia / 
Suporte

Assistência técnica deverá ser prestada por empresa credenciada pelo fabricante do equipamento, 
em todo o território do Estado de Minas Gerais.O atendimento de manutenção deverá ser realizado nos dias úteis, durante o horário comercial – 

das 08:00 às 18:00 horas.
A assistência técnica deverá ser iniciada em até 24 horas após o chamado e com resolução do 

problema em 3 (três) dias; se não houver solução do problema nesse período, fornecer um 
equipamento de backup nas mesmas configurações ou superior, imediatamente no 4º dia após o 

início dos serviços de manutenção.

Unidade / Padrão 
Características

Especificação 
Mínima

(store-and-forward 
e/ou cut-through)

Modo de funcionamento 
das portas 100 Mbps

Suportar QoS baseado em Layer 2 e Layer 4 (classificação do serviço através de MAC Address, 
IP, DSCP e portas TCP/UDP)

Deverá apresentar status de todas as portas indicando links ativos, através de leds no painel 
frontal

Suportar implementação de Access List (ACL) com controle de tráfego baseado em MAC Address, 
IP, portas, TCP/UDP e por conteudo de pacote

Suportar implementação de Access List (ACL) para remarcação de pacotes alterando a sua 
prioridade de acordo com o tipo de tráfego baseado em MAC Address, IP, portas TCP/UDP

Suportar e implementar Port-Mirroring em ambos os sentidos, ou seja, realizar o espelhamento de 
determinada porta com TX e RX simultaneamente

Suportar a função de IP-MAC Binding que amarra determinado endereço IP ao endereço MAC em 
uma porta  específica, objetivando evitar spoofing na rede

Interfaces Ethernet 10/100 Base – TX
com velocidade do barramento a 8.8 Gbps
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In
te

rf
ac

e

Quantidade 02 (duas)

G
er

en
ci

am
en

to

Suportar os protocolos 802.1q, 802.1D, 802.1s, 802.1p, 802.3ad, 802.1x, 802.1w - Obrigatório

Gerenciável através de Telnet, WEB, SSH, SSL, CLI console RS-232 e SNMPv3 - Obrigatório

Tensão de alimentação - 100 - 240V 

Freqüência - 50~60 Hz

Temperatura (faixa de operação) 10º a 40º C

Suporte a fonte redundante com as características acima - Obrigatório

- Obrigatório

D
oc

um
en

ta
çã

o

Obrigatório

Obrigatório

ISO 9001 com tradução juramentada 

Obrigatório

Interfaces Ethernet Combo, 10/100/1000 Base TX, para uplink, com possibilidade de troca das 
interfaces para 1000 Base-SX/LX

Es
pe

ci
fic

aç
õe

s 
el

ét
ric

as
Se

rv
iç

os
, 

ac
es

só
rio

s 
e 

do
cu

m
en

ta
çõ

es

Um conjunto de manuais técnicos para cada switch, contendo todas as informações sobre o 
produto com as instruções para instalação, configuração, operação e gerenciamento, em 

português ou inglês, impresso ou em CD.

Documentação e drivers, impresso ou CD contendo instruções de utilização,  configuração e 
operação no idioma português ou inglês.

Entregar junto com 
o equipamento

Declaração do fabricante, em papel timbrado, específico para esse processo, com firma 
reconhecida que a proponente possui credenciamento do mesmo para a comercialização e 
instalação do produto.

Apresentar 
documetnação junto 

com a proposta

Anexar junto à Nota Fiscal do equipamento, relação de assistência técnica autorizada pelo 
fabricante, no território de Minas Gerais.

Apresentar 
documentação junto 
com a entrega dos 

materiais
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Garantia Prazo 2 ANOS

- Obrigatório

Obrigatório

Entrega Almoxarifado Central – Rua Estoril, 2309 bairro São Francisco – Belo Horizonte.

Lote 12
Switch 

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO
94 Un

C
ar

ac
te

rís
tic

as

Descrição

Switch Ethernet 3.2 Gbps

Modo de chaveamento ou esquema de processamento utilizado Padrão

- Obrigatório

Full duplex

- Obrigatório

In
te

rf
ac

e

Portas com interfaces Ehternet 10/100 Base-TX, autosensing Quantidade 16

Garantia / 
Suporte

Assistência técnica deverá ser prestada por empresa credenciada pelo fabricante do equipamento, 
em todo o território do Estado de Minas Gerais.

O atendimento de manutenção deverá ser realizado nos dias uteis, durante o horário comercial – 
das 08:00 às 18:00 horas, com a remoção do equipamento para o laboratório da assistência por 

conta do Fornecedor.
A assistência técnica deverá ser iniciada em até 24 horas após o chamado e com resolução do 

problema em 3 (três) dias. Se não houver solução do problema nesse período, fornecer um 
equipamento de backup, nas mesmas configurações ou superior, imediatamente no 4º dia após o 

início dos serviços de manutenção.
O fornecedor deverá se responsabilizar em providenciar técnico para instalação e configuração do 

equipamento em qualquer parte do Estado de Minas Gerais e os  custos correrão por conta do 
fornecedor

Quando solicitado 
pela DMT

Unidade / Padrão 
Características

Especificação 
Mínima

Backplane (velocidade 
de barramento interno)
(Store-and-forward e/ou 

cut-through)
 O switch deverá apresentar status de todas as portas indicando  links ativos, através de leds no painel 

frontal.

Todas as portas do switch deverão suportar as tecnologias MDX/MDIX e Wirespeed .
Mode de funcionamento 

das portas a 10/100 
Mbps

 Deve possuir dimensões e acessórios que possibilitem sua fixação em rack padrão de  19". 



94 Un

Tensão de alimentação - 110 V

Freqüência - 50 ~60 Hz

Garantia Prazo 2 ANOS

- Obrigatório

- Obrigatório

- Obrigatório

Entrega Almoxarifado Central – Rua Estoril, 2309 bairro São Francisco – Belo Horizonte.

Lote 13
Roteador

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO
62 Un

C
ar

ac
te

rís
tic

as

Descrição

Implementação do protocolo IP na conexão LAN, no roteamento e no encapsulamento de pacotes.

- Obrigatório

Suporte a endereço IP secundário.
Suporte ao protocolo VLAN 802.1Q

Suporte aos protocolos RIP v1, RIP v2, BGP-4 e OSPF de roteamento IP
Suporte aos protocolos PIM-DM e PIM-SM de roteamento multicast

VPN: L2TP, GRE, IPSec

NAT (network address translation - NAT-RFC1631) e PAT (port address translation).

Implementação dos protocolos Frame Relay, X.25 e PPP na conexão serial.

Es
pe

ci
fic

aç
õe

s 
el

ét
ric

as

Garantia / 
Suporte

Assistência técnica deverá ser prestada por empresa credenciada pelo fabricante do equipamento, 
em todo o território do Estado de Minas Gerais.

O atendimento de manutenção deverá ser realizado nos dias úteis, durante o horário comercial – 
das 08:00 às 18:00 horas.

A assistência técnica deverá ser iniciada em até 24 horas após o chamado e com resolução do 
problema em até 3 (três) dias. Se não houver solução do problema nesse período, fornecer um 

equipamento de backup, nas mesmas configurações ou superior, imediatamente no 4º dia após o 
início dos serviços de manutenção.

Unidade / Padrão 
Características

Especificação 
Mínima

Implementação dos serviços QoS: CAR, GTS, FIFO, PQ, CQ,
WFQ,WRED; IEEE 802.1p

Recursos para segurança: implementação de listas de acesso baseada em endereços IP, com 
restrição e controle de acesso com no mínimo 2 (dois) níveis de acesso.
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C
ar

ac
te

rís
tic

as

Memória DRAM Quantidade 128 MB

In
te

rf
ac

e

Quantidade 01

Porta Aux padrão RS-232 Quantidade 01

Porta Console padrão RS-232 Quantidade 01

Porta LAN Ethernet 10/100BaseT, conector RJ-45 fêmea. Quantidade 01

Deverá suportar portas FXS / FXO para comunicação de voz inseridas através de slot(s) Quantidade 04

Configuração residente em memória não volátil - Obrigatório

- Obrigatório

- Obrigatório

Suporte a agentes SNMP v1 , SNMP v2 e SNMP v3 - Obrigatório

Tensão de alimentação - 100 – 240 VAC

Freqüência - 50~60 Hz

Temperatura -

Garantia Prazo 2 ANOS

- Obrigatório

- Obrigatório

- Obrigatório

-

-

Porta WAN serial, operando com velocidade de até 2 Mbps nos modos DCE e DTE, com cabo 
V.35 DTE macho.

C
on

fig
ur

aç
ão

, 
op

er
aç

ão
 e

 
ge

re
nc

ia
m

en
to Plenamente configurável, sem nenhum tipo de restrição quanto à parâmetros, interfaces, 

protocolos ou quaisquer outros recursos através da console, console auxiliar e telnet e 
complementarmente através dos serviços FTP (ou TFTP).

Quando da utilização de FTP (ou TFTP) os arquivos de configuração gerados ou utilizados, 
deverão ser do tipo texto (no servidor), de tal forma que permitam a sua visualização ou alteração 

a partir de editores padrão.

Es
pe

ci
fic

aç
õe

s 
el

ét
ric

as

0o a 40o C

Garantia / 
Suporte / 

Documentação

Assistência técnica deverá ser prestada por empresa credenciada pelo fabricante do equipamento, 
em todo o território do Estado de Minas Gerais.

A assistência técnica deverá ser iniciada em até 24 horas após o chamado e com resolução do 
problema em até 3 (três) dias. Se não houver solução do problema nesse período, fornecer um 

equipamento de backup, nas mesmas configurações ou superior, imediatamente no 4º dia após o 
início dos serviços de manutenção.

O atendimento de manutenção deverá ser realizado nos dias úteis, durante o horário comercial – 
das 08:00 às 18:00 horas, e ser iniciado, após o registro de assistência técnica, até 48 horas.

Declaração da proponente, em papel timbrado com carimbo de CNJP, relatando que, durante o 
período de garantia, a assistência técnica do equipamento será de sua inteira responsabilidade, 

inclusive todos os seus custos, e que será prestada por empresa(s) autorizada(s) pelo fabricante. 
(Deverá ser apresentada juntamente com a proposta comercial)

Apresentar junto 
com a proposta

Declaração do fabricante, em papel timbrado, específico para esse processo, com firma 
reconhecida, declarando que a proponente possui credenciamento do mesmo para venda, 

instalação e suporte técnico.

Apresentar junto 
com a proposta
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-

Entrega Almoxarifado Central – Rua Estoril, 2309 bairro São Francisco – Belo Horizonte.

Lote 14
Câmera fotográfica digital

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO
76 Un

C
ar

ac
te

rís
tic

a

Descrição

Resolução Padrão 6 MB Pixel

Zoom
Digital 6x
Óptico 3x

Visor LCD Tamanho 2,5”
Pixel 115 KB

Formato das fotos JPEG Obrigatório

Gravação de vídeos
Formato MPEG, JPEG

Resolução 640 x 480
Redução de olhos vermelhos - Obrigatório

Flash -

Pr-eflash - Padrão

Memória, tipo e tamanho

Inclusa 16 MB

Padrão

1 GB

In
te

rf
ac

e Saída USB e todos os cabos Padrão Obrigatório

Velocidade Transferência Alta USB 2.0

Obrigatório

Garantia / 
Suporte / 

Documentação

Instalação e configuração inicial por conta e responsabilidade do fornecedor em todo o território do 
Estado de Minas Gerais, .

Desde que 
solicitado pela 

SEDS/DMT

Unidade / Padrão 
Características

Especificação 
Mínima

Potente até 7,0 m 
(grande angular)

Cartão Memory Stick, 
Memory Stick PRO, 

SD/MMC ou x-D Picture

Total de memória 
instalada

D
oc

um
en

ta
çã

o/
A

ce
ss

ór
io

s

Documentação impressa ou em CD, idioma português ou inglês, contendo orientações para 
configuração e operação e software

Deverá ser entregue 
pelo fornecedor 

junto com o produto



76 Un

Obrigatório

Bolsa em couro sintético para transporte e proteção Obrigatório
Alça de pulso Obrigatório

Te
ns

ão Padrão/Inclusa Obrigatório

Recarregador de bateria
Padrão/Incluso Obrigatório

Tensão 110 / 220 V
Garantia Prazo 2  ANOS

- Obrigatório

- Obrigatório

- Obrigatório

-

Entrega Almoxarifado Central – Rua Estoril, 2309 bairro São Francisco – Belo Horizonte.

Lote 15
Notebook

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO

47 Un

C
PU

Descrição

Quantidade 1

Velocidade de Clock Freqüência 1.6 GHz
Memória Cache L2 Tamanho 2 MB

Barramento Frontal - Front Side Bus (FSB) Freqüência 533 MHz
Sistema de refrigeração adequado para as características do processador - Obrigatório

Pl
ac

a-
m

ãe Suporte a memória dual channel DDR2 533MHz SDRAM
Quantidade de sockets 2

2 GB

Barramento Frontal - Front Side Bus (FSB) Freqüência 533 MHz
Slot de barramento de expansão Quantidade 1 PCMCIA

O chipset da placa-mãe deve ser do mesmo fabricante do processador - Obrigatório

D
oc

um
en

ta
çã

o/
A

ce
ss

ór
io

s

Deverá ser entregue 
pelo fornecedor 

junto com o produto
Drivers de instalação para os sistemas operacionais Win9x, Win2000, WinXP – SP2, Windows 

Server 2003

Apenas Bateria recarregável 
(não pilhas AA)

G
ar

an
tia

 / 
Su

po
rt

e 
/ 

D
oc

um
en

ta
çã

o

Assistência técnica deverá ser prestada por empresa credenciada pelo fabricante do equipamento, 
em todo o território do Estado de Minas Gerais.

O atendimento de manutenção deverá ser realizado nos dias úteis, durante o horário comercial – 
das 08:00 às 18:00 horas.

A assistência técnica deverá ser iniciada em até 24 horas após o chamado e com resolução do 
problema em 3 (três) dias, se não houver solução do problema nesse período, fornecer um 

equipamento de backup nas mesmas configurações ou superior,  imediatamente no 4º dia após o 
início dos serviços de manutenção.

Certificado do fabricante, ou de seu representante legal, declarando que a proponente possui 
credenciamento do mesmo para comercialização  do produto

Apresentar junto 
com a proposta

Unidade / Padrão 
Características

Especificação 
Mínima

Microprocessador para computação móvel "Mobile Technology" com núcleo duplo de 
processamento de tecnologia "Dual Core"

Tamanho máximo 
suportado pelo sistema



47 Un

Pl
ac

a-
m

ãe

A placa-mãe deve ser recomendada pelo fabricante do processador, para o modelo escolhido - Obrigatório

M
em

ór
ia

Memória Dual Channel DDR2 533MHz SDRAM

1

1 GB

Freqüência 533 MHz

Obrigatório
A

rm
az

en
am

en
to

Disco rígido

Capacidade 100 GB
Padrão SATA

Rotação 5.400 RPM

Tamanho do buffer 8 MB

In
te

rf
ac

e 
e 

di
sp

os
iti

vo
s

USB 2.0 com conector externo Quantidade de portas 4

Modem interno de 56 K V.92, conector RJ11 - Obrigatório
Adaptador de rede local interno Gigabit Ethernet 10/100/1000, conector RJ45 - Obrigatório

Wireless Pro 802.11a/b/g - Obrigatório
Saída de Vídeo VGA e/ou DVI - Obrigatório

Mouse touchpad embutido - Obrigatório
Teclado Padrão ABNT2
S-Vídeo - 1
FireWire conector IEEE 1394 1

Serial DB9 ou adaptador USB Quantidade 1
Paralela - 25 pinos ou adaptador USB Quantidade 1

Adaptador AC/DC Quantidade 1

D
is

po
si

tiv
os

 Ó
tic

os

Unidade gravadora de disco óptico

CD ROM - 24x

CD R - 24x
CD RW - 10x

DVD ROM - 8x
DVD±R - 8x

DVD±RW - 4x
DVD-RAM - 5x

Memória de buffer 2 MB

Quantidade de módulos 
instalados (todos 

idênticos)
Tamanho de cada 
módulo instalado

Módulo de memória 
deverá ser homologado 
pelo fabricante da placa-

mãe

Mídias compatíveis - 
velocidade de leitura e 

gravação
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Ví
de

o Controladora de vídeo 128 MB

Monitor colorido LCD matriz ativa widescreen XGA
Tamanho 14,1"
Resolução 1280 x 800

A
ud

io

Processamento de som estéreo - Obrigatório
Microfone e auto-falantes imbutidos - Obrigatório

Entrada para microfone externo - Obrigatório
Saída para fone de ouvido/auto-falante externo - Obrigatório

A
ss

es
só

rio
s

Bateria interna Autonomia média

Fonte de alimentação externa - adaptador de corrente alternada

Input 110 - 220 V

Output

Mini mouse óptico 2 botões com scroll acompanhdo de mouse pad Interface USB

- Obrigatório

Cabo Telefônico

M
ob

ili
da

de

O peso somado do notebook e da bateria não poderá exceder 3 kg - Obrigatório

G
ab

in
et

e

- Obrigatório

So
ftw

ar
e Padrão

Condição Pré-instalado

Capacidade / 
Velocidade

4 horas fora da fonte 
de alimentação 

(tomada)

Compatível com 
notebook e bateria 

fornecidos

Pasta em couro ou material sintético para transporte adequada para as características do 
equipamento

Cabo telefônico com 
conector no padrão RJ-

11C

de pelo menos 1,5 
metros de 

comprimento

Cabo de alimentação 
Conector: NEMA 3 pinos

Cabo (Fase, Neutro e 
Terra ), o equipamento 

deverá vir acompanhado 
por adaptador de três 

para dois pinos 

Obrigatório 

O notebook deve apresentar gradações neutras das cores preta, cinza ou prata, e manter o 
mesmo padrão de cor

BIOS implementada em "Flash Memory", atualizável diretamente pelo notebook, com senha de 
acesso ao Setup

Comprovar com 
documentação na 

entrega dos 
produtos

O notebook deverá ser fornecido com o sistema operacional Microsoft Windows XP Professional 
licenciado em sua última versão de atualização, em português, com CD de reinstalação
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So
ftw

ar
e

Condição Pré-instalado

H
ar

dw
ar

e

- Obrigatório

G
ar

an
tia

 / 
Su

po
rt

e
Garantia Prazo 3 anos

- Obrigatório

- Obrigatório

- Obrigatório

-

-

D
oc

um
en

ta
çã

o

Produto comercializado e com assistência técnica autorizada no Brasil - Obrigatório

-

Certificações atualizadas

Entrega

- Obrigatório

Almoxarifado Central – Rua Estoril, 2309 bairro São Francisco – Belo Horizonte.

Software de gravação de CD e DVD compatível com a unidade gravadora fornecida, com CD de 
reinstalação

Todos os hardware deverão ser compatíveis com o sistema operacional Windows XP, comprovado 
através do Hardware Compatibility List da Microsoft

Assistência técnica deverá ser prestada por empresa credenciada pelo fabricante do equipamento, 
em todo o território do Estado de Minas Gerais

O atendimento de manutenção deverá ser realizado nos dias uteis, durante o horário comercial - 
das 08:00 às 18:00 horas, com a remoção do equipamento para o laboratório da assistência por 

conta do fornecedor
A assistência técnica deverá ser iniciada em até 24 horas após o chamado e com resolução do 

problema em 3 (três) dias; se não houver solução do problema nesse período, deverá ser 
fornecido um equipamento de backup nas mesmas configurações, imediatamente no 4º dia após o 

início dos serviços de manutenção

A comercialização do equipamento deverá ser realizada por empresa credenciada pelo fabricante 
do equipamento, comprovado através de certificado autenticado

Obrigatório - 
Apresentar 

documentação junto 
com a proposta

Certificado atualizado do fabricante garantindo que o equipamento ofertado tem garantia de 
assistência técnica no Brasil

Obrigatório - 
Apresentar 

documentação junto 
com a proposta

Documentação e drivers, impressos ou em CD, contendo instruções de configuração e utilização 
dos seguintes itens: placa-mãe, placa de rede, placa de vídeo, controladoras, demais periféricos 

do equipamento

Obrigatório - 
Apresentar junto 
com a proposta

NBR ISO 9000 do 
fabricante do 
equipamento

Obrigatório - 
Entregar junto com 

a proposta
UL ou CE ou IEC-

60.950 do equipamento 
ofertado 

Processo Produtivo 
Básico - PPB

No fornecimento acima de um computador, todos eles deverão ser idênticos em marca, modelo 
dos periféricos e cor
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Entrega
Almoxarifado Central – Rua Estoril, 2309 bairro São Francisco – Belo Horizonte.

Lote 16
Fac-simile

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO
51 Un

Garantia / Suporte

Produto comercializado e com assistência técnica autorizada no Brasil - Obrigatório

1 (um) ano, a partir da data de aceitação

Entrega

Lote 17
Leitor  de impressões digitais 

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO
140 Un

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 G

er
ai

s

Descrição

Leitor biométrico de impressões digitais portátil para uso em sistema de verificação 1 por 1 Tipo 1:1

Sensor Tipo

Conexão ao computador via interface USB - USB 1.1/2.0
Compatibilidade com MS-Windows XP - Obrigatório

Digitalização em 256 tons de cinza (8 bits) - Obrigatório
Tamanho da imagem Pixel 260x300

Tipo Capacitivo

Fac-simile alimentado com 10 paginas; com fincao copiadora, 64 tons de cinz     a; resolucao padrao/fino/super-fino e foto; 1 linhafino/super-fino e foto;     com termico; 
tensao 110/220 volts; velocidade de transmissao 2200 bps; com     secretaria eletronica, digital, viva voz; com telefone e identificador de chamadas; com guilhotina     
complemento:     viva voz digital; bloqueio do teclado por codigo; corte automatico do     papel; tecla de navegacao; alimentador automatico de papel; acesso re     moto; 
transferencia de chamadas; memoria para recepcao de ate 20 pagi     nas; discagem abreviada; controle de volume; ningue; monofone e moni tor; relatorio operacional; 
transmissao internacional; transmissao  e     recepcao polling; discagem tom/pulso; rediscagem automatica.     memoria no diretorio de 50 minutos; transmissao 
programada; rediscagem     automatica ate cinco vezes; funcao ajuda; aviso de pager.

 A entrega deverá ser da seguinte forma:                                                                                                                                                                        
                 

 41(um) fax  no almoxarifado Central – Rua Estoril, 2309 bairro São Francisco – Belo Horizonte – MG                              

  10(dez) faxes  na Av. Prof. José Mendonça Vieira, 21 bairro Engenho Nogueira – Belo horizonte- MG

Unidade / Padrão 
Características

Especificação 
Mínima

Óptico /  
bioluminescente

Sensor capaz de identificar a textura e a temperatura da pele humana, mesmo em condições 
adversas como pele seca, grossa, calejada, com cicatrizes ou com impressão digital com pouca 

nitidez.
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C
ar

ac
te

rís
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as
 G

er
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s

- Obrigatório

Desempenho para cadastramento Velocidade < 3 segundos
Desempenho para verificação Velocidade < 1 segundo

Cadastramento das digitais por cartão mestre ou pelo computador - Obrigatório
Número de digitais Capacidade 4

Tamanho médio do arquivo de cada digital - 350 bytes

Ajuste de falsa aceite -

Ajuste de falsa rejeição -

Resolução da imagem PPP 256
Detecção de dedo falso e dedo morto, leitor capacitivo - Obrigatório

Compatibilidade com o módulo de biometria da PRODEMGE - Obrigatório

A
ce

ss
ór

io
s Drivers de instalação - Obrigatório

Cabo de ligação USB para conexão direta ao microcomputador Comprimento 1 metro

G
ar

an
tia

 / 
Su

po
rt

e

Garantia Prazo 2 ANOS

- Obrigatório

- Obrigatório

- Obrigatório

D
oc

um
en

ta
çã

o

Obrigatório

Conexão ao computador via USB, sensor capacitivo e algoritmo baseado em Ridge Pattern, tratar 
a impressão digital na totalidade e não somente nas minúcias

De 1:1.000.000 até 
1:1.000

De 1:1.000.000 até 
1:1.000

Assistência técnica deverá ser prestada por empresa credenciada pelo fabricante do equipamento, 
em todo o território do Estado de Minas Gerais.

O atendimento de manutenção deverá ser realizado nos dias úteis, durante o horário comercial – 
das 08:00 às 18:00 horas, com a remoção do equipamento para o laboratório da assistência por 

conta do Fornecedor.

A assistência técnica deverá ser iniciada em até 24 horas após o chamado e com resolução do 
problema em até 3 (três) dias. Se não houver solução do problema nesse período, fornecer um 

equipamento de backup, nas mesmas configurações ou superior, imediatamente no 4º dia após o 
início dos serviços de manutenção.

Documentação e drivers,  impresso ou CD, em português ou inglês, contendo instruções de 
utilização e configuração

Entregar junto com 
o equipamento



140 Un

Entrega Almoxarifado Central – Rua Estoril, 2309 bairro São Francisco – Belo Horizonte.

Lote 18
Projetor multimídia

25 Un

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 b

ás
ic

as

Descrição

Projetor (luz própria) Portátil Obrigatório
Painel Tipo LCD

Resoluções Real 1024 x 768 pontos

Suportada

Entradas para vídeo Quantidade 3
Entradas para computador Quantidade 2

Dimensão ajustável da projeção (diagonal) Polegadas 300
Luminosidade Lumens (ANSI) 2000

Contraste Razão 500:01:00
Lente com ZOOM Padrão Obrigatório

Compatibilidade de sinal de computador com 01 entrada para rede Padrões XGA, SXGA

Compatibilidade de sinal de vídeo Padrões

A
ce

ss
ór

io
s Controle remoto Sem fio Padrão

Lâmpada de alta durabilidade Quantidade 1
Sistema de gamma 3D Padrão Obrigatório

Manual, impresso ou em CDRom, portuguê ou inglês Padrão Obrigatório

Pasta para transporte, com alça Padrão Obrigatório

G
ar

an
tia

 / 
Su

po
rt

e

Garantia Prazo 2 ANOS

- Obrigatório

- Obrigatório

- Obrigatório

Obrigatório

Unidade / Padrão 
Características

Especificação 
Mínima

800x600, 1280 x 
1024 pontos

NTSC e PAL-M, 
480li 1080720pi

Assistência técnica deverá ser prestada por empresa credenciada pelo fabricante do equipamento, 
em todo o território do Estado de Minas Gerais.

O atendimento de manutenção deverá ser realizado nos dias uteis, durante o horário comercial – 
das 08:00 às 18:00 horas.

A assistência técnica deverá ser iniciada em até 24 horas após o chamado e com resolução do 
problema em 3 (três) dias; se não houver solução do problema nesse período, fornecer um 

equipamento de backup nas mesmas configurações ou superior, imediatamente no 4º dia após o 
início dos serviços de manutenção.

Certificado atualizado do fabricante, declarando que a proponente possui credenciamento do 
mesmo para comercialização do produto

Apresentar 
documentação junto 

com a proposta



25 Un

D
oc

um
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ta
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o

Obrigatório

Entrega Almoxarifado Central – Rua Estoril, 2309 bairro São Francisco – Belo Horizonte.

Lote 19
GPS

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO
7 Un

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 T

éc
ni

ca
s

Descrição

Documentação impressa ou em CD, idioma português ou inglês, contendo orientações para 
configuração e operação

Entregar junto com 
o equipamento

Unidade / Padrão 
Características

Especificação 
Mínima

Waypoints: 1000 com nome e símbolos.
Rotas: 50 rotas com 250 pontos cada.

Tracklogs: Log automático com 10.000 pontos, cálculo de área e distância.
Trip computer: Velocidade, velocidade média, nascer e por do sol, máxima

velocidade, tempo de viagem, hodômetro de viagem.
Datum: mais de 100.

Formatos de Posição: Lat/Lon, UTM/UPS, Maidenhead, MGRS, Loran TDs e outras
grades.

Tela colorida com 256 cores, 10.000 Trackpoints e cartucho de 128MB de memória Cálculo de área. Deve conter mapa básico das Américas, 
incluindo principais estradas, rios, lagos, divisas, cidades e cartucho de memória de 128 MB para fazer download de dados do MapSource. À 

prova d’água com tela grande colorida, botões grandes e caixa reforçada.

Características do Mapa

Mapa interno das Américas com rios, lagos, cidades, rodovias principais e
divisas políticas, além dos pontos marítimos no DataBase.



7 Un

D
oc
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Obrigatório

Garantia Prazo 2 ANOS

- Obrigatório

- Obrigatório

- Obrigatório

Entrega Rua Andaluzita, 131 bairro Cruzeiro – Belo horizonte – MG

Lote 20
Câmera filmadora digital

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO
8 Un

C
ar

ac
te

rís
tic

a

Descrição

Mídia de armazenamento DVD Padrão

Zoom
Digital 800x
Óptico 12x

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 F
ís

ic
as

 

- Tamanho: 18.00 x 6.1 x 3.3 cm.
- Peso:500 g com pilhas.

- Tela: 5.5 x 3.0 com 256 cores, alto-contraste; display de cristal líquido com iluminação.
- Caixa: Prova d'água padrão IEC 529 IPX7.

- Antena externa.
- vida útil da bateria: 18 horas (2 pilhas alcalinas AA inclusas).

- Variação de Temperatura:-15°C a 70°C.
- Dados Armazenados: Indefinido; nenhuma bateria de memória requerida. 

Documentação impressa ou em CD, idioma português ou inglês, contendo orientações para 
configuração e operação. 

Deverá ser entregue 
pelo fornecedor 

junto com o produto

Garantia / 
Suporte

Assistência técnica deverá ser prestada por empresa credenciada pelo fabricante do equipamento, 
em todo o território do Estado de Minas Gerais.

O atendimento de manutenção deverá ser realizado nos dias úteis, durante o horário comercial – 
das 08:00 às 18:00 horas.

A assistência técnica deverá ser iniciada em até 24 horas após o chamado e com resolução do 
problema em até 3 (três) dias. Se não houver solução do problema nesse período, fornecer um 

equipamento de backup, nas mesmas configurações ou superior, imediatamente no 4º dia após o 
início dos serviços de manutenção.

Unidade / Padrão 
Características

Especificação 
Mínima



8 Un

C
ar

ac
te

rís
tic

a

Visor LCD Tamanho 2,5”
Função NightShot Padrão Obrigatório
Diâmetro do filtro Padrão 30 mm

Estabilizador de imagem Padrão Obrigatório
Lâmpada incorporada Padrão Obrigatório

Sistema de Áudio Padrão Dolby Digital
Microfone Padrão Estéreo/Obrigatório
Altifalante Padrão Obrigatório

Lente F 1.8-4.1
Compressão de Imagem Padrão JPEG/MPEG2

Distância focal -

Tamanho da imagem Máx 4:3   16:9

Tamanho da imagem VGA Padrão 640 x 480
Proteção da Lente - Obrigatório

In
te

rf
ac

e Entrada e saída de Audio e vídeo, com cabos Padrão Obrigatório
Entrada e saída de S-vídeo, com cabo Padrão Obrigatório

Saída USB, com cabo Padrão Obrigatório

D
oc

um
en

ta
çã

o Obrigatório

Obrigatório

Te
ns

ão Bateria recarregável (4 horas) Padrão Obrigatório

Recarregador de bateria
Padrão Obrigatório

Tensão 110 / 220 V

Garantia Prazo 2 ANOS

- Obrigatório

- Obrigatório

f=1,9 – 76,0 mm 
(Câmera)

36-1440 mm 
(Filmes)

1152 x 864    1152 x 
648

Documentação impressa ou em CD, idioma português ou inglês, contendo orientações para 
configuração e operação

Deverá ser entregue 
pelo fornecedor 

junto com o produtoDrivers de intalação para os sistemas operacionais Win9x, Win2000, WinXP – SP2, Windows 
Server 2003

Garantia / 
Suporte / 

Documentação

Assistência técnica deverá ser prestada por empresa credenciada pelo fabricante do equipamento, 
em todo o território do Estado de Minas Gerais.

O atendimento de manutenção deverá ser realizado nos dias úteis, durante o horário comercial – 
das 08:00 às 18:00 horas, com a remoção do equipamento para o laboratório da assistência por 

conta do Fornecedor.



8 Un

- Obrigatório

-

Pasta em couro ou material similar para proteção e transporte do produto - Obrigatório
Produto comercializado e com assistência técnica autorizada no Brasil - Obrigatório

Entrega

 A entrega deverá ser da seguinte forma:    

2 câmeras na Av. Prof. José Vieira Mendonça , 21 bairro Engenho Nogueira – Belo horizonte- MG

Lote 21
Impressora multifuncional Jato de Tinta (copiadora/impressora)

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO
1 Un

C
ar

ac
te

rís
tic

a

Descrição

Ciclo de trabalho / mês Páginas 3000

Velocidade de impressão
PPM – Monocromático 19

PPM – Cor 15
Resolução DPI 4800x1200

Tamanho de impressão Pagina

Bandeja Capacidade 150 folhas
Memória instalada - 32 MB

Cartuchos Padrão Preto / Colorido
Níveis escala de cinza Padrão 256

Resolução DPI 1200x 1200
Escaneamento de documentos em cores e preto e branco - Obrigatório

Profundidade das cores - 48 Bits

Cópia

Monocromática/Cor SIM 
Redução / Ampliação 25% a 400%

Velocidade máxima Até 15 cpm

 Obrigatório

Garantia / 
Suporte / 

Documentação A assistência técnica deverá ser iniciada em até 24 horas após o chamado e com resolução do 
problema em até 3 (três) dias. Se não houver solução do problema nesse período, fornecer um 

equipamento de backup, nas mesmas configurações ou superior, imediatamente no 4º dia após o 
início dos serviços de manutenção.

Certificado atualizado do fabricante, ou de seu representante legal, declarando que a proponente 
possui credenciamento do mesmo para comercialização do produto.

Apresentar junto 
com a proposta

        4 câmeras no almoxarifado Central – Rua Estoril, 2309 bairro São Francisco – Belo Horizonte – MG                                                                

Unidade / Padrão 
Características

Especificação 
Mínima

A4, A5, A6, B5, 
Carta, Etiquetas, 

personalizada

Fu
nç

ão
 

Sc
an

ne
r

Fu
nç

ão
 

C
op

ia
do

ra
D
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um
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ç
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Documentação impressa ou em CD, idioma português ou inglês, contendo orientações para 
configuração e operação Deverá ser entregue 

pelo fornecedor 
junto com o produto



1 Un

 Obrigatório

In
te

rf
ac

e USB – Universal Serial Bus Quantidade 1

Cabo USB Quantidade 1

Tensão de alimentação Tensão

Garantia Prazo 2 ANOS

- Obrigatório

Entrega Almoxarifado Central – Rua Estoril, 2309 bairro São Francisco – Belo Horizonte.

Lote 22
Webcam

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO
5 Un

Garantia 1 (um) ano, a partir da data de aceitação
Entrega Almoxarifado Central – Rua Estoril, 2309 bairro São Francisco – Belo Horizonte.

Lote 23
Pen Drive 2 GB com cabo extensor USB

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO
2 Un

D
oc

um
en

ta
ç

ão

Deverá ser entregue 
pelo fornecedor 

junto com o produtoDrivers de instalação para os sistemas operacionais Win9x, Win2000, WinXP – SP2, Windows 
Server 2003, Vista

A
lim

en
t

aç
ão 110 a 127 VAC (+/- 

10%), 50/60 Hz (+/- 
2 Hz)

Garantia / 
Suporte

Assistência técnica deverá ser prestada por empresa credenciada pelo fabricante do equipamento, 
em todo o território do Estado de Minas Gerais.

O atendimento de manutenção deverá ser realizado nos dias úteis, durante o horário comercial – 
das 08:00 às 18:00 horas.

A assistência técnica deverá ser iniciada em até 24 horas após o chamado e com resolução do 
problema em 3 (três) dias. Se não houver solução do problema nesse período, fornecer um 

equipamento de backup nas mesmas configurações ou superior, imediatamente no 4º dia após o 
início dos serviços de manutenção.

Carta do fabricante ou representante legal, declarando que a proponente tem permissão de 
comercialização do produto ofertado.

 WEBCAM COMUNICAÇÃO: CONEXÃO USB Complemento :  RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1.3 MEGA PIXEL INTERPOLADO. RESOLUÇÃO DE VÍDEO (640X480) ; TIPO 
DE SENSOR: CCD,  DIMENSÕES APROXIMADAS: 21X18X8CM (AXLXP),   PESO LIQ. APROXIMADO: 320G

Pen drive - capacidade: 2 gb; interface: usb 2.0 e usb 1.1;     complemento:     com  as  seguintes  especificacoes  minimas:  resistente  a  agua  e a     impactos; plug 
and play; indicador de acesso; transferencia de  dados;     leitura maxima de 19 mb/s e escrita maxima de 13 mb/s; suportre a mac,     linux, windows 90/2000/xp/2003; 
com os seguintes acessorios  inclusos:     cabo usb, cabo extensor usb 2.0 minimo e drivers, cd com  manual, utilitarios  e     drivers, suporte de pescoco.



2 Un

Garantia 1 (um) ano, a partir da data de aceitação
Entrega Rua da Bahia, 2115 -2° andar – Funcionários – Belo Horizonte – MG

Lote 24
Pen Drive 2.0 GB

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO
9 Un

In
te

rf
ac

e

USB – Universal Serial Bus (incluso cabo) Padrão 2.0 e 1.1

Plug and Play Padrão Sim

D
oc

um
en

ta
çã

o

Obrigatório

Garantia Prazo 1 ANO

- Obrigatório

- Obrigatório

- Obrigatório

Entrega Almoxarifado Central – Rua Estoril, 2309 bairro São Francisco – Belo Horizonte.

Lote 25
Pen Drive 4 GB

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO
2 Un Subitem Descrição

Pen drive - capacidade: 2 gb; interface: usb 2.0 e usb 1.1;     complemento:     com  as  seguintes  especificacoes  minimas:  resistente  a  agua  e a     impactos; plug 
and play; indicador de acesso; transferencia de  dados;     leitura maxima de 19 mb/s e escrita maxima de 13 mb/s; suportre a mac,     linux, windows 90/2000/xp/2003; 

com os seguintes acessorios  inclusos:     cabo usb, cabo extensor usb 2.0 minimo e drivers, cd com  manual,  suporte de pescoco.

Drivers de instalação para os sistemas operacionais Win9x, Win2000, WinXP – SP2, Windows 
Server 2003

Deverá ser entregue 
pelo fornecedor 

junto com o produto

Garantia / 
Suporte

Assistência técnica deverá ser prestada por empresa credenciada pelo fabricante do equipamento, 
em todo o território do Estado de Minas Gerais.

A assistência técnica deverá ser iniciada em até 24 horas após o chamado e com resolução do 
problema em até 3 (três) dias. Se não houver solução do problema nesse período, fornecer um 

equipamento de backup, nas mesmas configurações ou superior, imediatamente no 4º dia após o 
início dos serviços de manutenção.

O atendimento de manutenção deverá ser realizado nos dias úteis, durante o horário comercial – 
das 08:00 às 18:00 horas.

Unidade / Padrão 
Características

Especificação 
Mínima



2 Un

Capacidade Padrão 4.0 GB
Menu português Padrão Obrigatório

USB – Universal Serial Bus (incluso cabo) Padrão 2.0 e 1.1

Plug and Play Padrão Sim

Obrigatório

Garantia Prazo 1 ANO

- Obrigatório

- Obrigatório

- Obrigatório

Entrega Rua da Bahia, 2115 -2° andar – Funcionários – Belo Horizonte – MG 

Lote 26
HD externo

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO
1 Un

Garantia 1(um) ano, a partir da data de aceitação
Entrega Rua da Bahia, 2115 -2° andar – Funcionários – Belo Horizonte – MG

Lote 27
Gravador de DVD

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO
1 Un

Garantia 1 (um) ano, a partir da data de aceitação
Entrega Rua da Bahia, 2115 -2° andar – Funcionários – Belo Horizonte – MG

Lote 28

C
ar
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D
oc

um
en

t
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ão Drivers de instalação para os sistemas operacionais Win9x, Win2000, WinXP – SP2, Windows 
Server 2003

Deverá ser entregue 
pelo fornecedor 

junto com o produto

Garantia / 
Suporte

Assistência técnica deverá ser prestada por empresa credenciada pelo fabricante do equipamento, 
em todo o território do Estado de Minas Gerais.

A assistência técnica deverá ser iniciada em até 24 horas após o chamado e com resolução do 
problema em até 3 (três) dias. Se não houver solução do problema nesse período, fornecer um 

equipamento de backup, nas mesmas configurações ou superior, imediatamente no 4º dia após o 
início dos serviços de manutenção.

O atendimento de manutenção deverá ser realizado nos dias úteis, durante o horário comercial – 
das 08:00 às 18:00 horas.

HD EXTERNO 160 GB USB 2.0 TAXA DE TRANSFERENCIA USB 2.0: 480 MB P/S VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 7200 RPM MEMÓRIA CACHÊ: 8 MB 5 ANOS DE 
GARANTIA 

 Gravador de dvd, externo -;  complemento:   gravador de dvd externo compativel  com dvd-+r dl(dupla camada) e dvd-ram. formatos compativeis: dvd-ram, dvd-r, dvd-r 
dl, dvd-rw, dvd-rom, cdr-r  cd-rw, cd-rom, cd-rom/xa. velocidades de gravacao / regravacao:  cd-r:48x; cd-rw:32x, dvd+r:18x,
    dvd+rw:8x, dvd+r dl: 8x,dvd-r:18x,dvd-rw:6x, dvd-r dl:8x, dvd-ram:12x; velocidades de leitura: cdr:40x,  cd-rw:40x,  cd-rom:48x, dvd-rom:16x, dvd+r:12x, dvd+rw:8x, 
dvd+r dl:8x, dvd-r:12x,  dvd-rw:8x, dvd-r dl:8x, dvd-ram: 12x



Tela de Projeção
QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO

2 Un

Garantia 1 (um) ano, a partir da data de aceitação
Entrega Almoxarifado Central – Rua Estoril, 2309 bairro São Francisco – Belo Horizonte.

Lote 29
Aparelho telefônico com fio

QTDE UN DESCRIÇÃO DO OBJETO
200 Un Telefone com fio para uso em escritórios

Modos de discagem tom e pulso.
Comutação temporaria (pulso - tom).

3 volumes e 3 melodias de campahia ajustáveis pelo teclado.
4 memória de toque único.
10 memórias de 2 toques

Tecla mute
Pausa

Rediscagem da última chamada 
Montagem mesa e parede 

Pino padrão 
Aplicação linhas públicas e PABX

Tecla flash 100 e 250 ms. Homologação: Anatel
Dimensões aproximadas: 16x6x20,5cm

Cores : Gelo ou Preto
Incluso cordão e cabo RJ11
Peso líq. Aproximad:440g

1 (um) ano, a partir da data de aceitação

Entrega Almoxarifado Central – Rua Estoril, 2309 bairro São Francisco – Belo Horizonte.

Apresentação de material ofertado:

Lotes Local de Apresentação dos protótipos 

TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL DE 1,8 X 1,8 M  Complemento :   TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL DE 1,80 X 1,80 M , ACIONAMENTO MANUAL, DEVE PERMITIR 
FIXAÇÃO DO ESTOJO METÁLICO NA PAREDE OU NO TETO, DEVE PERMITIR TAMBÉM O AJUSTE DA ALTURA DESEJADA COM MÚLTIPLOS PONTOS DE 
PARADA, ACABAMENTO DO ESTOJO EM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO E BARRA DE ACABAMENTO INFERIOR. A 
SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO "MATTE WHITE" – BRANCO OPACO COM GANHO DE BRILHO DE 1,1 VEZES E DEVE PODER SER LAVADO COM 
SABÃO NEUTRO E ÁGUA. 

Garantia / 
Suporte

A empresa vencedora de cada LOTE terá um prazo máximo de 48 horas, impreterivelmente, após a sessão de lances para apresentação do 
material ofertado, que será  analisado  por técnicos de acordo com a distruibuição abaixo : 



9, 23, 25 a 27

Demais lotes CPL - Comissão Permanente de Licitação - R. Rio de Janeiro, 471  17o. andar  - Centro - Belo Horizonte/MG

CIAD - Centro Integrado de Atendimento e Despacho - Rua da Bahia, 2115  2o. andar - Funcionários - Belo 
Horizonte/MG

Observação :   Serão também aceitos prospectos originais dos produtos ofertados, desde que comprovem efetivamente todas as caracteristicas técnicas 
mínimas requisitadas em Edital, exceto lotes  9, 23, 25 a 27.

Esta apresentação é obrigatória para adjudicação do certame, que ocorrerá mediante aprovação através de Parecer Técnico. O não cumprimento 
do prazo estipulado para apresentação do produto acarretará na desclassificação instantânea do licitante. A apresentação do material não 

dispensa em hipótese alguma a recepção técnica que ocorrerá mediante a entrega do material definitivo nos locais discriminados em edital.

Prazo de Entrega: O licitante vencedor de cada lote terá  15 (quinze) dias úteis, após o recebimento da autorização de fornecimento, para entrega  dos 
materiais a ele homologados

Forma de Pagamento: A Secretaria de Estado de Defesa Social terá 30 (trinta) dias, após a conferência e aceitação material por ela adquirido, para 
efetuar o depósito na conta do fornecedor.
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