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RECIBO
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NORMAS DA LICITACAO

1- PREAMBULO
O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERALIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Defesa Social,
realizara a licitacdo na modalidade pregdo presencial, em sessdo publica na sala da CPL, localizada na Rua Rio de

Janeiro, n° 471, 17° andar, Centro, Belo Horizonte - MG.

O Pregéo sera realizado pela Pregoeira Rosangela Dias Ribeiro e pela Equipe de Apoio, designados pela Resolugdo
n°® 868, de 31 de maio de 2007, do Exmo. Secretario de Estado de Defesa Social, publicada no Minas Gerais de 14
de junho de 2007, e regido pela Lei Estadual n.° 14.167, de 10 de janeiro de 2002, pelo Decreto n.° 42.408, de 08 de
margo de 2002 ¢ alteragdes introduzidas pelo Decreto 43.653, de 12 de novembro de 2003, Decreto 43.701, de 15
de dezembro de 2003, pela Lei Federal n° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 e subsidiariamente pela Lei n°

8.606/93 e também, pelas demais normas pertinentes e condigdes estabelecidas pelo presente edital.
2-OBJETO

2.1 - Constitui objeto da presente licitacdo a aquisicdo e instalacio de equipamentos de CFTV no
Almoxarifado Central da SEDS e no Projeto Voice Box do CIAD, descritos e especificados no Termo de

Referéncia, no Anexo I deste instrumento convocatorio.
3 — CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 - Poderdo participar da presente licitagdo todos aqueles que militem no ramo pertinente ao objeto deste
certame.
3.2 - Nédo poderao participar da presente licitagdo os interessados que:

3.2.1 - se encontrarem sob concordata, recuperacdo judicial ou extrajudicial, faléncia, concurso de
credores, dissolucdo, ligiiidacao;

3.2.2 — na condigdo de empresas estrangeiras que ndo estejam em funcionamento no Pais;

3.2.3 — estiverem inclusos em uma das situagdes previstas no art. 9°, da Lei Federal n°® 8.666/93;

3.2.4 - tiverem contrato rescindido com a Secretaria de Estado de Defesa Social, e ainda se encontrarem
inadimplentes;

3.2.5 - possuirem vinculo empregaticio ou que tenham ocupado cargo ou funcdo publica, na Secretaria
de Estado de Defesa Social, ha menos de 180 cento e oitenta dias anteriores a data da publicagdo deste edital;

3.2.6 - tenham sido declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administragdo, ou punidos com
suspensao do direito de licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual e/ou Municipal.

3.3- A participag@o neste certame implica aceitagdo de todas as condig¢Oes estabelecidas neste instrumento
convocatorio.
4 - ENTREGA DOS ENVELOPES

4.1 - Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”.

4.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentagdo de Habilitagdo™ deverdo ser indevassaveis,
hermeticamente fechados e entregues a Pregoeira, na sessdo publica de abertura deste certame, conforme endereco,
dia e horéario abaixo especificados.

4.1.1.1 - Local de entrega dos envelopes: Sala de Comissao de Licitacao.
4.1.1.2 — Data/horério para entrega dos envelopes: 13/12/2007 as 09:00 horas.

4.1.2 - Os envelopes deverdo ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
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SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO / Pregoeira
PREGAO PRESENCIAL N.° 191/2007
ENVELOPE N.° 01 — PROPOSTA COMERCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO / Pregoeira
PREGAO PRESENCIAL N.° 191/2007

ENVELOPE N.° 02- DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.2 - A Secretaria de Estado de Defesa Social ndo se responsabilizara por envelopes de “Proposta Comercial” e
“Documentac¢io de Habilitagdo” que ndo sejam entregues a Pregoeira designada, no local, data e horarios definidos

neste edital.

5 - CREDENCIAMENTO

5.1 - Na sessdo publica para recebimento das propostas e da documentacdo de habilitacdo, o
proponente/representante devera se apresentar para credenciamento, junto a Pregoeira, devidamente munido de
documento que o credencie a participar deste certame ¢ a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-
se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

5.2 - O credenciamento far-se-4 através de instrumento publico ou particular de procuragdo, com firma
reconhecida, ou documento que comprove os necessarios poderes para formular ofertas e lances de pregos, e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

5.3 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuracdo, com firma reconhecida de dirigente,
socio ou proprietario da empresa proponente, devera ser apresentada copia autenticada do respectivo Estatuto ou
Contrato Social e da ultima alteracdo estatutdria ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer
direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura.

5.4 - O documento de credenciamento devera obedecer aos modelos dos Anexos [l e IV.

5.5 - Juntamente com o credenciamento, a licitante devera apresentar a declaracdo de que atende plenamente a
todos os requisitos de habilitacdo exigidos para o certame, conforme modelo a seguir e os certificados e/ou

declaragdes quando exigidos no Anexo L.

DECLARACAO
A CINPIESA ..vvveeenrieereieeieseeeeeereeveseeesseneeens LONPINS , declara, sob as penas da lei, que atende

plenamente todos os requisitos de habilitagdo exigidos para participar do Pregéo Presencial ....../2007.

Data e local

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal
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6 - PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1 - As propostas comerciais deverdo ser datilografadas ou impressas, em uma via, com suas paginas

numeradas e rubricadas e a ultima assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrdes,
rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissdes, salvo se, inequivocamente, tais falhas ndo acarretarem lesdes ao direito
dos demais licitantes, prejuizo & Administragdo Publica ou ndo impedirem a exata compreensdo de seu contetdo,
observado o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverao constar:

6.1.1 - Nome, numero do CNPJ, enderego, telefone ¢ fax da empresa proponente;

6.1.2 - Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a
entrega dos envelopes;

6.1.3 — Prazo de entrega do material, conforme especificado no Anexo I deste edital, contados a partir da
data da assinatura do contrato ou instrumento equivalente;

6.1.4 — Prazo de garantia contra defeito de fabricagdo ndo inferior ao estabelecido no Anexo I deste
edital;

6.1.5 - Inscricdo Estadual e enderego completo do responsavel pela garantia, caso seja prestada por
terceiros.

6.1.6 - Declaracdo de que nos precos propostos encontram-se incluidos todos os tributos, encargos

sociais, frete até o destino e quaisquer outros dnus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da
presente licitagéo.

6.2 - Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais ficam isentos do ICMS, conforme disposto no
Decreto n.° 43.349, de 30 de maio de 2003 ¢ a Resolucdo Conjunta n°® 3.458/2003, do Secretario de Estado de Pla-

nejamento e Gestdo e Secretario de Fazenda.

6.3- As propostas, cujos precos deverdo conter apenas duas casas decimais ap6s a virgula (Ex: 0,01), ndo
poderdo impor condi¢des ou conter opgdes, somente sendo admitidas aquelas que ofertem apenas uma marca, um

modelo e um prego para cada item do objeto desta licitagao.

6.3.1 - Nos precos propostos estardo incluidos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e
quaisquer outros 6nus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitacdo, os quais
ficardo a cargo uUnica ¢ exclusivamente da contratada. Nenhuma reivindicagdo adicional de pagamento ou

reajustamento de precos sera considerada.

7 - HABILITACAO
7.1 - REGULARIDADE JURIDICA

7.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual,

7.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados,
em se tratando de sociedades empresarias, ¢ no caso de sociedade por a¢des, acompanhadas de documentos de
elei¢do de seus administradores;

7.1.3 - Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em

exercicio;

7.1.4 - Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo Orgdo competente, quando a atividade
assim o exigir.

7.2 - REGULARIDADE FISCAL
7.2.1 - Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;
7.2.2 - Prova de Inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
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7.2.3 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econémica Federal;

7.2.4 - Certidao Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de
situacdo para com a Seguridade Social, ou ainda prova de garantia em juizo de valor suficiente para pagamento do
débito, quando em litigio;

7.2.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, na forma da

lei.
7.3 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.3.1 - Certiddo Negativa de faléncia e concordata ou recuperacdo judicial/extrajudicial, expedida pelo
cartorio distribuidor da comarca da sede da pessoa juridica ou de execugdo de pessoa fisica.

7.3.1.1 — Seguindo o mesmo critério da SEPLAG, a Certiddo Negativa de faléncia, concordata e
recuperacdo Judicial/Extrajudicial que ndo tenha prazo de validade consignado, sera aceita se tiver sido emitida em,

no maximo, 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores a data de realizagdo desta licitagdo.

7.4 - Juntamente com os documentos referidos nesta clausula (clausula 7- HABILITACAO), serdo apresentados
para fins de habilitagdo: comprovante de que a empresa ndo se acha declarada inidonea para licitar e contratar com
o Poder Publico ou suspensdo do direito de licitar ou contratar com a Administragdo Estadual e declaracdo de que a
empresa ndo possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de
qualquer trabalho de menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com
redacdo dada pela Lei n.° 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condi¢do de aprendiz, na forma da Lei. As

declaragdes serdo conforme modelos a seguir:

DECLARACAO
A CIMPIESA ..ot LONPI NS e , declara, sob as penas da lei, que, até a
presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo, no presente processo licitatorio, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Data e local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

DECLARACAO
A CMPIESA ..ot , CNPJ n.° i, , declara, sob as penas da lei, que em
suas atividades laborais ndo ha realizagdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou

a realizag@o de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condi¢do de aprendiz, na forma da Lei.

Data e local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

7.4.5 - Os licitantes deverdo, conforme o caso, apresentar declaracio, sob as penas da lei, de que se enquadram
como microempresa ou empresa de pequeno porte, assim definidas de acordo com os incisos I e II do artigo 3° da

Lei Complementar Federal n® 123/06, observado o modelo:



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA E RECURSOS HUMANOS
DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMONIO

ASSESSORIA JURIDICA
DECLARACAO
A 1530010) (<Y PP , CNPJ 4 TR , sediada
............................................................................ (endereco  completo) declara, sob as penas da lei, que se
enquadra COMO ...oocceveevereeereeeienieenenne , assim definida nos termos do art. 3° inciso ....... , da Lei

Complementar federal n. 123, de 14.12.2006.

Data e local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

7.6 — O licitante inscrito no Cadastro Geral de Fornecedores da SEPLAG podera substituir os documentos
exigidos para habilitacdo pelo Certificado de Registro Cadastral — CRC, desde que no CRC constem todos os
documentos exigidos para a habilitacdo no certame, observando que, na hipotese de algum documento estar com o

prazo de validade vencido, devera ser apresentado outro.

7.7 - Serdo analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame, sendo desconsiderados
todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.
7.7.1 - Todos os documentos exigidos para habilitagdo deverdo ser originais ou autenticados, conforme
determina a Lei n°® 8.666/93.

7.8 — Também serdo analisados para habilitagdo as exigéncias de natureza técnica constantes no Anexo I, parte
integrante deste instrumento convocatorio.

8 — DOS ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL, IMPUGNACAO E RECURSOS

8.1 - Até 2 (dois) dias titeis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa podera
solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatorio deste Pregdo.

8.2 - A duvida quanto a interpretagdo deste Edital e seus Anexos sera dirimida pela Pregoeira designada pela
Administragdo da SEDS, conforme item 1 deste edital (Predmbulo), para conduzir os trabalhos relativos ao Pregiao
Presencial SEDS n.° 191/07, desde que apresentada por escrito, com a antecedéncia do recebimento dos envelopes,
observado o prazo estabelecido no subitem 8.1, devendo ser encaminhada por meio do fax n° (0*%31) 2129-9664
ou do e-mail rosangela.ribeiro@defesasocial.mg.gov.br.

8.3 - Os esclarecimentos serdo prestados pela Pregoeira, por escrito, mediante correspondéncia enviada por fax
e/ou e-mail a todos os interessados que expedir recibo pela retirada deste edital.

8.4 - A impugnag@o ao presente Edital podera ser promovida por irregularidade na aplicagdo da Lei.

8.4.1 - O interessado devera apresentar peticio dirigida a Pregoeira da SEDS, a ser protocolizada
junto ao Protocolo Geral da SEDS, sito na Rua Rio de Janeiro, n.° 471 — andar térreo do Edificio BEMGE,
em Belo Horizonte - MG, no horario de 08:00 (oito) as 17:00 (dezessete) horas, observado o prazo previsto no
subitem 8.1 deste ato convocatdrio e atendendo, obrigatoriamente, as seguintes exigéncias:

a) fundamentar o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessarias;

b) se PESSOA FISICA, a petigdo devera vir acompanhada do documento de identidade de seu
signatario, a ser apresentado em copia reprografica autenticada por cartério competente, observando-se, no entanto,
o disposto no final do art. 4° da Lei federal n. 8.666/93;

¢) se PESSOA JURIDICA, a petigio devera ser firmada por socio, proprietario ou dirigente da
empresa e vir acompanhada de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, ou de procuragdo
publica ou particular (mandato com poderes especificos para recorrer de todas as fases da presente licitagdo), a ser
apresentado(a) em copia reprografica autenticada por cartorio competente. Caso a procuragdo nio seja publica, sera
necessario o reconhecimento, por cartdrio competente, da firma de seu subscritor, que devera ter poderes para

outorga-la.
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8.5 - Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representacdo das partes (subitem 8.3, alinea

“c”), a Pregoeira marcara prazo razoavel para ser sanado o defeito (art. 13 CPC).
8.5.1 - Nao sendo sanado o defeito no prazo determinado pela Pregoeira, a impugnagdo ao edital ndo
podera ser conhecida por falta de legitimidade ativa do(a) signatario(a) ou desinteresse processual do impugnante.

8.6 - A Pregoeira decidira sobre a peticdo de impugnacao a este Edital no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
sem prejuizo da faculdade prevista no artigo 41, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

8.7 - Acolhida a peti¢do contra o ato convocatorio, sera a decisdo comunicada aos interessados e marcada nova
data para a realizacdo do certame.

8.8 - Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital o licitante que ndo o fizer até o segundo dia 1til que
anteceder a data de realizag@o da sessdo publica deste Pregdo, apontando falhas ou irregularidades que viciariam
este instrumento convocatdrio, hipotese em que tal comunicagao nio tera efeito de recurso.

8.9 - Apos a Pregoeira haver declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar expressa, imediata e
motivadamente a intenc¢ao de recorrer.

8.10 - A sintese do(s) motivo(s) alegado(s) para recorrer sera lavrada em ata, sendo-lhe concedido o prazo de 3
(trés) dias uteis, contados da data de lavratura da ata, para apresenta¢do das razdes do recurso, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para apresentarem as contra-razdes, em igual nimero de dias, que comecardo a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

8.11 - O recurso sera dirigido a Superintendente de Logistica e Recursos Humanos da SEDS, por intermédio da
Pregoeira, que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis. Se ndo o fizer, deverd, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado, com as impugnagdes dos demais licitantes, se houver, a
Superintendente de Logistica e Recursos Humanos da SEDS para julgd-lo. Nesse caso a decisdo deverd ser
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade. Para interposi¢do do recurso deverdo ser atendidas as seguintes exigéncias:

a) fundamentar o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessarias;

b) ser a peca recursal assinada por socio ou diretor ou procurador da empresa, devendo vir
acompanhada do estatuto ou contrato social e suas posteriores alteragdes ou de procuragdo publica ou particular
(mandato com poderes especificos para recorrer de todas as fases da presente licitacdo) em copia autenticada por
cartorio competente.

c) protocolizar no Protocolo Geral da SEDS, sito na Rua Rio de Janeiro, n.° 471 — andar
térreo do Edificio BEMGE, em Belo Horizonte - MG, no horario de 08:00 (oito) as 17:00 (dezessete) horas, no
horario normal de expediente, dentro do prazo estabelecido pelo subitem 8.10.

8.12 - Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representagdo das partes, a Pregoeira
marcara prazo razoavel para ser sanado o defeito (art. 13 CPC).

8.12.1 - Nao sendo sanado o defeito, no prazo determinado pela Pregoeira, o recurso ndo podera ser
conhecido por falta de legitimidade ativa do(a) signatario(a) ou desinteresse processual do recorrente.

8.13 - A falta de manifestagdo imediata ¢ motivada do licitante importara a decadéncia do direito de recurso, e
a adjudicagdo do objeto do certame, pela Pregoeira, ao licitante declarado vencedor.

8.14 - O licitante podera apresentar as razdes do recurso no ato do pregdo, as quais serdo reduzidas a termo na
respectiva ata, ficando todos os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentarem as contra-razdes, no
prazo de 3 (trés) dias uteis, contados da lavratura da ata.

8.15 - Nao sera conhecido o recurso enviado pelo licitante por fax sem que seja apresentado o original no prazo
estabelecido no subitem 8.10.

8.16 - O recurso contra decisdo da Pregoeira ndo tera efeito suspensivo.

8.17 - O acolhimento do recurso importara a invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
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8.18 - O resultado do recurso sera divulgado mediante publicagcdo no Diario Oficial do Estado — “Minas

Gerais”. Apos a realizagdo do pregdo, os autos do respectivo processo administrativo permanecerdo com vista
franqueada aos interessados, na Rua Rio de Janeiro, n.° 471 — andar térreo do Edificio BEMGE, em Belo Horizonte

- MG, nos dias uteis, no horario de 09:00 (oito) as 17:00 (dezessete) horas.

9 - SESSAO DO PREGAO

9.1 - Apos o encerramento do credenciamento e identificagdo dos representantes das empresas proponentes, a
Pregoeira declarara aberta a sessdo do PREGAO, oportunidade em que ndo mais aceitara novos proponentes, dando
inicio ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitagdo,
exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.

9.2 - CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

9.2.1 - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serdo analisadas verificando o atendimento a
todas as especifica¢des e condigdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas
aquelas que estiverem em desacordo.

9.2.2 - A Pregoeira classificara o autor da proposta de menor prego global e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) a proposta de menor prego,
para participarem dos lances verbais.

9.2.3 - Se ndo houver, no minimo 03 (trés) propostas de pregos nas condi¢des definidas na clausula anterior,
a Pregoeira classificara as melhores propostas subseqiientes, até o maximo de 03 (trés), para que seus autores
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os pregos oferecidos nas propostas apresentadas.

9.3 - LANCES VERBAIS

9.3.1 - Aos licitantes classificados sera dada a oportunidade para nova disputa por meio de lances verbais e
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preco e os demais.

9.3.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condigdes, ficarem empatadas sera realizado
sorteio em ato publico para definir a ordem de apresentagcdo dos lances.

9.3.3 - A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicara a exclusdo do
licitante da etapa de lances verbais ¢ a manuten¢do do ultimo preco apresentado pelo licitante para efeito de
posterior ordenagao das propostas.

9.3.4 Em seguida, objetivando cumprir o direito de preferéncia previsto no artigo 44 da Lei Complementar
n® 123, de 14/12/2006, a Pregoeira solicitard ao licitante que apresentou o lance de menor valor para o item
apregoado que informe, sob as penas da lei, se ¢ microempresa ou empresa de pequeno porte, assim definidas no
artigo 3.° da referida Lei Complementar. Caso o autor da oferta de menor preco para o item apregoado informe que
nao ¢ microempresa ou empresa de pequeno porte, a Pregoeira adotara os seguintes procedimentos:

9.3.4.1 - solicitara que cada um dos demais licitantes que participaram da etapa competitiva informe,
sob as penas da lei, se ¢ microempresa ou empresa de pequeno porte;

9.3.4.2 - havendo microempresas e empresas de pequeno porte detentoras de propostas ou ofertas de
valores superiores em até 5% (cinco por cento) do preco do proponente que apresentou a oferta de menor prego para
o item apregoado, convocard a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada para que
apresente, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento dos lances, sob pena de preclusdo, prego
inferior aquele do proponente que apresentou a oferta de menor prego para o item apregoado;

9.3.4.3 - convocara as demais empresas que participaram da etapa competitiva, observada a ordem
classificatoria e o disposto no subitem 9.3.4.2, para que exercam o mesmo direito concedido @ microempresa ou a
empresa de pequeno porte mais bem classificada, caso ndo ocorra a contratagdo desta.

9.3.5 - O disposto nos subitens 9.3.4 a 9.3.4.3 somente se aplicard quando a melhor oferta inicial nao tiver

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
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9.4 - JULGAMENTO

9.4.1 - O critério de julgamento sera 0 de MENOR PRECO ofertado por LOTE .

9.4.1.1 - Considera-se menor prego e de acordo com a norma do item 6.2 deste edital, relativo aos
fornecedores mineiros, o pre¢go com o desconto do ICMS. Considera-se menor prego, para os fornecedores de
outros Estados, o preco sem o desconto do ICMS.

9.4.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira examinara a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

9.4.2.1 - Caso nao se realizem lances verbais, sera verificada a conformidade entre a proposta escrita
de menor prego e o valor estimado da contratagao.

9.4.2.2 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital ¢ que seu
preco seja compativel com o valor estimado da contratago, esta podera ser aceita.

9.4.3 - Sendo aceitavel a oferta de menor prego, serd aberto o envelope contendo a documentacao de
habilitacdo do licitante que a tiver formulado, para confirmacdo das suas condi¢des habilitatorias.

9.4.4 - Constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias sera declarado o proponente vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.

9.4.5 - Se a proposta ndo for aceitavel ou se o proponente ndo atender as exigéncias habilitatérias, a
Pregoeira examinara as ofertas subseqiientes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificagdo das
condigdes de habilitagdo do proponente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao
Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital, para o qual
apresentou proposta.

9.4.6 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, a Pregoeira devera negociar para que seja obtido um
melhor preco.

9.5 - Da reunido lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serdo registrados todos os atos do procedimento ¢ as
ocorréncias relevantes e que, ao final, serd assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos licitantes.

9.6 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposi¢do relativamente ao pregdo, a Pregoeira
devolvera aos licitantes julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO” inviolados, podendo, todavia, reté-los até o encerramento da licitagio.

9.7 - Havendo alguma restrigdo na comprovagdo da regularidade fiscal pela microempresa ou empresa de
pequeno porte declarada vencedora, serd assegurado, pela Pregoeira, o prazo de 2 (dois) dias uteis, cujo termo
inicial corresponderd ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogavel por igual
periodo, a critério da Administragdo, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa, conforme artigo 43, § 1.°, da Lei
Complementar Federal n® 123/06.

9.8 - A ndo-regulariza¢do da documentag@o, no prazo previsto no subitem 9.7, implicara decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93 e descritas no item 15 deste Edital,
sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para assinatura
do contrato ou para retirar a nota de empenho ou documento equivalente, observado o disposto no subitem 9.4.5
deste ato convocatorio, ou revogar a presente licitagdo, conforme estabelecido no artigo 43, § 2.°, da Lei
Complementar n° 123/06.

10 - DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

10.1 — Nao sendo interposto recurso, a Pregoeira adjudicara o objeto do certame ao licitante vencedor, com a
posterior homologagio do resultado pela autoridade competente.

10.2 — A adjudicagdo devera ficar condicionada, também, a apresentag@o e aprovagdo de prototipo (amostra) do

objeto cotado.
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10.3 — Havendo interposi¢do de recurso, apds o julgamento deste, a autoridade competente adjudicara o objeto

ao licitante cuja proposta for considerada vencedora e homologara o procedimento licitatdrio.
11 - CONTRATO

11.1 - Encerrado o procedimento licitatorio, o representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta
vencedora sera convocado para firmar o termo de Contrato, conforme minuta do Anexo V, parte integrante deste
edital.

11.1.1 — O adjudicatario devera comprovar a manutengdo das condi¢cdes demonstradas para habilitagdo para
assinar o Contrato.

11.1.2 - Caso o adjudicatario ndo apresente situagdo fiscal regular no ato da assinatura do Contrato ou
recuse-se a assina-lo, serdo convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagdo, para
celebrar o Contrato.

11.2 - O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora devera assinar o Contrato,
dentro do prazo méaximo de 5 (cinco) dias uteis a contar do recebimento da comunicagao via oficio, fax, carta ou e-
mail.

11.3 — Qualquer solicitagdo de prorrogagdo de prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente,
decorrentes desta licitagdo, somente serd analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.

12 - DO PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO

12.1 — O prazo e o local para entrega do objeto sera aquele estabelecido juntamente com a descri¢do do objeto
constante no Anexo I deste instrumento convocatorio.

13 - DO RECEBIMENTO DO ACEITE E DA GARANTIA DO OBJETO

13.1 — O recebimento e o aceite do objeto deste Contrato dar-se-ao da forma descrita a seguir.

13.1.1 — Provisoriamente, pela Diretoria de Material e Patrimdnio/Divisdo de Almoxarifado, para analise
de sua conformidade em relagdo aos requisitos editalicios, no prazo de dois (02) dias uteis apos a entrega do mesmo
pela adjudicataria, sem prejuizo de ulterior verificag@o, nos termos explicitados no item seguinte;

13.1.2 — Definitivamente, em até 5 (cinco) dias uteis, contados do recebimento provisorio, pela Comissdo
de Recebimento de Material e Diretoria de Material e Patrimonio/Divisdo de Almoxarifado, conjuntamente,
mediante a verifica¢ao da regularidade da qualidade e quantidade do objeto contratado.

13.2 — Apds o aceite, a Nota Fiscal, devidamente atestada, serd encaminhada pela Diretoria mencionada a
Diretoria de Material e Patrimonio que, em seguida, via Superintendéncia Administrativa, a encaminhara a
Superintendéncia de Finangas, para analise e pagamento.

13.3 — A garantia a ser exigida, pelo objeto contratado, ¢ aquela constante na descri¢do do objeto do Anexo I
deste instrumento convocatorio e devera constar na proposta de prego definitiva.

14 - PAGAMENTO

14.1 - O pagamento sera efetuado através do Sistema Integrado de Administracdo Financeira - SIAFI/MG, a
crédito do beneficidrio em um dos bancos credenciados pelo Estado (Banco do Brasil, Bradesco, Banco Itau e
Banco Mercantil do Brasil), no prazo ndo superior a trinta dias contados a partir da aceitacdo da Nota Fiscal, pela
CONTRATANTE, acompanhada dos documentos fiscais.

14.2 - As empresas vencedoras do certame que ndo forem cadastradas no Cadastro Geral de Fornecedores —
CAGEF, do SIAD, deverao providencia-lo no prazo improrrogavel de 03 (trés) uteis, conforme preceito contido na
Resolugdo de n.° 44, da SEPLAG, de 30 de setembro de 2005 e publicada em 04 de outubro de 2.005.

14.2- A despesa decorrente desta licitagdo correra por conta da dotagdo orcamentaria:

1451.06.183.313.1687.0001.449052.101-1; 1451.06.183.313.1909.0001.339039.251-1.
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15- SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1 - A recusa do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, bem
como o atraso ¢ a inexecugdo parcial ou total do Contrato, caracterizarfo o descumprimento da obrigacdo assumida,
permitindo a aplicagdo, observado o respectivo processo legal, das seguintes sancdes:
15.1.1 - adverténcia escrita;
15.1.2 - multa, nos seguintes percentuais:
a) 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento
ou servico ndo realizado;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, servigo néo realizado, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto com vicios ou defeitos ocultos que o tornem
improprio ao uso a que ¢ destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificagdes
contratadas;
15.1.3 — suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica Estadual, por prazo definido no art. 6°, da Lei 13.994/01 e no art. 26 do Decreto 44.431/06,
com as alteracdes introduzidas pelo Decreto 44.515/2007,
15.1.4 — declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo do fornecedor perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo Publica
Estadual pelos prejuizos resultantes da agdo ou omissao do mesmo, obedecido o disposto no art. 34, II, do Decreto
n° 44.431/06, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto 44.515/2007;
15.1.5 — rescisdo unilateral do Contrato, sujeitando-se a contratada ao pagamento de indenizacdo a
contratante por perdas e danos;
15.1.6 — indenizagdo a contratante da diferenca de custo para contratagdo de outro licitante.
15.2 - As sang¢des previstas nos itens anteriores poderdo ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa, de
acordo com a gravidade da infragdo, facultada ampla defesa da contratada, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a
contar da intimagdo do ato, a qual devera ser enderecada a Superintendéncia de Logistica ¢ Recursos Humanos.
15.3 - Nenhuma parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de for¢a maior ou
caso fortuito.
15.4 — As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas de oficio ou por provocacdo dos orgdos de
controle, pela autoridade signataria do Contrato.
15.5 - O valor das multas aplicadas devera ser recolhido a contratante no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
data da notificac@o, podendo, ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas, por ocasido do pagamento, ou
cobrado judicialmente, se julgar conveniente.
15.6 - DA EXTENSAO DAS PENALIDADES
15.3.1 - A sanc@o de suspensdo de participar em licitagdo e contratar com a Administragdo Publica podera
ser também aplicada aqueles que:
15.6.1.1 - Retardarem a execugdo do pregao;
15.6.1.2 - Demonstrarem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo;
15.6.1.3 - Fizerem declaracdo falsa ou cometerem fraude fiscal.

16 - DISPOSICOES GERAIS

16.1 - Este edital devera ser lido e interpretado na integra, podendo ser impugnado por irregularidade na
aplicagdo das disposicdes legais.

16.2 - A Administragdo Publica podera, a qualquer momento, pronunciar a existéncia de vicio no Edital,

sendo-lhe licito promover a invalidag@o parcial ou total da licitacdo.
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16.3 - Sera dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos Documentos de

Habilitagdo apresentados na sessdo.

16.4 - E facultado & Pregoeira ou a Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo ¢ a afericdo do ofertado, bem como solicitar a
Orgios competentes a elaboragio de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisdes.

16.5 - E vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela apos aberta a sessdo do Pregdo.

16.5.1 — A apresentagdo de proposta obriga o licitante declarado vencedor ao cumprimento de todas as
disposicdes contidas nesta licitaco.

16.6 - O objeto da presente licitacdo podera sofrer acréscimos ou supressdes conforme previsto na Lei 8.666/93
e demais legislagdes pertinentes.

16.7- As demais condi¢des ou exigéncias pertinentes ao objeto desta licitagdo sdo aquelas explicitadas na
minuta do Contrato e especificagdo do objeto, constantes dos anexos, parte integrante deste instrumento
convocatorio.

16.8 - E vedado a contratada subcontratar, total ou parcialmente, o objeto deste pregdo sem o consentimento
expresso da contratante

16.9 - A presente licitacdo somente podera ser revogada por razdes de interesse publico, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade de oficio ou por
provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado.

16.10 - A Pregoeira, no interesse da Administragdo, podera relevar omissdes puramente formais observadas na
documentag@o e proposta, desde que ndo contrariem a legislagdo vigente e ndo comprometa a lisura da licitacdo,
sendo possivel a promog¢ao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo, bem
como solicitar do proponente prototipo (amostra) do produto cotado, devendo o licitante atender ao pedido no prazo
constante da solicitagdo, a contar do seu recebimento, sob pena de desclassificagdo da proposta.

16.10.1 — Caso o licitante detentor da melhor proposta ndo apresente o prototipo ou o apresentando nao
atenda as exigéncias deste edital, ocorrendo, em conseqiiéncia, a desclassificagdo de sua proposta, o certame tera
prosseguimento com a convocagao do licitante classificado em segundo lugar e assim sucessivamente.

16.9 — Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-a4 o do
vencimento.

16.10 - Este edital tem um prego de R$ 15,00 (quinze reais) para cobrir os custos com sua reprodugio, e sera
fornecido mediante a apresentagdo do comprovante de pagamento da guia de recolhimento e tributos estaduais,
devidamente autenticada por banco credenciado pelo Estado de Minas Gerais para receber tal pagamento sempre
que for recebido diretamente na Comissdo Permanente de Licitagao.

16.11 — Informagdes complementares que visem a obter maiores esclarecimentos sobre a presente licitagdo
serdo prestadas pela Pregoeira e Equipe de Apoio, no horario de 09:00 as 11:30 ou de 14:30 as 17:00, de segunda a
sexta-feira, pelo Fax 2129-9664 ou pelos telefones (31) 2129-9669/2129-9663 até 02 (dois) dias tuteis antes do

prazo para o inicio do envio das propostas.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2007.

Roséngela Dias Ribeiro
Pregoeira
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Anexo |

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA E RECURSOS HUMANOS
DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMONIO

TERMO DE REFERENCIA

JULGAMENTO “"POR LOTE"”

ESPECIFICACOES TECNICAS E CONDICOES COMERCIAIS

Objeto: Aquisicao e instalagdo do sistema de CFTV

Requisitante: SEDS — Almoxarifado; Integragao.

QTD -
lote E UN DESCRICAO
01 1 UN Aquisicao e instalagcdao do sistema de CFTV no Almoxarifado, conforme

especificacdes técnicas completa no anexo III.

02 1 | UN Aquisicdo e instalagdo do sistema de CFTV do Projeto Voice Box,

conforme especificacdes técnicas completa no anexo IV.

Prazo de Garantia: Conforme estabelecido nos anexos III e IV.

Prazo de Entrega: Conforme estabelecido nos anexos III e IV.

Forma de Pagamento: O pagamento sera efetuado através do Sistema Integrado de
Administracdo Financeira - SIAFI/MG, a crédito do beneficidario em qualquer instituicdo
bancaria, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data da aceitacdo dos equipamentos,
acompanhado do documento fiscal. O restante equivalente a material e servico, apds a
conclusao da obra.

Local de entrega: Instalacao de equipamentos, execucao do servicos, e entrega dos
materiais :
. Lote 1: Almoxarifado Central
Endereco: R: Estoril, 2309 - Bairro Sao Francisco.
Tel-(31) 3492.8796- contato com Rodrigo/ SGT Joel. TEL.2129-9503

. Lote 2:Secretaria de Estado Defesa Social — SICODS.
Endereco: Rua Andaluzita,131 — Bairro Cruzeiro -B.H / Minas Gerais.
Tel-(31) 2129-9503- contato com SGT Joel.
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ANEXOIl

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

1. DADOS DO FORNECEDOR

1.1 Dados Cadastrais da Empresa

Razao Social:

CNPJ:

Endereco:

Bairro:

Estado:

Pais:

CEP:

Inscricdo
Estadual:

Dados
Bancarios:

Telefone:

Fax:

1.2 Dados do Signatario/Representante legal

Nome:

Estado Civil:

Doc. Identidade:

Nacionalidade:

CPF:

Telefone:

Fax:

E-mail:

2.LOTES

2.1 Pregos

LOTE | QTDE DESCRIGCAO DO ITEM VALOR GLOBAL Valor global por extenso

Aquisicdo e instalagdo do sistema
de CFTV no Almoxarifado, conforme
especificagdes técnicas completa no
anexo III

Aquisicao e instalagdo do sistema
de CFTV do projeto Voice box,
conforme especificacdes técnicas
completa no anexo IV.

OBS: a) O valor global refere -se ao somatério das planilhas 1 e 2 do anexo lll para lote
1 e idéntico procedimento para anexo IV ( lote 2).

b) Cada lote devera constar valor global, acompanhado obrigatoriamente das
planilhas preenchidas 1 e 2 do anexo lll, item14 ( lote 1) e anexo IV, item14(lote 2).

c) As planilhas de consumol/servigos poderao constar somente o total geral.

2.2 Observacgoes Finais

Prazo de validade da proposta (minimo 60 dias): ‘

Declaro estar de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

Local, data e assinatura.
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CFTV ALMOXARIFADO CENTRAL

1.INTRODUGAO

O objeto desta especificacdo é estabelecer os requisitos técnicos minimos para aquisigao de
um CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV), para o Almoxarifado central, de modo a fazer o
monitoramento na central local (no proprio almoxarifado) e remotamente (em outra central em
Belo Horizonte e gabinete da Sub secretaria), através da visualizagdo em tempo real, gravagao
e reproducao.

Esse sistema devera ser incorporado na central de monitoramento remota, hoje existente, de
modo a funcionar perfeitamente, com qualidade igual ou superior ao sistema existente. A
empresa contratada ficara encarregada de fazer a integracdo desse sistema com os
equipamentos ja existentes na central geral de monitoramento (CGME), fazendo o
fornecimento de todos os equipamentos, interfaces e/ ou softwares necessarios para essa
integracéo.

Comunicagao remota com gabinete do Secretario como modelo existente. Sao objetos deste
fornecimento todos os equipamentos, materiais, instalacbes e servigos necessarios para a
plena implantagdo do sistema.

A expectativa de vida util do sistema adquirido é de 10 (dez) anos, tendo flexibilidade para se
adaptar as mudangas nos requisitos do CFTV, sem a necessidade de substituicdo de seus
principais equipamentos, com atualizacdo de software e hardware para novos graus de
exigéncias de servicos, partindo sempre de sua plataforma basica.

Para que seja atendido as exigéncias técnicas para a integragcado dos novos sistemas com o ja
existentes, o DVR tera que ser o modelo GV-DW PRO-9816 — 1 Tb minimo, haja visto que o
sistema instalado no COPE esta trabalhando com plataforma do software (VMS).

2. APRESENTACAO DAS PROPOSTAS
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2.1 As propostas deverao ser impressas ou desenhadas no idioma portugués, ressalvados os
casos de informacdes complementares em catalogos, pré-impressos em inglés ou espanhol.
Isto é, todos os itens desta especificacdo técnica deverdo ser respondidos no idioma
portugués. Informagbes adicionais, além das que forem solicitadas, e apenas estas
informagdes adicionais, poderdo ser apresentadas no idioma inglés ou espanhol. Todas as
grandezas expressas nos documentos e desenhos deverao fazer uso do sistema Internacional

de Unidades (Sistema Métrico Decimal).
Os equipamentos e servicos a serem fornecidos deverdo estar de acordo com as
normas da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

2.2. Na inexisténcia destas, ou em carater suplementar, poderao ser adotadas outras
normas de entidades reconhecidas internacionalmente, tais como:
NEMA - National Electrical Manufactures Association;
ANSI - American National Standards Institute;
ASA - American Standards Association;
IEC - International Electrotechnical Comission;
DIN - Deutsche Industrie Normen;
IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers;
NEC - National Electric Code;
ASTM - American Society for Testing and Materials;
EIA - Electronic Industries Association;
2.3. Os equipamentos em geral, deverdo possuir certificagdo UL LISTED, CE ou
certificagao oficial equivalente emitida por 6rgao credenciado do INMETRO, referente
a compatibilidade eletromagnética/emissdes eletromagnéticas e segurancga e deverao

ser apresentadas juntamente com as propostas comerciais;

2.4. O Proponente devera apresentar, juntamente com a proposta comercial, laudo de
ensaios de laboratério comprovando que as Cameras Fixas e moveis ofertadas
atendem os itens técnicos definidos nas presentes especificagdes. A SEDS aceitara
laudos oficiais emitidos por laboratorios de certificagdo de Universidades, laboratérios
de certificacdo independentes reconhecidos internacionalmente,laboratérios
credenciados pela ANATEL ou INMETRO, INATEL (Santa Rita do Sapucai — MG),
UNICAMP (Campinas — SP) e LABELO (Porto Alegre — RS);

- O laudo técnico retro mencionado devera observar obrigatoriamente:

- Ser elaborado em papel timbrado da entidade fornecedora;

- Conter referéncia a marca, modelo e numero de série dos equipamentos

testados;
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- Referéncia objetiva se os equipamentos atendem, atendem parcialmente ou nédo

atendem;
- Local e data;
- ldentificacao e assinatura do responsavel técnico
2.5. Todas as despesas e providéncias decorrentes para teste, mao-de-obra,
transporte, seguro, emissao de laudos, bem como quaisquer outras de ordem material,
que se fizerem necessarias ao cumprimento das clausulas do edital, serdo de

responsabilidade da contratada, ndo cabendo a SEDS quaisquer 6nus adicionais.

2.6. Os equipamentos disponibilizados nos termos desse subitem, deverdao estar
acompanhados de catalogo(s) em portugués ou a especificagao técnica fornecida pelo
fabricante do(s) equipamento(s) e manuais, contendo todas as recomendacgdes
técnicas para instalagcdo, abrangendo caracteristicas ambientais, elétricas e fisicas

completas.

2.7. A critério deste 6rgao, poderao ser solicitadas amostras para testes e verificagao
de funcionamento e a recusa em disponibilizar amostra dos equipamentos ofertados

para analise implicara na desclassificacéo da proposta.

2.8. No caso de ocorrer a desclassificacdo, sera convocada a licitante seguinte na
ordem de classificacdo para atender as etapas pertinentes a homologacao da solugao

ofertada.

2.09. O local para instalagao do protétipo sera na cidade de Belo Horizonte/MG, para
promog¢ao da analise dos recursos técnicos, sendo utilizados os cabeamentos

existentes no local.

3.ESCOPO DO FORNECIMENTO

A SEDS quantificou os equipamentos, materiais e servigos a serem fornecidos que, por sua
vez, deverdo atender a todos os requisitos funcionais solicitados nesta especificacdo e
quantitativo de acordo com planilha anexa. Os materiais necessarios ao funcionamento
especifico do sistema, que por ventura nao foram aqui previstos, deverao ser cotados
na proposta da empresa que, caso assim nao o fizer, estarda se responsabilizando
integralmente por esse fornecimento, sem custos adicionais para a SEDS, a visita
técnica sera obrigatéria sendo uma condigao para participagao do certame.
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4.GARANTIA

4.1 O fornecedor devera garantir o funcionamento e integragdo, com a rede existente e com

todos os equipamentos, materiais, servigos, e componentes, trocando aqueles com defeitos de

fabricagao, por um periodo minimo de 24 (Vinte e quatro ) meses, contados a partir da data da

Aceitacao Definitiva. Esta garantia também se aplica para os servigos realizados.

4.2 Durante o periodo de garantia, o fornecedor devera corrigir prontamente, no local de

instalagcao e sem 6nus para a SEDS, quaisquer defeitos dos equipamentos e servigos,

desde que estes nao sejam devidos a mau uso, acidentes e /ou fatores externos. No
caso de pane na Rede, o pessoal técnico SEDS treinado estara autorizado a intervir no
mesmo, com orientagcao do fornecedor, sem que haja perda de garantia. No entanto,
caso haja necessidade, o fornecedor devera enviar, apos solicitagdo da SEDS, um

técnico especializado ao local da pane para o devido atendimento da ocorréncia. O

tempo maximo para este atendimento nao podera exceder a 72 horas.

4. O fornecedor devera garantir a entrega de equipamento, modulo, pecas e componentes
idénticos ou de idéntica fungao, necessarios para a ampliagdo da Rede, num periodo nao
inferior a 10 (dez) anos. No caso de pecas e componentes, o prazo de entrega ndo podera
ser superior a 30(trinta) dias apds a solicitacao.

5.TREINAMENTO

O proponente devera apresentar em sua proposta, um programa de treinamento completo para
Técnicos da SEDS, com aulas tedricas e praticas, visando a operagdo, configuragao,
gerenciamento e manutencao corretiva de todos os equipamentos ofertados. O treinamento
devera permitir que os técnicos dominem totalmente a supervisdo da rede, o gerenciamento
operacional, a utilizagao dos terminais e a manutencdo a nivel de médulos e circuitos dos
equipamentos ofertados para esta unidade prisional. O programa, a duragéo e as condi¢des do
treinamento deverao ser descritos, sendo a duragdo minima nao inferior a 24 horas aula, para
um minimo de 03 (trés) técnicos da SEDS e para todos os operadores do SME (Sistema de
Monitoramento Eletrénico) da unidade, sendo nesta proposta 2 (dois) operadores.

O treinamento devera ser ministrado em lingua portuguesa, sendo que os custos referentes a
estadia e transporte dos instrutores e funcionarios indicados pela SEDS para os cursos ficarao
a cargo do fornecedor. O contratado devera ainda observar que:

A. Todo o treinamento devera ser ministrado na lingua portuguesa;

B. Todo o material didatico necessario devera ser redigido em portugués;

C. Todos os custos com treinamento deverao estar incluidos nos precos cotados;
D. Todo o treinamento sera realizado no Almoxarifado central e CGME.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA E RECURSOS HUMANOS
DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMONIO

ASSESSORIA JURIDICA

6.DOCUMENTAGAO

A documentagdo devera incluir aspectos relativos a manutencao, configuragao, integracao,
gerenciamento e operagao, como também o “as-built” do projeto executivo (plantas de
tubulacdo, cabeamentos, interligacdes, diagramas de blocos, descritivos de funcionamento, e
outros.).

Toda a documentacgao, inclusive diagramas e esquematicos, devera ser organizada de modo a
permitir facil reprodugéo, modificacdo ou atualizagao.

Até 10 (dez) dias antes do inicio dos testes de aceitagcdo, o contratado devera submeter a
Comissdao de Recebimento da SEDS, 02 (duas) cdpias da documentagdo completa para
aprovacao, sendo uma copia devolvida ao Contratado para eventuais correcdes e aprovacao
final.

Apos a aprovacao final, deverdo ser fornecidos 02 (dois) jogos completos de toda
documentacao requerida, que poderao ser reproduzidas, preferencialmente em midia.

Todos os custos com documentacao deverao estar compreendidos nos pregos cotados.

7.INSTALAGAO E ACEITAGAO

Cabera ao fornecedor a responsabilidade sobre a instalacdo mecénica, elétrica, légica e
integracao de todos os equipamentos fornecidos.

O fornecedor devera entregar a Comissao de Recebimento da SEDS, plano de testes de
aceitacdo com pelo menos 10 (dez) dias de antecedéncia do inicio dos testes de aceitagao da
rede em campo. Este plano de testes de aceitagado, que devera ser aprovado pela Comissao
de Recebimento da SEDS, definira os testes executados pelo fornecedor e garantira que a
rede opere de acordo com as especificacoes.

O material objeto desta aquisi¢do sera considerado recebido, somente apds ter sido vistoriado
pela Comissdo de Recebimento da SEDS e constatado as coincidéncias com as reais
caracteristicas prefixadas de acordo com as Especificacbes Técnicas, seus apéndices e
examinadas no laboratério que a Comissao arbitrar, caso julgue necessario. O recebimento
provisoério nao se traduz por aceitagao.

Verificando-se a rejeicao de qualquer material, o fornecedor sera notificado para retira-lo e
substitui-lo por outro que satisfaca as exigéncias preestabelecidas, em prazo a ser
determinado.

ACEITAGCAO PROVISORIA: Apés a conclusdo dos servicos de operagdo assistida, caso ndo
haja nenhuma pendéncia por parte da contratada em relacdo aos servicos prestados, a
Comissdo de Recebimento da SEDS emitira o TRP (Termo de Recebimento Provisorio).
Apds a emissdao do TRP, iniciara o periodo de TESTE DE FUNCIONALIDADE (Operacao
Continua Sem Falhas por trinta dias).

ACEITAGAO DEFINITIVA: Apds o término do periodo de TESTE DE FUNCIONALIDADE

(Operacao Continua Sem Falhas), que sera de 30 (trinta) dias corridos, caso nao haja
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nenhuma pendéncia por parte da contratada em relagao aos servigos prestados, a Comissao

de Recebimento da SEDS emitird o TRD (Termo de Recebimento Definitivo).

8.QUALIFICAGAO E ASSISTENCIA TECNICA

O proponente devera apresentar declaragdo de desempenho de atividade pertinente e
compativel em Caracteristicas e quantidades licitadas, devidamente registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA).
O fornecedor devera possuir assisténcia/ suporte técnico no Brasil, que preste os seguintes:

A. Consulta Técnica;

B. Manutencéo de urgéncia, em caso de pane na Rede;

C. Manutencéao e Reparo de partes e pecas.

9.DESCRIGAO GERAL DO SISTEMA

9.1 CARACTERISTICAS GERAIS

O sistema adquirido devera prover o monitoramento visual das areas internas e externas da
edificacdo, de areas de acesso e circulacdo de pessoal em geral nas areas internas, com
visualizacdo das imagens captadas pelas cadmeras na Central Local de Monitoramento e
transmitidas a Central Remota de Monitoramento instalada nas dependéncias da SEDS em
Belo Horizonte, com transmissado das imagens através de meio de comunicacdo que a SEDS
disponibilizar, podendo ser link dedicado ou outra forma de transmiss&o no padrao Ethernet.

O sistema devera apresentar, dentre outras, as seguintes caracteristicas funcionais:
+ Operar de forma continua: 24 horas por dia, 7 dias por semana;
+ Possuir imagens com auséncia de distorcbes geométricas ou linearidade;
+ Ser resistente a vibragdes e a impactos;
+ Operar com niveis variaveis de iluminagao (diurno, noturno, luz do sol, luz artificial, etc),
sem perda significante das imagens;
« Trabalhar com temperatura 5° C a 50° C e Umidade relativa do ar 30% a 95%;
« Permitir tensbes de alimentacdo em 127 e 220 Vca fase/ neutro +10% (dez por cento),

com freqiéncia da rede em 60 Hz +5% (cinco por cento).

O aterramento do sistema devera ser independente da rede atual existente e sera de
responsabilidade da proponente vencedora. As caracteristicas técnicas minimas para este
aterramento sdo: a) resisténcia de aterramento menor que 06 Ohms, segundo NBR 5410; b)
todas as conexdes de hastes com cordoalhas deverdo ser soldadas. Esse aterramento devera
ser equalizado com a malha geral de aterramento do presidio.
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As fontes de alimentacdo do sistema deverdo ser centralizadas e providas de

dispositivos de protecao contra surtos atmosféricos e de transitérios de rede, curto nas
saidas Vcc (tensao, corrente, etc).

Os circuitos de sinais de video deverao possuir protetores nas extremidades, isto é, tanto perto
das cémeras e perto dos DVR’s. Devera ser apresentado para aprovagdo da Comissao
Técnica da SEDS, memorial contendo a especificagao, local de instalagao e quantidade dos
dispositivos de protecdo. As caracteristicas dos dispositivos de protegédo contra surtos deverao
estar compativeis e capazes de proteger todos os componentes da Rede.

A mao de obra empregada devera ser garantida pelo fornecedor, conduzindo a um perfeito
acabamento e otima aparéncia, sendo as tolerancias, ajustes e métodos de fabricagédo
compativeis com as técnicas de boa engenharia aplicaveis a cada caso. Todas as partes
energizadas deverao ser adequadamente isoladas, protegidas e identificadas.

Os equipamentos objeto do fornecimento abrangem um Circuito Fechado de TV (CFTV)
composto basicamente de: cAmeras digitais coloridas fixas instaladas em Domos ou cupulas
com visor em policarbonato a prova de vandalismo e corpo em metal resistente, cameras
moveis tipo Domo coloridas e anti-vandalismo, equipamento de gravacédo de imagens digitais,
gerenciamento, monitores de video coloridos, fontes de alimentagdo, unidade de energia
ininterrupta (UPS) que sdo para alimentagao de todos os equipamentos instalados na
sala de equipamentos como PABX, Servidores de Informatica e DVRs, protetores de
surtos elétricos e atmosféricos, cabeamentos diversos (6ptico, légico e elétrico), conectores,

acessorios, instalagao, supervisao, projeto executivo, etc.

Este conjunto sera responsavel pela operagao e visualizagdo de todas as cdmeras da rede na
unidade local e servird de base para a conexao remota a partir da Central Remota de
Monitoramento.

10. TOPOLOGIA BASICA DO CFTV

A Subsecretaria de Inovacgao e Logistica e CGME é o 6rgao central de gerenciamento da rede
do CFTV da SEDS, onde funciona a Central de Supervisdo e Controle da rede. A Central de
Monitoramento Remoto, esta instalada na sala de supervisdo operacional da Subsecretaria, é
encarregada pelo monitoramento, da gravacdo, da reproduc¢do, da supervisdo e do controle
das diversas cameras de videos remotas, com utilizagdo de equipamentos capazes de permitir
visualizagdo da imagem em tempo real, qualidade de TV, controle de Pan Tilt e Zoom e
interferéncia na rede, se preciso for. Os equipamentos a serem instalados deverao comunicar

com a plataforma de softwares e hardwares existentes.

O desenho abaixo ilustra a topologia basica do monitoramento por CFTV
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Os sinais das cameras chegaréo na Central Local de Monitoramento, através de cabeamento
coaxial, onde serao conectados aos gravadores digitais para 16 canais de entrada e DVDRW.
Na central serao instalados monitores analdgicos profissionais de 21” e monitor SVGA de 17”
Cristal Liquido.

A prioridade da visualizagao sera determinada pelo horario de funcionamento do almoxarifado,
sendo que durante periodos noturnos e diurnos as imagens podem ser visualizadas de forma
diferente (tela cheia, quad ou multiplexada em 16 canais). Deste modo os operadores terao
acesso a todas as cameras da rede, de acordo com o programado, priorizando as imagens
mais importantes e destacando-as em tela cheia em um dos dois monitores analégicos a sua
disposigao.

A rede de transmissdo de imagens sera executada pelo proprio DVR. A saida Ethernet
(TCP/IP) do DVR devera ser conectada ao switch da rede local da Unidade. O DVR devera
possuir um endereg¢o TCP/IP FIXO. Desta forma, qualquer pessoa interligada a rede de acesso
do complexo e que tenha o software “cliente” instalado e senha valida para acessar a rede,
podera visualizar qualquer uma das cameras do complexo. A solucao proposta devera dispor
de um software de gerenciamento, que permita aos usuarios remotos, seja na rede local da
unidade seja na Central Remota de Monitoramento, ter a gerencia completa do sistema,
inclusive de operacado das cAmeras moveis.

11. ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS
11.1 GERAL

O sistema adquirido devera atender as seguintes caracteristicas:

Rede de monitoramento: Permitir simultaneamente a visualizacdo em tempo real, o controle,
a gravagao, a reproducéo e o back-up;

Principio de funcionamento: visualizacdo analdgica e gravacao digital;

Sistema Operacional: Windows 2000/XP, Linux, ou proprietario, desde que seja compativel
com a rede atual do CFTV;

Cameras: Suportar a instalacdo de cameras preto e branco e colorido;
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Conectores e terminais: ter os conectores para entrada e saida de video tipo BNC 75 ohms,

conexdes Opticas e terminais de entrada e saida de dispositivos;

Comunicagao: Comunicagéo via Ethernet TCP/IP (rede de dados corporativa da SEDS);
Upgrading: permitir up-grade do software que executa a programacgao e operagéo da rede do
CFTV, sempre que houver atualizacdo e sem custo adicional para a SEDS;

Software e hardware: desenvolvido para trabalhar 24 horas continuas, nos 365 dias do ano;
Auditoria: Devera gerar arquivo de auditoria “log” onde fiquem registrados todos os eventos
possiveis relacionados ao equipamento, indexados por data e hora;

Funcionamento: Devera ser realmente duplex, ou seja, nao devera interromper a gravagao,
nem baixar a velocidade da mesma, quando estiver sendo utilizado para realizar outra
operacdo, como reproducdo de imagens (play-back), copias, mudanca de programacgao, etc.,
seja localmente no equipamento, ou remotamente via rede corporativa, ou ainda, durante o
acesso simultaneo (local e remoto);

Identificagdo das cameras: Devera permitir a identificacdo das cameras individualmente,
através de caracteres alfanuméricos, nas imagens ao vivo e as gravadas;

Senhas: Deverao permitir o gerenciamento através de senha de acesso em no minimo dois
niveis; senha para acesso a programagao da rede do CFTV, senha para o acesso as
imagens gravadas e a operagao do equipamento, tanto para acesso local como para acesso
remoto;

Softwares e manuais: Os softwares do sistema de CFTV e manual deverdo ser
preferencialmente em lingua portuguesa;

Interface com o usuario: Devera ser totalmente em portugués, de facil entendimento e
interpretacgao;

Ajuste dos sinais das cameras: Devera permitir o ajuste individual dos sinais das cameras
(contraste, cor das imagens e outros);

Alimentacgao: energia elétrica (127 e 220Vac * 10%), sendo ligado em uma das tomadas da
rede elétrica ou na rede de emergéncia. As cameras serdo alimentadas a partir de fontes,
instaladas na central de monitoramento. O dimensionamento da rede elétrica necessaria para
suportar os sistema de CFTV é de responsabilidade da CONTRATADA e devera ser
submetido a aprovagao da area de Engenharia da SEDS para aprovagao, antes do inicio das
instalacbes. Como exigéncia minima, a bitola dos cabos elétricos devera ser de 2,5mm?, e néo
podera permitir queda de tensdo superior a 5% da tensdo de saida, estando o sistema com

carga maxima.

11.2.DVR

a) Permitir visualizagdo da imagem ao vivo de pelo menos 16 (dezesseis) camaras

simultaneamente,enquanto estiver gravando, reproduzindo ou transmitindo imagens gravadas;
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b) Permitir recursos para gravagao continua, detecgdo de movimento, a partir de sinal de

alarme, pré-alarme e modos de gravacao agendados;

c) Minimo de 1TB de HD e possibilidade de expansao interna de até 2,5 TB e externa ilimitada;
d)O DVR tera que possuir 16 entrada de video e 16 canais de saida de video looping.

e) Velocidade de gravacgao de até 480 imagens por segundo a resolugdo 360x240 (NTSC),
sendo possivel o gerenciamento canal por canal de 1 a 30 ips;

f) Gravagcdo de até 240 ips em 720X480 e 120ips em 720X240, para cada uma das 16
cameras

g) Possuir DVDRW;

h) Sistema de busca rapida, selecionado por data e/ou hora e/ou alarme;

i) Backup remoto dos DVRs conectados, total ou parcial;

j) Suportar varias conexdes remotas simultaneas;

k) Controle de banda de rede;

I) Saida SPOT programavel - 4 saidas;

m) Pré-alarme configuravel de no minimo 60s;

n) Possuir 16 (dezesseis) entradas para sensores;

0) Possuir 16 (dezesseis) saidas de alarme;

p) Possuir deteccdo de movimento integrado ao equipamento, permitindo selecionar até 5
diferentes por camera;

q) Operacao e programagao através de menu em tela de monitor;

r)Reconhecimento de alteragdo da imagem;

s) Possuir software operacional em portugués

t) Possuir interface para conexdo com teclado joystick, para controle de visualizagdo de
imagens em tela;

u) Servidor Web integrado para visualizagao

v) Controle de movimentos horizontal e vertical das camaras, bem como o zoom através de
porta de comunicagao padrao RS 422;

w) Visualizagdo, acesso e controle e administragdo total do equipamento via protocolo de
comunicagao TCP/IP;

x) Gravar nas seguintes Resolugdes: 360x240, 720x240, 720x480;

11.3 MESA DE COMANDO COM JOYSTICK

a)Joystick — com conjunto de movimentagdo com velocidade variavel.

b)Monitor no teclado — 08 teclas com fungdes multiplas para acessar menus e icones do
programa.

c¢) Teclas numéricas — (0 a 9) e teclas matematicas.

d) Teclas especiais

e) Tecla que ativa alta velocidade de parada na regiao a ser percorrida e tecla que volta a

camera para o inicio.
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f) Teclas que seleciona camera e teclas que seleciona préxima camera

g) Conectores RS-485

h) Com 1 conector RJ-45 de 8 pinos (porta serial RS-485 fémea), Conectores RS-485 com
velocidade de 19200 bps.

11.4.MONITOR ANALOGICO 21»

Os monitores de video analdgico de 21" deverdo apresentar, no minimo, as seguintes

caracteristicas técnicas:

a) 21” colorido medido diagonalmente Padrao NTSC;

b) Compatibilidade com os sinais de videos enviados pelas cameras;
c) Estrutura 100% metalica;

d) Resolugdao minima de 500 TVL;

e) Dot pitch 0,74 mm;

f) Deflexao de 90°;

2) 2 (duas) Entrada de sinal de video BNC com looping;

h) Alimentagéo elétrica de 127Vca;

i) Devera ter alta amplitude de temperatura de operagéo: - 10°C até + 50°C
j) Consumo de 60 watts ( maximo);

k) Controles de contraste e brilho frontais.

11.5. MONITOR LCD 17” ou superior

a) Painel: TFT Matriz ativa LCD, Gabinete Slim;

b) Tratamento painel: Anti-glare, hard coating (3H);
c) Tamanho da imagem visivel (diagonal): 19" (48.3 cm);
d)Tempo de resposta: maximo de 16ms (tipico);

e) Angulo de vis&o horizontal: 160 graus;

f) Angulo de vis&o vertical: 160 graus;

g) Dotch Pitch 0,294;

h) Brilho de 300 cd /m?

i) Constraste de 700:1 (estatico) 2000:1 (din&dmico)
j) Freqliéncia de varredura horizontal: 30K~80 Hz;

k) FreqUéncia de varredura vertical: 55~75 Hz;

[) Compatibilidade: VESA, SXGA, XGA, SVGA,VGA ;
m) Resolugdo minima: 1280x1024x60Hz;

n) Display colors: 16.2 milhdes;

o) Consumo: 40W (Max);
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p) Controles manuais: Painel Frontal: Liga-Desliga, tecla de auto ajuste, tecla menu, tecla left,

tecla right;

q) Fungdes OSD: Brilho, contraste, posi¢do horizontal - vertical, foco;
r) Base com ajuste de inclinacao;

s) Opc¢ao para fixagdo em parede;

t) cULus, FCC, CE, Windows XP Logo.

11.6 CAMERAS FIXAS EM CAIXA DE PROTECAO TIPO DOMO COM WDR “FAIXA
DINAMICA LARGA”

Camera fixa de CCD 1/4”, color 480TVL, 0,2 lux no modo colorido, 0,02 lux no modo preto e

branco, uso externo em minidomo a prova de vandalismo, conforme norma Nema-4 e IP66 ou

equivalente.

Deverao ser dia/noite, instaladas em Domo de alta resisténcia a prova de vandalismo. A base

da cémera devera ser construida em aluminio com resisténcia a alto impacto, dotada de

parafusos sem fenda e sem acesso a ferramentas comuns para prender o Domo, permitindo

somente a pessoas com ferramentas especializadas para realizagao da sua manutencdo. O

Domo devera ser integrado a camera, sendo assim, deve pertencer ao mesmo fabricante. A

Camera devera possuir, pelo menos, as seguintes caracteristicas:

a) Sensores CCD coloridos com captores de 1/4”(um quarto de polegada);

b) Resolugdo minima de 480 TVL;

c) Pixels totais 811(H) x 508 (V) (minimo)

d) Sensibilidade devera ser igual ou menor a 0,2 lux colorido (30 IRE, sense up de 4 x) e 0,02

lux preto e branco (30 IRE, sense up de 4 x)

e) Funcao WDR;

f) Relagao sinal/ruido: igual o melhor que 52 dB;

g) Tensao de alimentagéo de 12 VCC e 24 VAC

h) Foco da lente varifocal de no minimo 3,6 a 12mm;

i) Suporte de fixagao adaptavel em forro ou aparente;

j) Saida de Video: Video Composto, 1 Vpp/75 ohms;

k) Controle Automatico de Ganho (CAG)

I) Devera ter alta amplitude de operagéo, 0C a 50C de temperatura ambiente;
11.7 CAMERAS MOVEIS EM CAIXA DE PROTECAO TIPO DOMO

a) Camera movel tipo domo de uso externo color em baixa luminosidade (low light)-zoom
minimo de 32x optico + 10x eletrénico ou equivalente.

b) Operacao: em cores;

c) Formato do CCD: 2" ou menor, com resolugédo NTSC 768(H) x 494(V);

d) Resolugao horizontal: Resolugéo igual ou maior que 470 linhas de TV em NTSC;
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e) Sensibilidade: menor ou igual a 0,3 lux no modo colorido e menor ou igual a 0,03 lux no

modo preto e branco, em NTSC;

f) Ganho: igual ou maior que 32 X éptico e 10 x digital,

g) Foco: Automatico, com cancelamento manual;

h) Velocidade de pan e tilt: Variaveis em “passos” quando controlado via joystick;

i) Padrdes de video: NTSC;

j) Saida de video composto: Saida de video composto 1 Vpp, mais ou menos 10%,75 ohms ou
Ethernet;

k) Relagao sinal/ ruido: Minima de 50 dB;

I) Alimentacao de energia: 24 Vac, 60 Hz. As fontes de alimentacao deveréo estar inclusas;
m) Conectores e terminais: Deve ter conectores para saida de video tipo BNC-75 ohms ou
Ethernet e terminal de alimentacao de energia elétrica;

n) Comando: Via RS-422 ou 485;

FUNCOES ESPECIAIS:
a) Deteccao de movimento digital com acionamento de saida de alarme;

b) Pré-posicionamento de 128 ou mais posigdes para pan, tilt e zoom, programaveis;

¢) Menu de configuragao(setup) no video;

d) Zonas de mascaramento em locais especificos, gerenciado junto com o zoom/ distancia;
e) Compensacéao de Luz de fundo: Capacidade de melhorar a imagem em locais com fendas
de claridade ou com acgao de fardis de veiculos;

f) Velocidade minima de Presets: 400 graus/seg para PAN e 180 graus/seg para TILT,;

g) Velocidade de pan/tilt de no minimo 0,25°s a 100%s;

h) Precisdo de panttilt de [10,5°;

i) Precisao de zoom de [10,5%;

j) Movimentagédo de PAN de 360°;

k) Movimentagao de TILT de 90°;

I) No minimo trés padrdes programaveis;

m) No minimo quatro entradas contato seco de alarme;

n) Possuir prote¢ao de surto no sinal de video.

A CAMERA DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
a) Resolugao: 768x494 pixels;

b) Qualidade imagem: 30 frames;

¢) Resolucéo: 480 linhas no centro;

d) Relagéao sinal ruido melhor ou igual a 50dB;

e) Nivel de iluminacao de melhor ou igual a 0,03 Lux no modo preto/ branco;
f) Lentes com abertura 1.6, comprimento focal de 3.6 a 113 mm.

CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA CAMERA:
a) Composicdo: Construida em metal especial e policarbonato estabilizado para luz

ultravioleta, adequado a ambientes externos;
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b) Parte de policarbonato: A parte de policarbonato, por onde a cdmera observara o ambiente,

deve ser livre de distorgbes, sem perda significante de sensibilidade e resistente a
vandalismos.

c¢) Climatizacao: Deve possuir rede de climatizagdo com aquecimento e ventilagao;

d) Protecao contra surtos elétricos: possuir rede de protecdo para surto elétrico incorporado,
para linhas de energia, video, dados e alarmes;

e) Acondicionamento proprio do fabricante, sem qualquer adaptacéo;

f) Protecao especial contra vandalismo em toda sua extensao de protegcdo a camera;

g) Resistente a poeira, chuva, umidade, vibracéo.

ENTRADA PARA SENSORES DE ALARME: MINIMO DE 01 ENTRADA;
Saidas Auxiliares: minimo de 01 saida de alarme NA/NF.

Devera possuir certificado NEMA-4 e com grau de protecao IP66.

As cameras deverdo ser integradas em domes com movimentador horizontal/ vertical (PAN/
TILT), lente zoom motorizada tipo auto-iris e receptor de sinais de comando no mesmo
equipamento.

FONTE DE ALIMENTACAO DO DOMO:
a) Funcéao: deve ser fornecida uma fonte de alimentagdo para cada camera de video, com

tensdo e corrente adequadas;
b) Transformador isolado: transformador isolado (classe 2), com entrada 127 e 220 Vac e

Saida 24 Vac, ou especificada de acordo com fabricante;

11.8 MESA DE COMANDO COM JOYSTICK

a) Joystick — com conjunto de movimentacdo com velocidade variavel.

b)Monitor no teclado — 08 teclas com fungdes multiplas para acessar menus e icones do
programa.

c¢) Teclas numéricas — (0 a 9) e teclas matematicas.

d) Teclas especiais

e) Tecla que ativa alta velocidade de parada na regido a ser percorrida e tecla que volta a
camera para o inicio.

f) Teclas que seleciona camera e teclas que seleciona préxima camera

g) Conectores RS-485

h) Com 1 conector RJ-45 de 8 pinos (porta serial RS-485 fémea), Conectores RS-485 com
velocidade de 19200 bps.

11.9 FONTES CENTRAIS REDUNDANTES

Fonte de alimentacado das cameras fixas :
a) As fontes deverao ser de pelo menos de 450w
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b) Funcgdo: deve ser fornecida uma fonte de alimentagao centralizadas , com tensa e corrente

adequadas;
c¢) Transformador isolado: transformador isolado (classe 2), com entrada 127v e 220v e Saida
de 12 Vcc e ou 24 Vca, ou especificada de acordo com projeto e fabricante;

Deverdo ter alimentacdo compativel com a necessidade das cameras, com as seguintes

caracteristicas minimas:

11 Tensao de entrada de 93 a 265 Vac;

1 Tensao de saida: de acordo com a tenséo de entrada das cameras (+/- 10%);

0 Protegao na entrada com fusivel,

[ Protegéo contra sobre corrente;

0 Protegéo contra sobre tenséao;

0 Saida de amperes, de acordo com o consumo dos equipamentos, estabilizados;
0 Fator de Ripple reduzido de saida;

O Alta Isolacéo;

1 Queda de tensdo nas entradas das cameras: maximo de 10%

0 Corrente minima especificada em projeto.

12.SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE SINAIS

12.1 CABOS COAXIAIS

Os cabos coaxiais a serem utilizados deverao ser dimensionados a fim de atender as
especificagdes gerais devendo ter pelos menos 90% (Noventa por cento) de malha de cobre.
Deverao ter capa de polietileno para uso em locais com presenca eventual de agua.

12.2.PROTETORES DE SURTO EM LINHAS DE SINAIS

Todos as cameras interligadas por cabos coaxiais, deverdo estar protegidas por protetores de
surto nas duas extremidades do circuito. As caracteristicas dos protetores, deverao ser
definidas no projeto executivo e aprovadas pela area de Engenharia da SEDS ou responsavel

técnico.

12.3.CONECORES BNC

Os conectores BNC deverao permitir uma perfeita conectorizagéo e nao permitir que esforgos
mecanicos normais possam provocar perdas ou mau-contato. Os conectores devem ser de

6tima qualidade.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA E RECURSOS HUMANOS
DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMONIO

ASSESSORIA JURIDICA

12.4. CABOS DE DADOS E UTP

Os cabos utilizados para transmissao dos dados de comando para as cameras maoveis,
deverdo ser de par trancado com fio condutor de corda de cobre estanhado classe 2,
blindagem com tranga de cobre estanhado, com capa de PVC, diametro de 5mm, temperatura
de operagao igual ou superior a 70°C, Impedancia nominal a 1TMHz de 800hms, a serem
utilizados deverao ser dimensionados a fim de atender as especificacées gerais, devendo ser
previsto pelo menos 02 pares de fios por cdmera moével. Deverdo ter blindagem e protegéo
total contra agua, ou seja, ser préprio para uso externo em tubulacao subterrdnea e ou dentro

dos porticos.

12.5.ACESSORIOS PARA FIXACAO

a) Todos os acessorios de fixagdo bragadeiras, suportes e suspensdes) de eletrodutos
deverao ser fabricados em chapa de ferro galvanizada;

b) Os vergalhdes, parafusos, porcas e arruelas deverdo ser cadmiados quando as instalagdes
estiverem em ambientes abrigados, e galvanizados a fogo nas instalagdes ao tempo;

c) Para as fixagdes serao utilizados chumbadores de ago galvanizado para instalagbes para
instalacbes aparentes em concreto;

d) Todos os acessoérios acima deverao obedecer a norma NBR5410 instalagbes elétricas de
baixa tensao;

e) Todas as instalagdes deverdo todas ser embutida. Ja existe tubulagdo embutida nas
instalagcdes das Unidades. Eventuais deslocamentos dos locais previstos para instalagédo, para
permitir melhor posicionamento das cameras, deverdo ser feitos com tubulacdo embutida,
chumbada nas paredes, lajes, muros ou solo. Esses deslocamentos, caso necessarios, serdo
de pequenas distancias. Ndo havera aditivos (pagamentos extras) para soma de todas as
tubulagbes executadas em quantidade menor que 10% da tubulagao total utilizada(sugerimos
visitacao do local);

f) O quantitativo de cabeamento, estimado para cada unidade prisional, contempla uma
margem de erro, pois as medicdes sdo em Plantas Baixas dos locais. Isto quer dizer que
podera haver necessidade de fornecimento de maior quantidade de cabeamento. As empresas
deverao estar conscientes que, se nao fizerem vistoria e medigdes, estardo assumindo o risco

de fornecer tal quantidade de cabeamento sem custos adicionais para a SEDS.

12.6.PROTETORES DE SURTO ELETRICO

Deverdao ser especificados no projeto executivo e previamente aprovados pela area de
engenharia da SEDS;
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12.7.CABOS ELETRICOS

O dimensionamento da rede elétrica é de responsabilidade da CONTRATADA. Ela devera
estar de acordo com as especificagdes dos equipamentos ofertados e devem atender as
especificacbes das normas listadas no item 2 deste documento. A bitola minima deve ser igual
ou superior a 2,5mm? como consta em planilha, para alimentagao apos protetor de surto. Os
cabos de linha de alimentagdo instalado em areas externas com minimo de 6mm, deve
suportar e ser instalado em dutos que eventualmente estardo submersos, visando garantir de
no maximo 5% de perda.

A rede de alimentagdo das cémeras serdo distribuidas em duas fontes de acordo com

distribuicdo definida em projeto.

13 .VISITACAO E CONDIGCOES DE FORNECIMENTO

Serad obrigatério a visita técnica por todas as licitantes sendo esta condigcao de
participagao no certame.

Esta sera acompanhada por um técnico da SEDS em dias e local previamente
agendados.

Apos esta vistoria obrigatoria, sera de total responsabilidade das licitantes, qualquer custo
adicional na implantagao do sistema, a qual devera arcar com os quantitativos de materiais de
fixacdo, instalacdo e servicos, independente dos quantitativos da planilha de Materiais e
Servigos.

Os quantitativos de materiais de infra-estrutura, principalmente cabeamento e,
consequentemente, quantitativo de servigo de implantagéo, que figuram na relagdo dos itens
abaixo foram feitos com base em medi¢des em planta baixa, portanto é apenas referencial.

O fornecedor contratado sera responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos,
materiais e integragdo da rede de monitoramento, bem como diagrama de interligacdo e
funcionamento da rede cotado, incluindo diagramas elétricos, unifilares, interligagdes, blocos
de funcionamento, cabeamentos e outros elementos de rede, a serem entregues em papel e
em midia (autocad, Mapinfo e/ou Microstation);

Todos os equipamentos serdo instalados pelo fabricante ou integrador, com aval do fabricante,
sob supervisdo da COMISSAO TECNICA DA SEDS.

14.RELAGAO DE MATERIAIS E SERVIGOS

MAERIAL PERMANENTE

COD. $
ITEM DESCRIGAO QNTD.| UNID. | EMPENHO SIAD |$ UNIT.| TOTAL

1 |DVR de 16 canais com 1 UNID |PERMANENTE |58200088/
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1(um)Monitor Lcd SVGA 17" e
1(um) Monitor analdgico
profissional 21” 42855-8
CAMERA FIXA, TIPO DOMO, 67100112/
2 |ANTIVANDAL, COM WDR 16 UNID |PERMANENTE| 67662-4
70350299/
3 |SWITCH 1 UNID |PERMANENTE| 68056-7
61100196/6
4 |Nobreack 600VA 1 H 1 UNID |PERMANENTE| 7047-2
CAMERA PTZ, ANTIVANDAL
PARA USO EXTERNO com
1(uma) MESA DE COMANDO
COM JOYSTICK para cada 67100112/
5 |camera. 3 UNID |PERMANENTE| 67662-4
6130098/7
6 |FONTE CENTRAL 1 UNID |PERMANENTE| 1735-5
RACK 19" — 12 U 670mm Interno
com régua de tomada 2 71950664/
7 |bandejas 1 UNID |PERMANENTE| 66319-0
MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS
. $
ITEM |DESCRICAO QNTD. |UNID. [EMPENHO |COD. SIAD TOTAL
4020391/2077
1 |SOFTWARE DE DVR - VMS Licenga SERVICOS -0
CABO COAXIAL - RG59 - 90% DE 4020391/2077
2 |MALHA 200m CONSUMO -0
4020391/2077
3 |CONECTOR BNC 40unid CONSUMO -0
PROTETOR DE SURTO EM LINHA 4020391/2077
4 |DE SINAL 40unid CONSUMO -0
ELETRODUTO DE FERRO 4020391/2077
5 |GALVANIZADO 3/4 50m CONSUMO -0
UNIDUT CONICO 4020391/2077
6 |PARACONDULETE 3/4 50m CONSUMO -0
4020391/2077
7 |CABO DE DADOS UTP 100m CONSUMO -0




GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA E RECURSOS HUMANOS
DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMONIO

ASSESSORIA JURIDICA

. 4020391/2077
8 |CABO ELETRICO 6mm 1000V 72m CONSUMO -0
] 4020391/2077
9 |CABO ELETRICO 2,5mm 700m CONSUMO -0
PRQTETOR DE SURTO 4020391/2077
10 |ELETRICO 48unid CONSUMO -0
A 4020391/2077
11 |DISJUNTORES CAMERAS 15unid CONSUMO -0
] 4020391/2077
12 |QUADRO ELETRICO 1unid CONSUMO -0
B 4020391/2077
13 |DISJUNTOR ALTA TENSAO 15unid CONSUMO -0
HASTE DE ATERRAMENTO 4020391/2077
14 |COBREADA 3m 1unid CONSUMO -0
15 |SOLDA EXOTERMICA 1unid CONSUMO 4020391
4020391/2077
16 |CABO DE COBRE NU 35mm 10m CONSUMO -0
SERVICOS DE INFRA- 4020391/2077
17 |ESTRUTURA 1vb CONSUMO -0

SERVICOS DEJNSTALAQAO E
CONFIGURACAO DOS 4020391/2077
18 |EQUIPAMENTOS 1vb CONSUMO -0
4020391/2077
19 |TREINAMENTO 1vb CONSUMO -0
4020391/2077
20 |PROJETOS 1vb CONSUMO -0

14.1.0BSERVACOES:

1) O proponente devera analisar as distancias entre as cAmeras e a central, verificando se sédo
compativeis com o uso de cabeamento coaxial para video e par trangado para dados, podendo
ser usado controle de dados via cabo coaxial. Caso néo seja possivel esse uso, o fornecedor
devera cotar conjuntos 6pticos completos de forma a proporcionar a perfeita comunicagao de
video e dados (sem ruidos nas imagens e controles). Se essa necessidade for verificada apos
a licitacdo, o fornecedor fica obrigado a fornecer, sem custos adicionais, todos os ativos e
passivos dessa rede 6ptica, com pelo menos um par de fibra por cAmera. Nao serédo aceitos

Baluns sobre par trangado.
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2) O proponente devera cotar outros equipamentos ou acessorios, mesmo que nhao

especificados neste documento, que forem necessarios para o perfeito funcionamento do
sistema. Se achar conveniente devera visitar o local. Se essa necessidade for verificada apés
a licitagdo, o fornecedor fica obrigado a fornecer, sem custos adicionais, todos os
equipamentos e acessorios necessarios.

14.2.0BSERVACOES TECNICAS

a) Cabeamento coaxial para atendimento do Almoxarifado sera de responsabilidade do
vencedor;

b) Materiais para Infra-estrutura (eletrodutos galvanizados, abragadeiras, suportes, e outros) e
Miscelaneas. De acordo com planilha de materiais e servigos.

c) Todas as cameras deverao ter pelo menos um par de protegcdo contra surto e transitério
elétrico em cabos de alimentacgao;

d) Todas as cameras deverdo ter pelo menos um par de protegcdo contra surto e transitério
elétrico em cabos de sinal de video;

e) Sera valido descontar um protetor de surto caso a camera ja possui em seu circuito,
desde que seja de facil manutencgao pelo técnico da SEDS.

f) Cabos especiais ou UTP nas quantidades necessarias;

14.3.MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
Sera de responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de toda a mao de obra
especializada, ou nao, para fazer funcionar o sistema com perfeigcao.

7 Instalagdo de todos os materiais para Infra-estrutura (eletrodutos galvanizados,
abragadeiras, suporte, e outros) cabeamento e miscelaneas;

0 Projeto Executivo e "As Built";

1 Gerenciamento da Obra;

1 Mao de Obra Especializada de Instalagao, Infra-Estrutura, Cablagem e Conectorizagao;

1 Treinamento e Documentacéo;

0 Supervisao;

"I Fretes;

7 Viagens, transporte e estadia e demais custos ndo explicitados nos itens acima;

14.4.DOS MOBILIARIOS E RACKS PARA ACOMODACOES DOS EQUIPAMENTOS
a)Todos os mobiliarios para a central de monitoramento serao fornecidos pela SEDS;

b) Todos os ajustes necessarios na sala de monitoramento serdo de responsabilidade do
fornecedor, como: cabeamento elétrico e logico, cortinas, tubulagdes, e outros.

c) Os DVRs serao acomodados em Rack fornecido pela SEDS;
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15.ITENS OBRIGATORIOS

15.1.GUIA DE IMPORTAGAO

Para todos os equipamentos importados, juntamente com a Nota Fiscal, a proponente
Vencedora, obrigatoriamente, devera entregar copia da Guia de Importacao autenticada.

15.2.GARANTIA
Todos os equipamentos e sistemas deverdo contar com garantia de 24 meses, a contar da
data de recebimento dos sistemas instalados e funcionando. As empresas deverao declarar

essa garantia, juntamente com suas propostas comerciais.

15.3.REGISTRO NO CREA
A empresa Licitante devera apresentar Prova de seu Registro ou Inscricdo na Entidade
Profissional. Os seguintes documentos deverdo ser apresentados juntamente com as

propostas comerciais das empresas:

a) Registro no CREA, ou Certiddo de Registro de Localidade, registrada pelo CREA;
b) Prova de Quitagao perante o CREA, dentro do prazo de validade.
c) Todas as memorias de calculo deverao ser registradas no CREA.

15.4.RESPONSAVEL TECNICO E PESSOAL TECNICO

A empresa Licitante devera indicar, em sua proposta comercial, pelo menos um profissional de
nivel superior, Engenheiro Eletricista ou eletrénico, devidamente registrado no CREA, “em dia”
com suas obrigagdes perante aquele 6rgao, pertencente ao quadro de funcionarios da licitante,
que sera responsavel técnico pela execucdo dos servigos e coordenara os trabalhos gerais.
Deverdo ser apresentados os dados de contato (e-mail e telefone) desse profissional.

15.5.CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL

As empresas ou engenheiros diretamente vinculados essa, responsaveis pela proponentes
deverao apresentar comprovagao de capacitagdo técnica operacional, através de prova da
Licitante ser detentora de atestado(s) de responsabilidade técnica fornecido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectivas CAT - Certidao de
Acervo Técnico, devidamente registrado(s) nas entidades profissionais competentes,
relativamente aos itens de maior relevancia equivalentes ao objeto deste processo, em termos

qualitativos e quantitativos, quais sejam:

a) Fornecimento e instalagao de sistemas de redes estruturadas contemplando CFTV ou
sistemas de rede de grande porte;
b) Rede elétrica de baixa ou alta tenséo e ou redes estruturadas;



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA E RECURSOS HUMANOS
DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMONIO

ASSESSORIA JURIDICA

¢) Fornecimento e instalagédo de pérticos domo ou torres;

d) Elaboragao de projetos executivos;

15.6.SUB-CONTRATACAO

A sub-contratagdo parcial de algum item somente sera admitida com autorizacdo expressa da
SEDS, nos casos devidamente justificados, ndo se admitindo a sub-contratacdo de mais de
30% dos servigos. Isso devera ser comprovado com apresentagcao de carteira de trabalho dos
funcionarios empregados na execugao dos servicos.

15.7.VISTORIA TECNICA
A vistoria nas instalagoes do Almoxarifado Central em Belo Horizonte devera ser feita

por especialista da empresa interessada. Essa visita é obrigatéria conforme consta no
Edital.

15.8.PROJETOS

Antes do efetivo inicio das obras, a CONTRATADA devera apresentar os projetos executivos
para aprovacao, dentro de um prazo de 10 (dez) dias contados da assinatura do contrato. A
CONTRATADA devera fazer o recolhimento da respectiva ART da obra junto ao CREA.

15.9.LISTA DE PROFISSIONAIS

Por se tratar de obra em area de seguranga maxima, a proponente vencedora devera fornecer
uma relacao de todos os profissionais que estardao diretamente envolvidos com a implantagao
do sistema contendo: Nome completo, filiagdo e RG, que sera encaminhado para o
CGME,supervisor das obras que encaminhara par o 6rgao de inteligéncia da SEDS.

15.10.DOCUMENTACAO PARA RECEBIMENTO

Juntamente com a NF, a proponente vencedora devera anexar copia das guias, devidamente
quitadas, do INSS e FGTS do més imediatamente anterior ao da prestacao dos servigos, sob
pena de ter seus pagamentos bloqueados.

15.11.DECLARACAO DOS FABRICANTES OU DISTRIBUIDOR NO BRASIL

A proponente devera anexar a proposta comercial, declaragcédo do fabricante declarando que o
proponente € autorizado a comercializar e instalar seus equipamentos e sistemas, dar
garantias, que o fornecedor dispde de assisténcia técnica no Brasil e que a mesma possui
profissionais e técnicos aptos a prestar os servigos objetos desta licitagdo. Esta declaragéo
devera ser exclusiva para esta licitagao.

Esta exigéncia se refere as Cameras, mesas controladoras, matriz, Gravadores Digitais de
Video, monitores bem como os relacionados no termo de certificacao.
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15.12.CATALOGOS DOS PRODUTOS

A proponente deverd anexar a proposta comercial, copia dos catalogos dos equipamentos

ofertados. Nestes catalogos deverdo constar as caracteristicas técnicas de cada um,
permitindo a Comissdo de Licitagcdo comprovar o atendimento as caracteristicas técnicas
minimas exigidas. Os equipamentos passiveis de apresentagéo de catalogos séo:

a) Cameras Fixas e Moveis;

b) Fonte Central de alimentacao;
c) Cabos coaxiais;

d) Conectores;

€) Mesa de Comando;

f) Monitor LCD;

h) Monitor Analégico.
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PROJETO VOICE BOX

1.INTRODUGAO

O objeto desta especificacdo é estabelecer os requisitos técnicos minimos para aquisigao de
um CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV), para o Sistema Voice Box, de modo a fazer o
monitoramento na central local e remotamente (em outra central em Belo Horizonte e gabinete
da Sub secretaria), através da visualizagdo em tempo real, gravagao e reprodugao.

Esse sistema devera ser incorporado na central de monitoramento remota, hoje existente, de
modo a funcionar perfeitamente, com qualidade igual ou superior ao sistema existente.
Comunicagao remota com gabinete do Secretario como modelo existente. Sao objetos deste
fornecimento todos os equipamentos, materiais, instalagbes e servicos necessarios para a
plena implantagdo do sistema.

A expectativa de vida util do sistema adquirido é de 10 (dez) anos, tendo flexibilidade para se
adaptar as mudancgas nos requisitos do CFTV, sem a necessidade de substituicdo de seus
principais equipamentos, com atualizacdo de software e hardware para novos graus de
exigéncias de servigos, partindo sempre de sua plataforma basica.

Para que seja atendido as exigéncias técnicas para a integragéo dos novos sistemas com o ja
existentes, o DVR tera que ser o modelo GV-DW PRO-9008 — 1Tb minimo, haja visto que o
sistema instalado na SEDS esta trabalhando com plataforma do software (VMS).
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2. APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS

2.1 As propostas deverdo ser impressas ou desenhadas no idioma portugués, ressalvados os
casos de informagdes complementares em catalogos, pré-impressos em inglés ou espanhol.
Isto é, todos os itens desta especificacdo técnica deverdo ser respondidos no idioma
portugués. Informagdes adicionais, além das que forem solicitadas, e apenas estas
informagdes adicionais, poderdao ser apresentadas no idioma inglés ou espanhol. Todas as
grandezas expressas nos documentos e desenhos dever&o fazer uso do sistema Internacional
de Unidades (Sistema Métrico Decimal).

Os equipamentos e servicos a serem fornecidos deverdo estar de acordo com as

normas da ABNT (Associac&o Brasileira de Normas Técnicas).

2.3. Na inexisténcia destas, ou em carater suplementar, poderao ser adotadas outras
normas de entidades reconhecidas internacionalmente, tais como:
NEMA - National Electrical Manufactures Association;

ANSI - American National Standards Institute;

ASA - American Standards Association;

IEC - International Electrotechnical Comission;

DIN - Deutsche Industrie Normen;

IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers;

NEC - National Electric Code;

ASTM - American Society for Testing and Materials;

EIA - Electronic Industries Association;

2.4. Os equipamentos em geral, deverao possuir certificagdo UL LISTED, CE ou
certificacao oficial equivalente emitida por 6rgao credenciado do INMETRO, referente
a compatibilidade eletromagnética/emissdes eletromagnéticas e seguranga e deverao
ser apresentadas juntamente com as propostas comerciais;

2.5. O Proponente devera apresentar, juntamente com a proposta comercial, laudo de
ensaios de laboratério comprovando que as Cameras Fixas ofertadas atendem os itens
técnicos definidos nas presentes especificagbes. A SEDS aceitara laudos oficiais
emitidos por laboratérios de certificacdo de Universidades, laboratorios de certificagao
independentes reconhecidos internacionalmente,laboratérios credenciados pela
ANATEL ou INMETRO, INATEL (Santa Rita do Sapucai — MG), UNICAMP (Campinas
— SP) e LABELO (Porto Alegre — RS);
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- O laudo técnico retro mencionado devera observar obrigatoriamente:

- Ser elaborado em papel timbrado da entidade fornecedora;
- Conter referéncia a marca, modelo e numero de série dos equipamentos
testados;
- Referéncia objetiva se os equipamentos atendem, atendem parcialmente ou nédo
atendem;
- Local e data;
- Identificagao e assinatura do responsavel técnico
2.6. Todas as despesas e providéncias decorrentes para teste, mao-de-obra,
transporte, seguro, emissao de laudos, bem como quaisquer outras de ordem material,
que se fizerem necessarias ao cumprimento das clausulas do edital, serdo de

responsabilidade da contratada, ndo cabendo a SEDS quaisquer 6nus adicionais.

2.7. Os equipamentos disponibilizados nos termos desse subitem, deverdao estar
acompanhados de catalogo(s) em portugués ou a especificagao técnica fornecida pelo
fabricante do(s) equipamento(s) e manuais, contendo todas as recomendacgdes
técnicas para instalagdo, abrangendo caracteristicas ambientais, elétricas e fisicas
completas.

2.8. A critério deste 6rgao, poderao ser solicitadas amostras para testes e verificagao
de funcionamento e a recusa em disponibilizar amostra dos equipamentos ofertados

para analise implicara na desclassificagao da proposta.

2.9. No caso de ocorrer a desclassificagdo, sera convocada a licitante seguinte na
ordem de classificacdo para atender as etapas pertinentes a homologacéo da solugao
ofertada.

2.10. O local para instalacdo do prototipo sera na cidade de Belo Horizonte/MG, para
promog¢ao da analise dos recursos técnicos, sendo utilizados os cabeamentos

existentes no local.

2.11. Somente nao serdao exigidos laudos das empresas que oferecerem os
equipamentos ja adquiridos pela SEDS.

3.ESCOPO DO FORNECIMENTO

A SEDS quantificou os equipamentos, materiais e servicos a serem fornecidos que, por sua
vez, deverao atender a todos os requisitos funcionais solicitados nesta especificacao e
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quantitativo de acordo com planilha anexa. Os materiais necessarios ao funcionamento

especifico do sistema, que por ventura nao foram aqui previstos, deverao ser cotados
na proposta da empresa que, caso assim nao o fizer, estara se responsabilizando
integralmente por esse fornecimento, sem custos adicionais para a SEDS, a visita
técnica sera obrigatoria sendo uma condigao para participagao do certame.

4.GARANTIA

4.1 O fornecedor devera garantir o funcionamento e integragdo, com a rede existente e com
todos os equipamentos, materiais, servigos, e componentes, trocando aqueles com defeitos de
fabricacdo, por um periodo minimo de 24 (Vinte e quatro ) meses, contados a partir da data da
Aceitacao Definitiva. Esta garantia também se aplica para os servigos realizados.

4.2 Durante o periodo de garantia, o fornecedor devera corrigir prontamente, no local de
instalagcao e sem 6nus para a SEDS, quaisquer defeitos dos equipamentos e servigos,
desde que estes nao sejam devidos a mau uso, acidentes e /ou fatores externos. No
caso de pane na Rede, o pessoal técnico SEDS treinado estara autorizado a intervir no
mesmo, com orientagcdao do fornecedor, sem que haja perda de garantia. No entanto,
caso haja necessidade, o fornecedor devera enviar, apos solicitagio da SEDS, um
técnico especializado ao local da pane para o devido atendimento da ocorréncia. O
tempo maximo para este atendimento nao podera exceder a 72 horas.

4.3 O fornecedor devera garantir a entrega de equipamento, médulo, pecas e componentes
idénticos ou de idéntica funcdo, necessarios para a ampliacdo da Rede, num periodo nao
inferior a 10 (dez) anos. No caso de pecgas e componentes, 0 prazo de entrega ndo podera ser
superior a 30(trinta) dias apods a solicitagao.

5.TREINAMENTO

O proponente devera apresentar em sua proposta, um programa de treinamento completo para
Técnicos da SEDS, com aulas tedricas e praticas, visando a operagéo, configuragéo,
gerenciamento e manutencgao corretiva de todos os equipamentos ofertados. O treinamento
devera permitir que os técnicos dominem totalmente a supervisdo da rede, o gerenciamento
operacional, a utilizacao dos terminais e a manutencdo a nivel de médulos e circuitos dos
equipamentos ofertados para esta unidade prisional. O programa, a duragao e as condi¢des do
treinamento deverao ser descritos, sendo a duragdo minima nao inferior a 24 horas aula, para

um minimo de 03 (trés) técnicos da SEDS e para todos os operadores do SME (Sistema de
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Monitoramento Eletrénico) da unidade, sendo nesta proposta 2 (dois) operadores.

O treinamento devera ser ministrado em lingua portuguesa, sendo que os custos referentes a
estadia e transporte dos instrutores e funcionarios indicados pela SEDS para os cursos ficarao
a cargo do fornecedor. O contratado devera ainda observar que:

A. Todo o treinamento devera ser ministrado na lingua portuguesa;

B. Todo o material didatico necessario devera ser redigido em portugués;

C. Todos os custos com treinamento deverao estar incluidos nos precos cotados;
D. Todo o treinamento sera realizado no Almoxarifado central e CGME.

6.DOCUMENTAGAO

A documentagado devera incluir aspectos relativos a manutencdo, configuragdo, integracao,
gerenciamento e operagdo, como também o “as-built” do projeto executivo (plantas de
tubulacdo, cabeamentos, interligacoes, diagramas de blocos, descritivos de funcionamento, e
outros.).

Toda a documentagao, inclusive diagramas e esquematicos, devera ser organizada de modo a
permitir facil reprodugéo, modificacdo ou atualizagao.

Até 10 (dez) dias antes do inicio dos testes de aceitacdo, o contratado devera submeter a
Comissdao de Recebimento da SEDS, 02 (duas) copias da documentagdo completa para
aprovacao, sendo uma copia devolvida ao Contratado para eventuais correcdes e aprovacao
final.

Apdés a aprovacado final, deverao ser fornecidos 02 (dois) jogos completos de toda
documentacgao requerida, que poderao ser reproduzidas, preferencialmente em midia.

Todos os custos com documentacéo deverdo estar compreendidos nos pregos cotados.

7.INSTALAGAO E ACEITAGAO

Cabera ao fornecedor a responsabilidade sobre a instalacdo mecéanica, elétrica, légica e
integracao de todos os equipamentos fornecidos.

O fornecedor devera entregar a Comissao de Recebimento da SEDS, plano de testes de
aceitagdo com pelo menos 10 (dez) dias de antecedéncia do inicio dos testes de aceitagao da
rede em campo. Este plano de testes de aceitacao, que devera ser aprovado pela Comissao
de Recebimento da SEDS, definira os testes executados pelo fornecedor e garantira que a
rede opere de acordo com as especificacdes.

O material objeto desta aquisi¢ao sera considerado recebido, somente apds ter sido vistoriado
pela Comissdo de Recebimento da SEDS e constatado as coincidéncias com as reais
caracteristicas prefixadas de acordo com as Especificacbes Técnicas, seus apéndices e

examinadas no laboratério que a Comissao arbitrar, caso julgue necessario. O recebimento
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provisério nao se traduz por aceitagao.

Verificando-se a rejeicao de qualquer material, o fornecedor sera notificado para retira-lo e
substitui-lo por outro que satisfaca as exigéncias preestabelecidas, em prazo a ser
determinado.

ACEITACAO PROVISORIA: Apés a conclusdo dos servicos de operacdo assistida, caso ndo
haja nenhuma pendéncia por parte da contratada em relacdo aos servicos prestados, a
Comissao de Recebimento da SEDS emitira o TRP (Termo de Recebimento Provisorio).
Apds a emissdao do TRP, iniciara o periodo de TESTE DE FUNCIONALIDADE (Operacao
Continua Sem Falhas por trinta dias).

ACEITAGAO DEFINITIVA: Apds o término do periodo de TESTE DE FUNCIONALIDADE
(Operacdo Continua Sem Falhas), que sera de 30 (trinta) dias corridos, caso nao haja
nenhuma pendéncia por parte da contratada em relagao aos servigos prestados, a Comissao
de Recebimento da SEDS emitira o TRD (Termo de Recebimento Definitivo).

8.QUALIFICAGAO E ASSISTENCIA TECNICA

O proponente devera apresentar declaragdo de desempenho de atividade pertinente e
compativel em Caracteristicas e quantidades licitadas, devidamente registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA).

O fornecedor devera possuir assisténcia/ suporte técnico no Brasil, que preste os seguintes:

A. Consulta Técnica;
B. Manutencao de urgéncia, em caso de pane na Rede;
C. Manutencao e Reparo de partes e pecas.

9.DESCRIGAO GERAL DO SISTEMA

9.1 CARACTERISTICAS GERAIS

O sistema adquirido devera prover o monitoramento visual das areas internas e externas da
edificacdo, de areas de acesso e circulacdo de pessoal em geral nas areas internas, com
visualizacdo das imagens captadas pelas cadmeras na Central Local de Monitoramento e
transmitidas a Central Remota de Monitoramento instalada nas dependéncias da SEDS em
Belo Horizonte, com transmissado das imagens através de meio de comunicacdo que a SEDS
disponibilizar, podendo ser link dedicado ou outra forma de transmiss&o no padrao Ethernet.

O sistema devera apresentar, dentre outras, as seguintes caracteristicas funcionais:
+ Operar de forma continua: 24 horas por dia, 7 dias por semana;
+ Possuir imagens com auséncia de distorcdes geométricas ou linearidade;

+ Ser resistente a vibragdes e a impactos;
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+ Operar com niveis variaveis de iluminagao (diurno, noturno, luz do sol, luz artificial, etc),

sem perda significante das imagens;
« Trabalhar com temperatura 5° C a 50° C e Umidade relativa do ar 30% a 95%;
+ Permitir tensdes de alimentagcdo em 127 e 220 Vca fase/ neutro +10% (dez por cento),

com freqUéncia da rede em 60 Hz +5% (cinco por cento).

O aterramento do sistema devera ser independente da rede atual existente e sera de
responsabilidade da proponente vencedora. As caracteristicas técnicas minimas para este
aterramento sao: a) resisténcia de aterramento menor que 06 Ohms, segundo NBR 5410; b)
todas as conexdes de hastes com cordoalhas deverdo ser soldadas. Esse aterramento devera
ser equalizado com a malha geral de aterramento do presidio.

As fontes de alimentagcdo do sistema deverdo ser centralizadas e providas de
dispositivos de protecao contra surtos atmosféricos e de transitérios de rede, curto nas
saidas Vcc (tensao, corrente, etc).

Os circuitos de sinais de video deverao possuir protetores nas extremidades, isto é, tanto perto
das cameras e perto dos DVR’s. Devera ser apresentado para aprovagdo da Comissao
Técnica da SEDS, memorial contendo a especificagcao, local de instalagao e quantidade dos
dispositivos de protecdo. As caracteristicas dos dispositivos de protegao contra surtos deverao
estar compativeis e capazes de proteger todos os componentes da Rede.

A mao de obra empregada devera ser garantida pelo fornecedor, conduzindo a um perfeito
acabamento e oOtima aparéncia, sendo as tolerancias, ajustes e métodos de fabricagéo
compativeis com as técnicas de boa engenharia aplicaveis a cada caso. Todas as partes
energizadas deverao ser adequadamente isoladas, protegidas e identificadas.

Os equipamentos objeto do fornecimento abrangem um Circuito Fechado de TV (CFTV)
composto basicamente de: cAmeras digitais coloridas fixas instaladas em Domos ou cupulas
com visor em policarbonato a prova de vandalismo e corpo em metal resistente, cameras
moveis tipo Domo coloridas e anti-vandalismo, equipamento de gravacédo de imagens digitais,
gerenciamento, monitores de video coloridos, fontes de alimentagcido, unidade de energia
ininterrupta (UPS) que sao para alimentagdao de todos os equipamentos instalados na
sala de equipamentos como PABX, Servidores de Informatica e DVRs, protetores de
surtos elétricos e atmosféricos, cabeamentos diversos (6ptico, logico e elétrico), conectores,

acessorios, instalagéo, supervisao, projeto executivo, etc.

Este conjunto sera responsavel pela operagao e visualizagdo de todas as cAmeras da rede na
unidade local e servira de base para a conexdao remota a partir da Central Remota de

Monitoramento.
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10. TOPOLOGIA BASICA DO CFTV

A Subsecretaria de Inovacgao e Logistica e CGME € o 6rgao central de gerenciamento da rede
do CFTV da SEDS, onde funciona a Central de Supervisdo e Controle da rede. A Central de
Monitoramento Remoto, esta instalada na sala de supervisdo operacional da Subsecretaria, é
encarregada pelo monitoramento, da gravagéo, da reprodugédo, da supervisdo e do controle
das diversas cameras de videos remotas, com utilizagdo de equipamentos capazes de permitir
visualizacdo da imagem em tempo real, qualidade de TV, controle de Pan Tilt e Zoom e
interferéncia na rede, se preciso for. Os equipamentos a serem instalados deverao comunicar

com a plataforma de softwares e hardwares existentes.

O desenho abaixo ilustra a topologia basica do monitoramento por CFTV

MONITOR
CENTRAL DE
SUPER VGA @ MONIT ORAMENT O

COMPUTADOR
GERENCIAL

[
TE CLADOS
CONTROLES
MONITORES
ANALOGICOS

Os sinais das cameras chegardao na Central Local de Monitoramento, através de

cabeamento coaxial, onde serdo conectados aos gravadores digitais para 08 canais de
entrada e DVDRW.

Na central serdo instalados monitores analdgicos profissionais de 21” e monitor SVGA de 177
Cristal Liquido.

A prioridade da visualizacao sera determinada pelo horario de funcionamento do almoxarifado,
sendo que durante periodos noturnos e diurnos as imagens podem ser visualizadas de forma
diferente (tela cheia, quad ou multiplexada em 08 canais). Deste modo os operadores terao
acesso a todas as cameras da rede, de acordo com o programado, priorizando as imagens
mais importantes e destacando-as em tela cheia em um dos dois monitores analdgicos a sua
disposicéo.

A rede de transmissdo de imagens sera executada pelo proprio DVR. A saida Ethernet
(TCP/IP) do DVR devera ser conectada ao switch da rede local da Unidade. O DVR devera
possuir um endereco TCP/IP FIXO. Desta forma, qualquer pessoa interligada a rede de acesso
do complexo e que tenha o software “cliente” instalado e senha valida para acessar a rede,
podera visualizar qualquer uma das cameras do complexo. A solugédo proposta devera dispor
de um software de gerenciamento, que permita aos usudarios remotos, seja na rede local da

unidade seja na Central Remota de Monitoramento, ter a gerencia completa do sistema,
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inclusive de operacao das cameras moveis.

11. ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS

11.1 GERAL

O sistema adquirido devera atender as seguintes caracteristicas:

Rede de monitoramento: Permitir simultaneamente a visualizacdo em tempo real, o controle,
a gravagao, a reproducdo e o back-up;

Principio de funcionamento: visualizagdo analdgica e gravagao digital;

Sistema Operacional: Windows 2000/XP, Linux, ou proprietario, desde que seja compativel
com a rede atual do CFTV;

Cameras: Suportar a instalagdo de cameras preto e branco e colorido;

Conectores e terminais: ter os conectores para entrada e saida de video tipo BNC 75 ohmes,
conexdes oOpticas e terminais de entrada e saida de dispositivos;

Comunicagao: Comunicacgao via Ethernet TCP/IP (rede de dados corporativa da SEDS);
Upgrading: permitir up-grade do software que executa a programacao e operacgao da rede do
CFTV, sempre que houver atualizacdo e sem custo adicional para a SEDS;

Software e hardware: desenvolvido para trabalhar 24 horas continuas, nos 365 dias do ano;
Auditoria: Devera gerar arquivo de auditoria “log” onde fiquem registrados todos os eventos
possiveis relacionados ao equipamento, indexados por data e hora;

Funcionamento: Devera ser realmente duplex, ou seja, ndo devera interromper a gravagao,
nem baixar a velocidade da mesma, quando estiver sendo utilizado para realizar outra
operagao, como reproducao de imagens (play-back), copias, mudanga de programacao, etc.,
seja localmente no equipamento, ou remotamente via rede corporativa, ou ainda, durante o
acesso simultaneo (local e remoto);

Identificagdao das cameras: Devera permitir a identificagdo das cameras individualmente,
através de caracteres alfanuméricos, nas imagens ao vivo e as gravadas;

Senhas: Deverao permitir o gerenciamento através de senha de acesso em no minimo dois
niveis; senha para acesso a programac¢do da rede do CFTV, senha para o acesso as
imagens gravadas e a operagao do equipamento, tanto para acesso local como para acesso
remoto;

Softwares e manuais: Os softwares do sistema de CFTV e manual deverao ser
preferencialmente em lingua portuguesa;

Interface com o usuario: Devera ser totalmente em portugués, de facil entendimento e
interpretagao;

Ajuste dos sinais das cameras: Devera permitir o ajuste individual dos sinais das cameras
(contraste, cor das imagens e outros);

Alimentacgao: energia elétrica (127 e 220Vac + 10%), sendo ligado em uma das tomadas da
rede elétrica ou na rede de emergéncia. As cameras serdo alimentadas a partir de fontes,
instaladas na central de monitoramento. O dimensionamento da rede elétrica necessaria para
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suportar os sistema de CFTV é de responsabilidade da CONTRATADA e devera ser
submetido a aprovagao da area de Engenharia da SEDS para aprovagao, antes do inicio das

instalagdes. Como exigéncia minima, a bitola dos cabos elétricos devera ser de 2,5mm?, e ndo
podera permitir queda de tensao superior a 5% da tensao de saida, estando o sistema com
carga maxima.

11.2.DVR

a) Permitir visualizagdo da imagem ao vivo de pelo menos 08 (oito) cémaras
simultaneamente,enquanto estiver gravando, reproduzindo ou transmitindo imagens gravadas;

b) Permitir recursos para gravagado continua, detecgdo de movimento, a partir de sinal de
alarme, pré-alarme e modos de gravacao agendados;

¢) Minimo de 1TB de HD e possibilidade de expansao interna de até 2,5 TB e externa ilimitada;
d)O DVR tera que possuir 08 entrada de video e 08 canais de saida de video looping.

e) Velocidade de gravacao de até 480 imagens por segundo a resolugdo 360x240 (NTSC),
sendo possivel o gerenciamento canal por canal de 1 a 30 ips;

f) Gravagao de até 240 ips em 720X480 e 120ips em 720X240, para cada uma das 08
cameras

g) Possuir DVDRW;

h) Sistema de busca rapida, selecionado por data e/ou hora e/ou alarme;

i) Backup remoto dos DVRs conectados, total ou parcial;

j) Suportar varias conexdes remotas simultaneas;

k) Controle de banda de rede;

I) Saida SPOT programavel - 4 saidas;

m) Pré-alarme configuravel de no minimo 60s;

n) Possuir 08 (dezesseis) entradas para sensores;

0) Possuir 08 (dezesseis) saidas de alarme;

p) Possuir deteccdo de movimento integrado ao equipamento, permitindo selecionar até 5
diferentes por camera;

q) Operagao e programacgao através de menu em tela de monitor;

r)Reconhecimento de alteragdo da imagem;

s) Possuir software operacional em portugués

t) Possuir interface para conexdo com teclado joystick, para controle de visualizagao de
imagens em tela;

u) Servidor Web integrado para visualizagéo

v) Controle de movimentos horizontal e vertical das cdmaras, bem como o zoom através de
porta de comunicagao padrdao RS 422;

w) Visualizagdo, acesso e controle e administragdo total do equipamento via protocolo de
comunicagao TCP/IP;

x) Gravar nas seguintes Resolugdes: 360x240, 720x240, 720x480;
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11.3.MONITOR ANALOGICO 21~

Os monitores de video analdgico de 21" deverdo apresentar, no minimo, as seguintes

caracteristicas técnicas:

a) 21” colorido medido diagonalmente Padrao NTSC;

b) Compatibilidade com os sinais de videos enviados pelas cameras;
c¢) Estrutura 100% metalica;

d) Resolugdo minima de 500 TVL;

e) Dot pitch 0,74 mm;

f) Deflexao de 909

g) 2 (duas) Entrada de sinal de video BNC com looping;

h) Alimentagao elétrica de 127Vca;

i) Devera ter alta amplitude de temperatura de operagéao: - 10°C até + 50°C
j) Consumo de 60 watts ( maximo);

k) Controles de contraste e brilho frontais.

11.4. MONITOR LCD 17” ou superior

a) Painel: TFT Matriz ativa LCD, Gabinete Slim;

b) Tratamento painel: Anti-glare, hard coating (3H);

¢) Tamanho da imagem visivel (diagonal): 19" (48.3 cm);
d)Tempo de resposta: maximo de 16ms (tipico);

e) Angulo de visdo horizontal: 160 graus;

f) Angulo de visao vertical: 160 graus;

g) Dotch Pitch 0,294;

h) Brilho de 300 cd /m?

i) Constraste de 700:1 (estatico) 2000:1 (din&dmico)

j) Freqiiéncia de varredura horizontal: 30K~80 Hz;

k) Frequéncia de varredura vertical: 55~75 Hz;

I) Compatibilidade: VESA, SXGA, XGA, SVGA,VGA ;

m) Resolugéo minima: 1280x1024x60Hz;

n) Display colors: 16.2 milhdes;

0) Consumo: 40W (Max);

p) Controles manuais: Painel Frontal: Liga-Desliga, tecla de auto ajuste, tecla menu, tecla left,
tecla right;

q) Fungdes OSD: Brilho, contraste, posigao horizontal - vertical, foco;
r) Base com ajuste de inclinacao;

s) Opc¢ao para fixagdo em parede;

t) cULus, FCC, CE, Windows XP Logo.
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11.5 CAMERAS FIXAS EM CAIXA DE PROTECAO TIPO DOMO COM WDR “FAIXA
DINAMICA LARGA”

Camera fixa de CCD 1/4”, color 480TVL, 0,2 lux no modo colorido, 0,02 lux no modo preto e
branco, uso externo em minidomo a prova de vandalismo, conforme norma Nema-4 e IP66 ou
equivalente.

Deverao ser dia/noite, instaladas em Domo de alta resisténcia a prova de vandalismo. A base
da cadmera devera ser construida em aluminio com resisténcia a alto impacto, dotada de
parafusos sem fenda e sem acesso a ferramentas comuns para prender o Domo, permitindo
somente a pessoas com ferramentas especializadas para realizagao da sua manutencdo. O
Domo devera ser integrado a camera, sendo assim, deve pertencer ao mesmo fabricante. A
Camera devera possuir, pelo menos, as seguintes caracteristicas:

a) Sensores CCD coloridos com captores de 1/4”(um quarto de polegada);

b) Resolugdo minima de 480 TVL;

c) Pixels totais 811(H) x 508 (V) (minimo)

d) Sensibilidade devera ser igual ou menor a 0,2 lux colorido (30 IRE, sense up de 4 x) e 0,02
lux preto e branco (30 IRE, sense up de 4 x)

e) Funcao WDR;

f) Relagao sinal/ruido: igual o melhor que 52 dB;

g) Tenséo de alimentagéo de 12 VCC e 24 VAC

h) Foco da lente varifocal de no minimo 3,6 a 12mm;

i) Suporte de fixagao adaptavel em forro ou aparente;

j) Saida de Video: Video Composto, 1 Vpp/75 ohms;

k) Controle Automatico de Ganho (CAG)

I) Devera ter alta amplitude de operagao, 0C a 50C de temperatura ambiente;
11.6 CAMERAS MOVEIS EM CAIXA DE PROTECAO TIPO DOMO

a) Camera movel tipo domo de uso externo color em baixa luminosidade (low light)-zoom
minimo de 32x optico + 10x eletrénico ou equivalente.

b) Operagao: em cores;

¢) Formato do CCD: 2" ou menor, com resolugédo NTSC 768(H) x 494(V);

d) Resolugao horizontal: Resolugao igual ou maior que 470 linhas de TV em NTSC;

e) Sensibilidade: menor ou igual a 0,3 lux no modo colorido e menor ou igual a 0,03 lux no
modo preto e branco, em NTSC;

f) Ganho: igual ou maior que 32 X éptico e 10 x digital,

g) Foco: Automatico, com cancelamento manual;

h) Velocidade de pan e tilt: Variaveis em “passos” quando controlado via joystick;

i) Padrdes de video: NTSC;
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j) Saida de video composto: Saida de video composto 1 Vpp, mais ou menos 10%,75 ohms ou
Ethernet;

k) Relagao sinal/ ruido: Minima de 50 dB;

I) Alimentacdo de energia: 24 Vac, 60 Hz. As fontes de alimentacao deveréo estar inclusas;
m) Conectores e terminais: Deve ter conectores para saida de video tipo BNC-75 ohms ou
Ethernet e terminal de alimentacdo de energia elétrica;

n) Comando: Via RS-422 ou 485;

FUNCOES ESPECIAIS:

a) Detecgéo de movimento digital com acionamento de saida de alarme;

b) Pré-posicionamento de 128 ou mais posigdes para pan, tilt e zoom, programaveis;

¢) Menu de configuragao(setup) no video;

d) Zonas de mascaramento em locais especificos, gerenciado junto com o zoom/ distancia;
e) Compensacéao de Luz de fundo: Capacidade de melhorar a imagem em locais com fendas
de claridade ou com acgao de faréis de veiculos;

f) Velocidade minima de Presets: 400 graus/seg para PAN e 180 graus/seg para TILT;

g) Velocidade de pan/tilt de no minimo 0,25°s a 100%s;

h) Precisdo de panttilt de (10,5°;

i) Precisdo de zoom de [10,5%;

j) Movimentagao de PAN de 360°;

k) Movimentagéo de TILT de 90°;

I) No minimo trés padrdes programaveis;

m) No minimo quatro entradas contato seco de alarme;

n) Possuir protecao de surto no sinal de video.

A CAMERA DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
a) Resolugao: 768x494 pixels;

b) Qualidade imagem: 30 frames;

c) Resolucao: 480 linhas no centro;

d) Relagéo sinal ruido melhor ou igual a 50dB;

e) Nivel de iluminagao de melhor ou igual a 0,03 Lux no modo preto/ branco;
f) Lentes com abertura 1.6, comprimento focal de 3.6 a 113 mm.

CAIXA DE PROTEGAO EXTERNA PARA CAMERA:

a) Composicdo: Construida em metal especial e policarbonato estabilizado para luz
ultravioleta, adequado a ambientes externos;

b) Parte de policarbonato: A parte de policarbonato, por onde a camera observara o ambiente,
deve ser livre de distorgbes, sem perda significante de sensibilidade e resistente a
vandalismos.
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c¢) Climatizacao: Deve possuir rede de climatizagdo com aquecimento e ventilagao;

d) Protecao contra surtos elétricos: possuir rede de prote¢ao para surto elétrico incorporado,
para linhas de energia, video, dados e alarmes;

e) Acondicionamento proprio do fabricante, sem qualquer adaptacéo;

f) Protecdo especial contra vandalismo em toda sua extensao de protecdo a camera;

g) Resistente a poeira, chuva, umidade, vibragéo.

ENTRADA PARA SENSORES DE ALARME: MINIMO DE 01 ENTRADA;
Saidas Auxiliares: minimo de 01 saida de alarme NA/NF.

Devera possuir certificado NEMA-4 e com grau de protecao |IP66.

As cameras deverdo ser integradas em domes com movimentador horizontal/ vertical (PAN/
TILT), lente zoom motorizada tipo auto-iris e receptor de sinais de comando no mesmo
equipamento.

FONTE DE ALIMENTACAO DO DOMO:
a) Funcéao: deve ser fornecida uma fonte de alimentacdo para cada camera de video, com

tenséo e corrente adequadas;
b) Transformador isolado: transformador isolado (classe 2), com entrada 127 e 220 Vac e
Saida 24 Vac, ou especificada de acordo com fabricante;

11.7 FONTES CENTRAIS REDUNDANTES
11.7.1 FONTE CENTRAL PARA CAMERAS FIXAS (FONTE UNICA):

a) As fontes deverao ser de pelo menos de 450w

b) Funcgao: deve ser fornecida uma fonte de alimentagao centralizadas , com tensa e corrente
adequadas;

¢) Transformador isolado: transformador isolado (classe 2), com entrada 127v e 220v e Saida

de 12 Vcc e ou 24 Vca, ou especificada de acordo com projeto e fabricante;

Deverdo ter alimentacdo compativel com a necessidade das cameras, com as seguintes
caracteristicas minimas:

11 Tensdo de entrada de 93 a 265 Vac;

1 Tensao de saida: de acordo com a tensdo de entrada das cameras (+/- 10%);

O Protecao na entrada com fusivel;

0 Protecao contra sobre corrente;

O Protecdo contra sobre tensao;

O Saida de amperes, de acordo com o consumo dos equipamentos, estabilizados;
U Fator de Ripple reduzido de saida;

0 Alta Isolacéo;

[0 Queda de tensao nas entradas das cameras: maximo de 10%

0 Corrente minima especificada em projeto.
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11.7.2 NOBREAC
ESPECIFICACAO TECNICA
Equipamento Nobreak Nivel: pequeno porte Cdod. SIAD: 67047-2
Subitem Descricao Unidade / Padrio Caracteristicas Especificacio Minima
VA 1400
Fator de Poténcia 0,7
Poténcia Tenséo de entrada (automatica) 110/200 Volts
Distor¢do de Tensdo de saida 5%
Supressao contra surtos e raios Padrao
Autonomia 15 min
Selada, livre de manutengéo Padrao
Bateria
Protecdo contra descarga total Padrao
Cargf:t?ristica Recarga automatica Padrao
asicas
Alarme sonoro
Alertas / Informagoes Indicador de troca de bateria Obrigatorio
Leds de indicagdo de status
Tomadas, padrao NEMA 5-15R Quantidade 5
Forma senoidal Pura Padrao Obrigatorio
Software, manual de utilizagao Padrao Obrigatorio
Interface de gerenciamento USB Padrao Obrigatorio
Peso Bruto(incluindo bateria) Maximo (Kg) 20

12.SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE SINAIS

12.1 CABOS COAXIAIS
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Os cabos coaxiais a serem utilizados deverdo ser dimensionados a fim de atender as

especificagdes gerais devendo ter pelos menos 90% (Noventa por cento) de malha de cobre.
Deveréo ter capa de polietileno para uso em locais com presenca eventual de agua.

12.2.PROTETORES DE SURTO EM LINHAS DE SINAIS

Todos as cameras interligadas por cabos coaxiais, deverao estar protegidas por protetores de
surto nas duas extremidades do circuito. As caracteristicas dos protetores, deverao ser
definidas no projeto executivo e aprovadas pela area de Engenharia da SEDS ou responsavel

técnico.

12.3.CONECTORES BNC

Os conectores BNC deverao permitir uma perfeita conectorizacdo e nao permitir que esforgos
mecanicos normais possam provocar perdas ou mau-contato. Os conectores devem ser de

6tima qualidade.

12.4. CABOS DE DADOS E UTP

Os cabos utilizados para transmissdo dos dados de comando para as cameras moveis,
deverdo ser de par trangcado com fio condutor de corda de cobre estanhado classe 2,
blindagem com tranga de cobre estanhado, com capa de PVC, diametro de 5mm, temperatura
de operagao igual ou superior a 70°C, Impedancia nominal a 1TMHz de 800hms, a serem
utilizados deverao ser dimensionados a fim de atender as especificacées gerais, devendo ser
previsto pelo menos 02 pares de fios por cdmera moével. Deverdo ter blindagem e protecéo
total contra agua, ou seja, ser préprio para uso externo em tubulacao subterrdnea e ou dentro

dos porticos.

12.5.ACESSORIOS PARA FIXACAO

a) Todos os acessorios de fixagdo bragadeiras, suportes e suspensdes) de eletrodutos
deverao ser fabricados em chapa de ferro galvanizada;

b) Os vergalhdes, parafusos, porcas e arruelas deverédo ser cadmiados quando as instalagdes
estiverem em ambientes abrigados, e galvanizados a fogo nas instalagdes ao tempo;

c) Para as fixagbes serao utilizados chumbadores de aco galvanizado para instalacbes para
instalagdes aparentes em concreto;

d) Todos os acessérios acima deverao obedecer a norma NBR5410 instalagbes elétricas de
baixa tensao;

e) Todas as instalagdes deverdo todas ser embutida. Ja existe tubulagdo embutida nas
instalacdes das Unidades. Eventuais deslocamentos dos locais previstos para instalacéo, para

permitir melhor posicionamento das cameras, deverao ser feitos com tubulagdo embutida,
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chumbada nas paredes, lajes, muros ou solo. Esses deslocamentos, caso necessarios, serdo

de pequenas distancias. Nao havera aditivos (pagamentos extras) para soma de todas as
tubulacbes executadas em quantidade menor que 10% da tubulagao total utilizada(sugerimos
visitagédo do local);

f) O quantitativo de cabeamento, estimado para cada unidade prisional, contempla uma
margem de erro, pois as medicbes sdo em Plantas Baixas dos locais. Isto quer dizer que
podera haver necessidade de fornecimento de maior quantidade de cabeamento. As empresas
deverao estar conscientes que, se nao fizerem vistoria e medig¢des, estardo assumindo o risco
de fornecer tal quantidade de cabeamento sem custos adicionais para a SEDS.

12.6.PROTETORES DE SURTO ELETRICO

Deverdo ser especificados no projeto executivo e previamente aprovados pela area de

engenharia da SEDS;

12.7.CABOS ELETRICOS

O dimensionamento da rede elétrica é de responsabilidade da CONTRATADA. Ela devera
estar de acordo com as especificacbes dos equipamentos ofertados e devem atender as
especificacbes das normas listadas no item 2 deste documento. A bitola minima deve ser igual
ou superior a 2,5mm? como consta em planilha, para alimentagdo apos protetor de surto. Os
cabos de linha de alimentagdo instalado em areas externas com minimo de 6mm, deve
suportar e ser instalado em dutos que eventualmente estardo submersos, visando garantir de
no maximo 5% de perda.

A rede de alimentagcdo das cameras serdo distribuidas em duas fontes de acordo com
distribuicdo definida em projeto.

13 .VISITACAO E CONDIGOES DE FORNECIMENTO

Serad obrigatério a visita técnica por todas as licitantes sendo esta condigcao de
participagcao no certame.

Esta sera acompanhada por um técnico da SEDS em dias e local previamente
agendados.

Apos esta vistoria obrigatoria, sera de total responsabilidade das licitantes, qualquer custo
adicional na implantacéo do sistema, a qual devera arcar com os quantitativos de materiais de
fixacdo, instalacdo e servicos, independente dos quantitativos da planilha de Materiais e
servigos.

Os quantitativos de materiais de infra-estrutura, principalmente cabeamento e,
consequentemente, quantitativo de servigo de implantagcéo, que figuram na relacdo dos itens

abaixo foram feitos com base em medi¢des em planta baixa, portanto é apenas referencial.
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O fornecedor contratado sera responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos,

materiais e integracdo da rede de monitoramento, bem como diagrama de interligacao e

funcionamento da rede cotado, incluindo diagramas elétricos, unifilares, interliga¢des, blocos

de funcionamento, cabeamentos e outros elementos de rede, a serem entregues em papel e

em midia (autocad, Mapinfo e/ou Microstation);

Todos os equipamentos serao instalados pelo fabricante ou integrador, com aval do fabricante,
sob supervisdo da COMISSAO TECNICA DA SEDS.

14.RELAGAO DE MATERIAIS E SERVIGOS

MAERIAL PERMANENTE

B QNT |UNID $
ITEM DESCRICAO D. . EMPENHO COD. SIAD |$ UNIT.| TOTAL
DVR 08 CANAIS Com Monitor PERMANENT | 58200088/4285
1 |Lcd SVGA 17". 1 |UNID E 5-8
CAMERA FIXA, TIPO DOMO, PERMANENT | 67100112/6766
2 |ANTIVANDAL, COM WDR 5 JUNID E 2-4
PERMANENT | 70350299/6805
3 |SWITCH 1 |UNID E 6-7
PERMANENT | 61100196/67047-
4 |Nobreack 1KVA 1 H 1 |UNID E 2
PERMANENT |6130098/71735-
5 |FONTE CENTRAL 1 |UNID E 5
RACK 19" - 12 U 670mm Interno
com régua de tomada 2 PERMANENT | 71950664/6631
6 |bandejas 1 |UNID E 9-0
MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS
. $ $
ITEM [DESCRICAO QNTD.|UNID. |EMPENHO|COD. SIAD |UNIT [TOTAL
Liceng SERVICO |4020391/2077
1 |SOFTWARE DE DVR - VMS a UN S -0
CABO COAXIAL - RG59 - 90% DE CONSUM ]4020391/2077
2 |MALHA 150 Metros |O -0
CONSUM ]4020391/2077
3 |CONECTOR BNC 40 UN 0] -0
4 |PROTETOR DE SURTO EM LINHA |10 UN CONSUM ]4020391/2077
DE SINAL O -0
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UNIDUT CONICO PARACONDULETE CONSUM [4020391/2077
5 |(3/4 50 Metros |O -0
CONSUM [4020391/2077
6 |CABO DE DADOS UTP 100 Metros |O -0
) CONSUM [4020391/2077
7 |CABO ELETRICO 6mm 1000V 60 Metros |O -0
. CONSUM [4020391/2077
8 |CABO ELETRICO 2,5mm 50 Metros |O -0
. CONSUM [4020391/2077
9 |PROTETOR DE SURTO ELETRICO |5 UN 0] -0
. CONSUM [4020391/2077
10 |DISJUNTORES CAMERAS 4 UN (@) -0
) CONSUM [4020391/2077
11 |QUADRO ELETRICO 1 UN 0] -0
3 CONSUM [4020391/2077
12 |DISJUNTOR ALTA TENSAO 15 UN 0] -0
HASTE DE ATERRAMENTO CONSUM [4020391/2077
13 |COBREADA 3m 1 UN 0] -0
) CONSUM [4020391/2077
14 |SOLDA EXOTERMICA 1 UN (@) -0
CONSUM [4020391/2077
15 |CABO DE COBRE NU 35mm 10 Metros |O -0
CONSUM [4020391/2077
16 |SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA |1 Vb 0] -0

SERVICOS DEJNSTALAQZ\O E
CONFIGURACAO DOS CONSUM [4020391/2077
17 |EQUIPAMENTOS 1 vb 0] -0
CONSUM [4020391/2077
18 |TREINAMENTO 1 vb 0] -0

14.1.OBSERVACOES:

1) O proponente devera analisar as distancias entre as cAmeras e a central, verificando se sédo
compativeis com o uso de cabeamento coaxial para video e par trangado para dados, podendo
ser usado controle de dados via cabo coaxial. Caso nao seja possivel esse uso, o fornecedor
devera cotar conjuntos 6pticos completos de forma a proporcionar a perfeita comunicagao de
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video e dados (sem ruidos nas imagens e controles). Se essa necessidade for verificada apds

a licitagcao, o fornecedor fica obrigado a fornecer, sem custos adicionais, todos os ativos e
passivos dessa rede 6ptica, com pelo menos um par de fibra por camera. Nao serdo aceitos
Baluns sobre par trancado.

2) O proponente devera cotar outros equipamentos ou acessorios, mesmo que nhao
especificados neste documento, que forem necessarios para o perfeito funcionamento do
sistema. Se achar conveniente devera visitar o local. Se essa necessidade for verificada apds
a licitagdo, o fornecedor fica obrigado a fornecer, sem custos adicionais, todos os

equipamentos e acessorios necessarios.
14.2.0BSERVACOES TECNICAS

a) Cabeamento coaxial para atendimento do Almoxarifado sera de responsabilidade do
vencedor;

b) Materiais para Infra-estrutura (eletrodutos galvanizados, abragadeiras, suportes, e outros) e
Miscelaneas. De acordo com planilha de materiais e servicgos.

c) Todas as cameras deverao ter pelo menos um par de protegdo contra surto e transitorio
elétrico em cabos de alimentagao;

d) Todas as cameras deverao ter pelo menos um par de protegao contra surto e transitério
elétrico em cabos de sinal de video;

e) Sera valido descontar um protetor de surto caso a caAmera ja possui em seu circuito,
desde que seja de facil manutencao pelo técnico da SEDS.

f) Cabos especiais ou UTP nas quantidades necessarias;

14.3.MAO DE OBRA ESPECIALIZADA

Sera de responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de toda a mao de obra
especializada, ou nao, para fazer funcionar o sistema com perfeigcao.

7 Instalagdo de todos os materiais para Infra-estrutura (eletrodutos galvanizados,
abracadeiras, suporte, e outros) cabeamento e miscelaneas;

0 Projeto Executivo e "As Built";

1 Gerenciamento da Obra;

0 Mao de Obra Especializada de Instalagao, Infra-Estrutura, Cablagem e Conectorizagao;

0 Treinamento e Documentacéo;

0 Supervisao;

1 Fretes;

7 Viagens, transporte e estadia e demais custos ndo explicitados nos itens acima;

14.4.DOS MOBILIARIOS E RACKS PARA ACOMODACOES DOS EQUIPAMENTOS

a)Todos os mobiliarios para a central de monitoramento serao fornecidos pela SEDS;
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b) Todos os ajustes necessarios na sala de monitoramento serdo de responsabilidade do

fornecedor, como: cabeamento elétrico e l6gico, cortinas, tubulagdes, e outros.
c) Os DVRs serdao acomodados em Rack fornecido pela SEDS;

15.ITENS OBRIGATORIOS

15.1.GUIA DE IMPORTACAO
Para todos os equipamentos importados, juntamente com a Nota Fiscal, a proponente
Vencedora, obrigatoriamente, devera entregar copia da Guia de Importacao autenticada.

15.2.GARANTIA
Todos os equipamentos e sistemas deverdo contar com garantia de 24 meses, a contar da
data de recebimento dos sistemas instalados e funcionando. As empresas deverao declarar

essa garantia, juntamente com suas propostas comerciais.

15.3.REGISTRO NO CREA
A empresa Licitante devera apresentar Prova de seu Registro ou Inscricdo na Entidade
Profissional. Os seguintes documentos deverdo ser apresentados juntamente com as

propostas comerciais das empresas:

a) Registro no CREA, ou Certidao de Registro de Localidade, registrada pelo CREA,;
b) Prova de Quitacao perante o CREA, dentro do prazo de validade.

c) Todas as memoérias de calculo deverdo ser registradas no CREA.

15.4.RESPONSAVEL TECNICO E PESSOAL TECNICO

A empresa Licitante devera indicar, em sua proposta comercial, pelo menos um profissional de
nivel superior, Engenheiro Eletricista ou eletrénico, devidamente registrado no CREA, “em dia”
com suas obrigacdes perante aquele 6rgao, pertencente ao quadro de funcionarios da licitante,
que sera responsavel técnico pela execucdo dos servigos e coordenara os trabalhos gerais.
Deverao ser apresentados os dados de contato (e-mail e telefone) desse profissional.
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15.5.CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL

As empresas ou engenheiros diretamente vinculados essa, responsaveis pela proponentes

deverao apresentar comprovacao de capacitagao técnica operacional, através de prova da
Licitante ser detentora de atestado(s) de responsabilidade técnica fornecido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectivas CAT - Certiddo de
Acervo Técnico, devidamente registrado(s) nas entidades profissionais competentes,
relativamente aos itens de maior relevancia equivalentes ao objeto deste processo, em termos

qualitativos e quantitativos, quais sejam:

a) Fornecimento e instalacdo de sistemas de redes estruturadas contemplando CFTV ou
sistemas de rede de grande porte;

b) Rede elétrica de baixa ou alta tenséo e ou redes estruturadas;

c) Fornecimento e instalagao de pérticos domo ou torres;

d) Elaboracgéao de projetos executivos;

15.6.SUB-CONTRATACAO

A sub-contratacdo parcial de algum item somente sera admitida com autorizagdo expressa da
SEDS, nos casos devidamente justificados, ndo se admitindo a sub-contratacao de mais de
30% dos servicos. Isso devera ser comprovado com apresentagao de carteira de trabalho dos

funcionarios empregados na execugao dos servigos.

15.7.VISTORIA TECNICA

A vistoria nas instala¢cées do Projeto Voice Box em Belo Horizonte devera ser feita por
especialista da empresa interessada, devidamente registrada pelo preposto,que sera
acompanhada de um técnico da SEDS. Essa visita é obrigatéria devido ao carater
restrito de acesso a visitantes visitantes, terdo que encaminhar nome, identidade, CPF e

folha corrida para analise prévia de idoneidade.

15.8.PROJETOS

Antes do efetivo inicio das obras, a CONTRATADA devera apresentar os projetos executivos
para aprovacgao, dentro de um prazo de 10 (dez) dias contados da assinatura do contrato. A
CONTRATADA devera fazer o recolhimento da respectiva ART da obra junto ao CREA.

15.9.LISTA DE PROFISSIONAIS

Por se tratar de obra em area de seguranga maxima, a proponente vencedora devera fornecer
uma relacao de todos os profissionais que estardao diretamente envolvidos com a implantagao
do sistema contendo: Nome completo, filiagdo e RG, que sera encaminhado para o
CGME,supervisor das obras que encaminhara par o 6rgao de inteligéncia da SEDS.
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15.10.DOCUMENTACAO PARA RECEBIMENTO

Juntamente com a NF, a proponente vencedora devera anexar cépia das guias, devidamente

quitadas, do INSS e FGTS do més imediatamente anterior ao da prestacido dos servigos, sob

pena de ter seus pagamentos bloqueados.

15.11.DECLARACAO DOS FABRICANTES OU DISTRIBUIDOR NO BRASIL

A proponente devera anexar a proposta comercial, declaragéao do fabricante declarando que o
proponente é autorizado a comercializar e instalar seus equipamentos e sistemas, dar
garantias, que o fornecedor dispde de assisténcia técnica no Brasil e que a mesma possui
profissionais e técnicos aptos a prestar os servigos objetos desta licitagdo. Esta declaracéo
devera ser exclusiva para esta licitagao.

Esta exigéncia se refere as Cameras, mesas controladoras, matriz, Gravadores Digitais de
Video, monitores bem como os relacionados no termo de certificagao.

15.12.CATALOGOS DOS PRODUTOS

A proponente devera anexar a proposta comercial, copia dos catalogos dos equipamentos
ofertados. Nestes catalogos deverdo constar as caracteristicas técnicas de cada um,
permitindo a Comissdo de Licitagcdo comprovar o atendimento as caracteristicas técnicas
minimas exigidas. Os equipamentos passiveis de apresentagéo de catalogos séo:

a) Cameras Fixas e Moveis;

b) Fonte Central de alimentacao;
c) Cabos coaxiais;

d) Conectores;

€) Mesa de Comando;

f) Monitor LCD;

h) Monitor Analégico.
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CONTRATO DE AQUISIGAO E INSTALAGAO
DE CIRCUITO FECHADO DE TV,
DESTINADO AO ALMOXARIFADO
MINUTA CENTRAL DA SEDS/ PROJETO VOICE BOX
DO CIAD, CELEBRADO ENTRE O ESTADO
DE MINAS GERAIS, POR INTERMEDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA
SOCIAL DE MINAS GERAIS, E

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS, com sede em Belo Horizonte/MG, na Rua Rio de Janeiro, n°
471 - 3° andar, Bairro Centro, inscrita no CNPJ sob o n°® 05.487.631/0001-09, neste ato representada por
seu Secretario de Estado, MAURICIO DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR, brasileiro, casado, professor,
residente e domiciliado nesta Capital, portador da C.I. n® M-3.064.744, expedida pela SSP/MG, CPF n°

526.010.216-91, a seguir denominada CONTRATANTE e a , sediada em
, ha Rua , n° __  bairro , inscrita no CNPJ
sob o n° , LE. n° , por seu representante legal

, brasileiro (a), (estado civil), (profissdo), residente e domiciliado (a) em

, ha , n° , bairro , portador(a) da

C.l. n° M- , expedida pela / e CPF n° , doravante

denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado do Processo Licitatério n°®
35/2007, modalidade Pregéo Eletronico n° /2007, ao qual este Contrato esta vinculado, cuja

homologacao foi publicada no Diario Oficial do Estado de / / , resolvem celebrar o presente

Contrato de aquisi¢do, que se regera pela Lei 8.666/93 e suas alteragbes, mediante as clausulas e

condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste Contrato é a aquisi¢ado e instalagdo de Circuito Fechado de TV, destinado
ao ao lamoxarifado Central da SEDS/ Projeto Voice Box do CIAD, de acordo com as especificagdes e
detalhamentos consignados no Anexo |, parte integrante deste Instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE FORNECIMENTO

A CONTRATADA obriga-se a entregar os bens citados na Clausula Primeira nos
seguintes enderecos: Rua Estoril, n°® 2309, Bairro S&o Francisco, Belo Horizonte/MG, em se tratando do
fornecimento e instalacdo do sistema de CFTV para o Almoxarifado Central e Rua Andaluzita, n® 131,
Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte/MG, em se tratando do fornecimento e instalagdo do sistema de CFTV
para o Projeto Voice Box, conforme solicitagdo de fornecimento, que devera acompanhar a Nota Fiscal.

§1° — A CONTRATADA devera entregar a Comissao de Recebimento da SEDS, plano
de testes de aceitagdo com pelo menos 10 (dez) dias de antecedéncia do inicio dos testes de aceitacao
da rede em campo. Este plano de testes de aceitagdo, que devera ser aprovado pela Comissao de
Recebimento da SEDS, definira os testes executados pelo fornecedor e garantira que a rede opere de
acordo com as especificagdes.

§ 2° - O material objeto desta aquisicdo sera considerado recebido, somente apoés ter
sido vistoriado pela Comissao de Recebimento da SEDS e constatado as coincidéncias com as reais
caracteristicas prefixadas de acordo com as Especificagdes Técnicas, seus apéndices e examinadas no
laboratério que a Comisséo arbitrar, caso julgue necessario. Verificando-se a rejeicao de qualquer
material, A CONTRATADA sera notificada para retira-lo e substitui-lo por outro que satisfaga as
exigéncias preestabelecidas, em prazo a ser determinado. Aprovado o material o Contratante, mediante
recibo, recebera os bens da seguinte forma:
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a) provisoriamente: Apos a conclusdo dos servigos de operagao assistida, caso
nao haja nenhuma pendéncia por parte da contratada em relagao aos servigos prestados, a Comissao
de Recebimento da SEDS emitirda o TRP (Termo de Recebimento Provisério). Apos a emissao do TRP,
iniciara o periodo de TESTE DE FUNCIONALIDADE (Operagao Continua Sem Falhas por trinta dias).

b) definitvamente: Apdés o término do periodo de TESTE DE
FUNCIONALIDADE (Operacao Continua Sem Falhas), que sera de 30 (trinta) dias corridos, caso nao
haja nenhuma pendéncia por parte da contratada em relagdo aos servigos prestados, a Comissao de
Recebimento da SEDS emitira o TRD (Termo de Recebimento Definitivo).
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA
O prazo de vigéncia deste Contrato € de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite estabelecido no art. 57, IV, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

O valor global deste Contrato é de R$ ( ),
conforme especificagées do Anexo |.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado na forma do art. 40, X1V, “a” da Lei 8.666/93, por
crédito na conta corrente da Contratada em um dos bancos credenciados pelo Estado (Banco do Brasil,
Bradesco, Itau, Mercantil do Brasil), através do Sistema Integrado de Administragdo Financeira — SIAFI,
em até 30 (trinta) dias apds apresentacdo da Nota Fiscal e aceitacdo dos bens, que devera ser
encaminhada a Superintendéncia de Planejamento, Gestdo e Finangas, devidamente atestada pelo
Diretor da Unidade ou pessoa por ele designada, mediante comprovacdo da quitacdo mensal das
obrigacdes trabalhistas, sociais e previdenciarias, de acordo com o art. 71 da Lei 8.666/93, observados
os tramites internos da Secretaria de Estado de Defesa Social.

§1° - Caso ocorra, a qualquer tempo, a ndo aceitagdo dos bens, o prazo para
pagamento sera descontinuado e reiniciado apds a corregcdo pela CONTRATADA, caso em que nao
sera devida atualizacgao financeira.

§2° - A CONTRATANTE nao arcara com eventuais acréscimos estabelecidos nas Notas
Fiscais, que nao estiverem previstos neste Instrumento.

§3° - A CONTRATADA devera informar na Nota Fiscal o nome e o niumero do banco, da
agéncia e da conta corrente para crédito do pagamento, além do nimero deste Contrato.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da execugido deste Contrato correrdo a conta das
dotagbes orcamentarias 1451005/129/2007; 1451005/130/131/132/133/134/135/136/137/138/2007;
1451096/141/2007 e 1451096/142/143/144/145/146/147/2007.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Séo obrigacdes da CONTRATADA, além das demais previstas neste Contrato:

| - manter, durante a execucdo deste Contrato, todas as condicbes de
habilitagao e qualificagao exigidas neste instrumento e no processo licitatorio;

Il — aceitar, sem restrigbes, a fiscalizagdo por parte da CONTRATANTE no que tange ao
fiel cumprimento das condigdes e clausulas pactuadas;

lll - zelar pela qualidade dos bens fornecidos, promovendo reparagao, corregao,
remocao ou substituicido as suas expensas, no total ou em parte, dos produtos e servigos prestados em
que se verificarem vicios, defeitos, ou que estiverem em desacordo com o estabelecido neste Contrato;

IV - assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer prejuizos
materiais e pessoais por ela causados, por culpa ou dolo, a CONTRATANTE ou a terceiros;
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V - arcar com todos os 6nus decorrentes da execugdo deste Contrato, pagando os

tributos devidos por suas atividades, cumprindo regularmente as obrigagdes proprias do empregador,
especialmente as de natureza trabalhista, previdenciaria e tributaria, sem qualquer responsabilidade ou
solidariedade por parte da CONTRATANTE;

VI - entregar os bens nos locais determinados e de acordo com os prazos estabelecidos
neste Instrumento;

VII - observar para transporte, seja ele de que tipo for, as normas adequadas relativas a
embalagens, volumes etc.;

VIIl - manter preposto aceito pela Administracdo no local da execugcédo do objeto
contratado, para representa-la;
IX — oferecer suporte a CONTRATANTE, conforme estabelecido no Anexo | deste

Instrumento;
X — em relagdo a Subscrigdo Red Hat Enterprise Linux, contemplar o fornecimento dos
servigos consignados no Anexo | deste instrumento;

XI - aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do Contrato, conforme § 1°
do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;

XIl - ndo subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato sem
autorizacdo expressa da CONTRATANTE. No caso de subcontratagdo autorizada, a CONTRATADA
respondera pelas obrigacdes assumidas na hipotese de inadimpléncia ou infragdo de qualquer clausula
ou condic¢do do Contrato pela SUBCONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
Sao obrigagdes da CONTRATANTE, além das demais previstas neste Contrato:
| — efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido na Clausula Quinta;
Il — nomear representante(s) encarregado(s) de fiscalizar a execugcédo deste
Contrato;
lIl — notificar a CONTRATADA quando da ocorréncia de alguma irregularidade, fixando-
Ihe prazo para sana-la.
CLAUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE

Sao prerrogativas da CONTRATANTE:

I — modificar unilateralmente este Contrato, respeitando todos os direitos da
CONTRATADA;

Il — rescindir, unilateralmente, este Contrato, para melhor adequagéo as finalidades do
interesse publico;

[l — fiscalizar a execugao deste Contrato;

IV — aplicar san¢des motivadas pela inexecugéao total ou parcial deste ajuste.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAGAO

A fiscalizacdo da execucdo deste Contrato sera exercida por representantes da
CONTRATANTE, devidamente credenciados por autoridades competentes da mesma, aos quais
competira dirimir as duvidas que surgirem e informar & CONTRATANTE sobre quaisquer irregularidades
porventura levantadas.

§1° - A fiscalizagdo de que trata esta clausula nao exclui e nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, cuja
ocorréncia nao implica co-responsabilidade da CONTRATANTE.

§2° - A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar no todo ou em parte os bens

fornecidos, se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na
proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO
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A rescisao deste Contrato podera ocorrer:

| — por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a
CONTRATANTE.

Il — por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos seguintes casos:

a) pelo descumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais;

b) pela lentiddo no cumprimento do Contrato, impossibilitando a execugdo no prazo
estabelecido;

c) pelo atraso injustificado no inicio do servigo;

d) pela paralisacdo do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagdo a
CONTRATANTE;

e) pela subcontratagcéo total ou parcial do objeto, a associagdo da CONTRATADA com
outrem, a cessao ou transferéncia, bem como a fusao, ciséo, ou incorporagao;

f) pelo ndo atendimento as determinagbes regulares da autoridade designada pela
Unidade para acompanhar e fiscalizar a execugéo deste Contrato;

g) por pratica reiterada de faltas na execugéo, anotadas pela CONTRATANTE;

h) pela decretacéo de faléncia da empresa ou instauracdo de insolvéncia civil de sécio
da empresa;

i) pela dissolugao da sociedade;

j) pela alteragdo social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execugao do Contrato;

I) por razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela autoridade maxima da esfera administrativa a que esta subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;

m) por ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior regularmente comprovada
impeditiva da execucéo do Contrato.

Paragrafo Unico — A CONTRATANTE podera valer-se das prerrogativas instituidas pelo
art. 80 da Lei 8.666/93, sem prejuizo da aplicagdo de qualquer das sangdes previstas neste Contrato e
na legislagao aplicavel.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigagées assumidas caracterizara a
inadimpléncia da CONTRATADA, sujeitando-a as seguintes penalidades:

| — adverténcia, que sera aplicada sempre por escrito;

Il — multa, nos seguintes percentuais:

a) 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor do programa nao entregue;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a
30 (trinta) dias, ou entrega do objeto fora das especificagbes contratadas;

Il — suspensao temporaria de participagcado em licitacédo e impedimento de contratar com
a Administragdo Publica Estadual, por prazo definido no art. 6°, da Lei 13.994/01 e no art. 25 do Decreto
44 .431/06;

IV — declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
enquanto perdurarem os motivos da punigado ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administragao Publica Estadual pelos prejuizos resultantes da agdo ou omissdo da mesma, obedecido o
disposto no art. 33, Il do Decreto n°® 44.431/06;

V — rescisao unilateral do Contrato, sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de
indenizagdo a CONTRATANTE por perdas e danos;

VI — indenizacdo a CONTRANTANTE da diferenga de custo para contratagdo de outro
licitante.

§1° - As sangbes previstas no itens I, Ill e IV desta Clausula poderao ser aplicadas
cumulativamente com a pena de multa, de acordo com a gravidade da infragcéo, facultada ampla defesa
da CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagido do ato, a qual devera ser
enderecada a Superintendéncia de Planejamento, Gestao e Finangas da CONTRATANTE.

§2° - Nenhuma parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por
motivo de for¢ga maior ou caso fortuito.
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§3° — As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas de oficio ou por
provocacao dos 6rgaos de controle, pela autoridade signataria deste Contrato.

§4° - O valor das multas aplicadas devera ser recolhido a CONTRATANTE no prazo de
15 (quinze) dias, a contar da data da notificagéo, podendo, ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou
Faturas, por ocasido do pagamento, ou cobrado judicialmente, se julgar conveniente.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA TOLERANCIA
A tolerancia com qualquer atraso ou inadimpléncia por parte da CONTRATADA
nao importara, de forma alguma, em alteragao contratual;
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICAGAO
A CONTRATANTE providenciara a publicagdo do extrato deste Contrato no
Diario Oficial do Estado, nos termos do paragrafo Unico do art. 61 da Lei Federal n° 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir
quaisquer duvidas oriundas da execugdo deste Contrato, com rendncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E por estarem assim avengadas, as partes assinam este Instrumento em 02 (duas) vias

de igual teor e forma, para fins de direito e de publicagéo.

Belo Horizonte, de de 2007.

MAURICIO DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR
Secretario de Estado de Defesa Social de Minas Gerais

CONTRATADA
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